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Chave de Nível Modelo
033de Topo com Deslocador

Código do Modelo
1º GRUPO: MODELO BÁSICO / PADRÃO DAS CONEXÕES

033RN Conexão roscada de topo NPT 
033RB Conexão roscada de topo BSP 
033FA Conexão flangeada de topo ASME B16.5 
033FD Conexão flangeada de topo DIN

2º GRUPO: DIÂMETRO DA CONEXÃO
65 Ø 21/2” 
80 Ø 3” 
100 Ø DN 4” 
XX Outros diâmetros, sob consulta

3º GRUPO: EXECUÇÃO OPCIONAL
00 Standard (temperatura até 165ºC e pressão até 10Kgf/cm²) – ANSI 150# ou DIN PN 10
01 Média pressão (temperatura até 165ºC e pressão até 20Kgf/cm²) – ANSI 300# ou DIN PN 25 
02 Alta temperatura (temperatura maior que 165ºC e pressão até 10Kgf/cm²) – ANSI 150# ou DIN PN 10
03 Alta temperatura (temperatura maior que 165ºC e pressão até 20Kgf/cm²) – ANSI 300# ou DIN PN 25 
99 Outras classes de pressão e temperatura 

4º GRUPO: IDENTIFICAÇÃO DOS MATERIAIS
00 Conexão em aço carbono, haste, fixador, deslocadores em aço inox 316 
01 Conexão, haste, fixador e deslocadores em aço inox 316 
02 Conexão em aço inox 304, haste, fixador e deslocadores em aço inox 316
03 Conexão em aço carbono, haste e fixador em aço inox 316 e deslocadores de porcelana 
04 Conexão, haste e fixador em aço inox 316 e deslocadores de porcelana 
05 Conexão em aço inox 304, haste e fixador em aço inox 316 e deslocadores de porcelana

5º GRUPO: SISTEMAS DE ACIONAMENTO
21 1 Conjuntos com 1 contato de mercúrio unipolar reversível (1 SPDT)
22 2 Conjuntos com 1 contato de mercúrio unipolar reversível (2 SPDT) 
23 3 Conjuntos com 1 contato de mercúrio unipolar reversível (3 SPDT) 
25 1 Conjunto com 2 contatos de mercúrio bipolares reversíveis (1 DPDT) 
26 2 Conjuntos com 2 contatos de mercúrio bipolares reversíveis (2 DPDT) 
27 3 Conjuntos com 2 contatos de mercúrio bipolares reversíveis (3 DPDT) 
41 1 Conjunto com 1 contato microrutor unipolar reversível (1SPDT) 
42 2 Conjuntos com 1 contato microrutor unipolar reversível (2 SPDT) 
43 3 Conjuntos com 1 contato microrutor unipolar reversível (3 SPDT) 
45 1 Conjunto com 2 contatos microrutores bipolares reversíveis (1 DPDT) 
46 2 Conjuntos com 2 contatos microrutores bipolares reversíveis (2 DPDT) 
47 3 Conjuntos com 2 contatos microrutores bipolares reversíveis (3 DPDT) 
61 1 Conjunto com 1 contato reed-switch unipolar reversível (1 SPDT) 
62 2 Conjuntos com 1 contato reed-switch unipolar reversíveis (2 SPDT) 
65 1 Conjunto com 2 contatos reed-switch bipolares reversíveis (1 DPDT) 
71 1 Conjunto com 1 contato microrutor unipolar reversível hermeticamente selado (1SPDT) 
72 2 Conjuntos com 1 contato microrutor unipolar reversíveis hermeticamente selados (2 SPDT) 
73 3 Conjuntos com 1 contato microrutor unipolar reversível hermeticamente selado (3 SPDT) 
75 1 Conjunto com 2 contatos microrutores bipolares reversíveis hermeticamente selado (1DPDT) 
76 2 Conjuntos com 2 contatos microrutores bipolares reversíveis hermeticamente selado (2 DPDT) 
77 3 Conjuntos com 2 contatos microrutores bipolares reversíveis hermeticamente selado (3 DPDT)

6º GRUPO: INVÓLUCRO
13 Rosca Ø 1/2” NPT, prova de umidade IP-65, tampa lisa em ferro fundido 
14 Rosca Ø 3/4” NPT, prova de umidade IP-65, tampa lisa em ferro fundido 
16 Rosca Ø 1/2” BSP, prova de umidade IP-65, tampa lisa em ferro fundido 
17 Rosca Ø 3/4” BSP, prova de umidade IP-65, tampa lisa em ferro fundido 
23 Rosca Ø 1/2” NPT, prova de explosão BR Exd IIB/C T6, tampa raiada em ferro fundido 
24 Rosca Ø 3/4” NPT, prova de explosão BR Exd IIB/C T6, tampa raiada em ferro fundido 
26 Rosca Ø 1/2” BSP, prova de explosão BR Exd IIB/C T6, tampa raiada em ferro fundido 
27 Rosca Ø 3/4” BSP, prova de explosão BR Exd IIB/C T6, tampa raiada em ferro fundido

7º GRUPO: NÚMERO DE DESLOCADORES
00 Com 02 deslocadores
01 Com 03 deslocadores

8º GRUPO: COMPRIMENTO DO CABO
06 Standard com 6 metros 
XX Opcional a ser informado

033XX XXX XX XX XX XX XX XX   Modelo completo

Exemplo de codificação: Mod. 033FA.100.00.01.21.23.00.06 – Chave de nível de topo com deslocador com conexão flangeada Ø 4” ASME 
150 #, para temperatura até 165°C e pressão até 10kgf/cm², com conexão, haste, fixador e bóia em aço inox 316, com 01 ampola de mer-
cúrio SPDT, com invólucro à prova de explosão, conexão para eletroduto Ø 1/2” NPT, com 02 deslocadores e cabo com 06 metros.
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Chave de Nível

Modelo 034

Execução:
Standard com fixação através de parafusos na base, ideal para caixas d’água.

Execução: Modelo standard com 01 ponto de atuação

Aplicações:
• Controle de nível de caixa d’água  
• Reservatório de óleo

Princípio de Funcionamento:
Sistema com 02 deslocadores, os quais quando totalmente cobertos, ou descobertos pela água, acionam o 
contato “liga-desliga”. Os 02 deslocadores (esferas) podem ser facilmente posicionados na extensão do cabo 
(5 metros), permitindo uma regulagem exata no diferencial (70 a 5000 mm).

Detalhes Técnicos:
• Para temperatura máxima de 60°C. 
• Para peso específico mínimo de 0,8kg/l.
• Comprimento do cabo = 5000 mm.
• Diferencial: mínimo de 70 até 5000 mm (ajustável no local). 
• Contato elétrico: microrutor SPDT até 250 Vca – 15 A.

Dados necessários para dimensionamento do instrumento:
Vide anexo 3 (página 23).

Exemplos de aplicação e ligação elétrica:
Exemplo 1: 

Para ligar a bomba no nível baixo e desligar no nível alto, deverão ser utilizados os terminais 11 e 14. 
Exemplo 2:

Para ligar a bomba no nível alto e desligar no nível baixo, deverão ser utilizados os terminais 11 e 12.

,

de Topo com Deslocador
Modelo

034



13

Chave de Nível Modelo
034de Topo com Deslocador

Código do Modelo

1º GRUPO: MODELO BÁSICO / PADRÃO DAS CONEXÕES

034 Chave de Nível de Topo

2º GRUPO: EXECUÇÃO OPCIONAL

00 Standard (temperatura até 60°C e pressão atm.)

3º GRUPO: IDENTIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

00 Externos e internos em material sintético e cabo de nylon. 

4º GRUPO: CONEXÕES

00 01 Contato microrutor unipolar reversível (SPDT) até 250Vca – 15 A

5º GRUPO: INVÓLUCRO / CONEXÃO ELÉTRICA

00 Invólucro (material sintético) à prova de tempo, conexão para condulete DN 1/2” (furo 
Ø 21mm)

034 XX XX XX XX  Modelo completo

Exemplo de codificação: Mod. 034.00.00.00.00 – Chave de nível de topo com deslocador,  para temperatura até 60°C 
e pressão atm. com externos e internos em material sintético e cabo de nylon, com 01 contato microrutor SPDT, com 
invólucro à prova de tempo, conexão para condulete Ø 1/2” (furo Ø 21mm).
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Chave de Nível

Execução:

Standard com conexão roscada (NPT / BSP) ou flangeada (ASME / DIN).

Modelo 049RN / RB Modelo 049FA / FD

Execução: Conexão Roscada com 01 ponto de atuação Execução: Conexão Flangeada com 01 ponto de atuação

Aplicação:
• Para líquidos, pós ou granulados

Princípio de Funcionamento:
Sistema capacitivo; num raio de 50 mm da frente do sensor forma-se um campo que, ao ser interrompido pela 
massa de qualquer corpo, gera um sinal. Este sinal é ampliado por um circuito eletrônico que aciona um relê, o 
qual é montado em um invólucro, com classe de proteção definida neste catálogo.

Detalhes Técnicos:
• Para temperatura de -25°C a +120°C.
• Para pressões até 10kgf/cm². 
• Comprimento da sonda: de 200 a 1000mm (deverá ser informado o comprimento da sonda), sendo: 
 a) Comprimento ativo = 50mm (extremidade da sonda);
 b) Comprimento inativo = comprimento da sonda menos 50mm (comprimento ativo). 
• Alimentação: 110 Vca, 220 Vca ou 24Vdc (a ser informada pelo cliente).
• Tipo e capacidade do contato elétrico: Relê Unipolar Reversível (SPDT) até 250Vca – 7 A.
• Tipo do invólucro: tampa lisa em alumínio para invólucro à prova de umidade (01 estágio) → Vide anexo 2 

(página 22).

Dados necessários para dimensionamento do instrumento:
Vide anexo 3 (página 23).

de Topo - Capacitiva
Modelo

049
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Chave de Nível Modelo
049de Topo - Capacitiva

Código do Modelo
1º GRUPO: MODELO BÁSICO / PADRÃO DAS CONEXÕES
049RN Conexão roscada NPT 
049RB Conexão roscada BSP 
049FA Conexão flangeada ASME 150 # 
049FD Conexão flangeada DIN PN 10

2º GRUPO: DIÂMETRO DA CONEXÃO
20 DN 3/4” 
25 DN 1” 
50 DN 2” 
XX Outros diâmetros, sob consulta

3º GRUPO: IDENTIFICAÇÃO DOS MATERIAIS
00 Conexão e sonda em aço inox 316 e isolador em PTFE 
99 Outros materiais, sob consulta

4º GRUPO: SISTEMAS DE ACIONAMENTO
01 01 Relê unipolar reversível (01 X SPDT) – Alimentação 110 Vca 
02 01 Relê unipolar reversível (01 X SPDT) – Alimentação 220 Vca 
03 01 Relê unipolar reversível (01 X SPDT) – Alimentação 24 Vcc

5º GRUPO: INVÓLUCRO
13 Rosca Ø 1/2” NPT, prova de umidade IP-65, invólucro em alumínio 
14 Rosca Ø 3/4” NPT, prova de umidade IP-65, invólucro em alumínio 
16 Rosca Ø 1/2” BSP, prova de umidade IP-65, invólucro em alumínio 
17 Rosca Ø 3/4” BSP, prova de umidade IP-65, invólucro em alumínio

6º GRUPO: COMPRIMENTO DA HASTE
00 Comprimento em milímetros

049XX XX XX XX XX XX   Modelo completo

Exemplo de codificação: Mod. 049RN.20.00.01.13.500 – Chave de nível capacitiva, com conexão roscada Ø 3/4” NPT, conexão e sonda 
em aço inox 316 e isolador em PTFE, com 01 relê unipolar reversível com 1 SPDT,  alimentação 110Vca, com invólucro elétrico para ele-
troduto DN 1/2" NPT, e sonda com comprimento de 500 mm.
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Chave de Nível

Amplificador para Modelo 140

Execução:
Standard com conexão roscada (NPT / BSP) ou flangeada (ASME / DIN), para líquidos 
condutivos.

Execução: Conexão Roscada (pode ser fornecida com 
conexão flangeada).

Invólucro em ABS (Norma DIN, para fundo de painel 
fixação por parafusos ou trilho). Pode ser fornecido opcio-
nalmente com invólucro em policarbonato (IP-65), para 
fixação em parede.

Aplicações:
• Para comando automático da bomba de poços semi-artesianos 
• Tanques e caldeiras
• Esgotos e bombas submersas

Princípio de Funcionamento:
Sistema condutivo, onde através de um transformador de isolamento, é aplicada uma tensão alternada no ele-
trodo e, pela condutibilidade do líquido, é acionado um relê, que está em série como carga. 

Detalhes Técnicos:
• Os eletrodos são fornecidos: 

a) Com comprimento até 2,0 metros → barra Ø 1/4” em aço inox; 
b) Com comprimento acima de 2,0 metros → cabo flexível isolado.

• Para tanques construídos com material isolante, é necessária a utilização de um eletrodo “terra” de referência.
• Alimentação: 110Vca ou 220Vca (a ser informada pelo cliente).
• Tipo e capacidade do contato elétrico: Relê Unipolar Reversível (SPDT) até 250Vca – 7 A.
• Tipo do invólucro: Porta-eletrodo → Tampa lisa em alumínio à prova de umidade → Vide anexo 2 (página 22). 

Circuito elétrico → Poderá ter a seguinte montagem:  
a) Remota em caixa de ABS Norma DIN, para fundo de painel (fixação por parafusos ou trilhos); 
b) Remota em caixa de policarbonato (IP-65), para montagem em parede;  
c) Integral no porta-eletrodo em alumínio, na execução com 01 ou 02 relês, quando solicitado.

• A conexão ao processo poderá ser fornecida com as seguintes dimensões: 
a) DN 1 1/2” → aplicável na execução com até 04 eletrodos. 
b) DN 2” → aplicável na execução com até 07 eletrodos. 
Obs.: Outros diâmetros, sob consulta.

Dados necessários para dimensionamento do instrumento:
Vide anexo 3 (página 23).

de Topo - Condutiva
Modelo

140

Modelo 140RN / RB
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Chave de Nível
de Topo - Condutiva

Modelo
140

Código do Modelo
1º GRUPO:  MODELO BÁSICO / PADRÃO DAS CONEXÕES

140RN Conexão roscada NPT
140RB Conexão roscada BSP 
140FA Conexão flangeada ASME
140FD Conexão flangeada DIN

2º GRUPO:  DIÂMETRO DAS CONEXÕES
15 DN 1/2”, especial para um eletrodo
20 DN 3/4”, especial para um eletrodo
40 DN 1 1/2”,  para até 4 eletrodos
50 DN 2”, para até 7 eletrodos
XX Outros diâmetros sob consulta

3º GRUPO:  EXECUÇÃO OPCIONAL
00 Para temperatura até 70°C e pressão até 10 kgf/cm² → ASME 150# ou DIN PN 10 - eletrodos com isolação de PVC 
01 Para temperatura até 70°C e pressão até 20 kgf/cm² → ASME 300# ou DIN PN 25 - eletrodos com isolação de PVC 
02 Para temperatura até 120°C e pressão até 10 kgf/cm² → ASME 150# ou DIN PN 10 - eletrodos com isolação de 

PTFE
03 Para temperatura até 120°C e pressão até 20 kgf/cm² → ASME 300#  ou DIN PN 25 - eletrodos com isolação de 

PTFE
04 Para temperatura até 250°C e pressão até 20 kgf/cm² → ASME 300#  ou DIN PN 25 - eletrodos com isolador de 

cerâmica

4º GRUPO:  IDENTIFICAÇÃO DOS MATERIAIS 
00 Conexão, eletrodo(s) ou cabo(s) em aço inox 316
01 Conexão em aço carbono, eletrodo(s) ou cabo(s) em aço inox 316

5º GRUPO:  SISTEMAS DE ACIONAMENTO
11 01 Relê unipolar reversível (1 SPDT), invólucro do circuito em ABS, montagem em trilho DIN ou 

parafuso
12 02 Relês unipolares reversíveis (2 SPDT), invólucro do circuito em ABS, montagem em trilho DIN ou 

parafuso
13 03 Relês unipolares reversíveis (3 SPDT), invólucro do circuito em ABS, montagem em trilho DIN ou 

parafuso
14 04 Relês unipolares reversíveis (4 SPDT), invólucro do circuito em ABS, montagem em trilho DIN ou 

parafuso
15 05 Relês unipolares reversíveis (5 SPDT), invólucro do circuito em ABS, montagem em trilho DIN ou 

parafuso
16 06 Relês unipolares reversíveis (6 SPDT), invólucro do circuito em ABS, montagem em trilho DIN ou 

parafuso
17 07 Relês unipolares reversíveis (7 SPDT), invólucro do circuito em ABS, montagem em trilho DIN ou 

parafuso

6º GRUPO:  ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
024 024 Vcc
127 127 Vca
220 220 Vca

7º GRUPO:  INVÓLUCRO / CONEXÃO ELÉTRICA
00 Sem invólucro de ligação (porta eletrodo)
01 Invólucro (porta eletrodo) em alumínio à prova de umidade, conexão para eletroduto DN 

1/2” NPT 
02 Invólucro (porta eletrodo) em alumínio à prova de umidade, conexão para eletroduto DN 

3/4” NPT 
03 Invólucro (porta eletrodo) em alumínio à prova de umidade, conexão para eletroduto DN 

1/2” BSP
04 Invólucro (porta eletrodo) em alumínio à prova de umidade, conexão para eletroduto DN 

3/4” BSP

8º GRUPO: QUANTIDADE DE ELETRODOS
00 Com 01 eletrodo 
01  Com 02 eletrodos
02  Com 03 eletrodos
03  Com 04 eletrodos
04  Com 05 eletrodos
05  Com 06 eletrodos
06  Com 07 eletrodos 

9º GRUPO: COMPRIMENTO DOS ELETRODOS
XX  Informar

140XX XX XX XX XX XXX XX XX XX → Modelo completo
Exemplo de codificação: Mod. 140FA.40.00.01.22.220.02.500.600.700 - Chave de nível de topo condutiva com conexão flangeada DN 
1½” ASME 150#, para temperatura até 70°C e pressão até 10 kgf/cm². Conexão em aço carbono, eletrodos e cabo em aço inox 316, com 02 
relês SPDT e invólucro do circuito em ABS para  montagem em trilho DIN ou parafuso, com alimentação 220 Vac. Invólucro dos eletrodos 
em alumínio à prova de umidade, com conexão para eletroduto DN 3/4" NPT, com eletrodos com comprimento de 500, 600 e 700 mm.
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Chave de Nível

Modelo 160

Execução:

Standard tipo basculante c/ contato micro-switch (sem mercúrio), podendo ser fornecida com 
contrapeso, para regulagem do diferencial do contato.

Execução: Chave suspensa

Aplicação:
• Para reservatórios e caixas d’água.

Princípio de Funcionamento:
Sistema com contato micro-switch (sem mercúrio) situado em um invólucro de polipropileno (câmara dupla) 
que, por sua vez, é fixado num cabo flexível. O nível, ao atingir a bóia, bascula a mesma, ligando ou desligando 
o micro-switch interno.

Detalhes Técnicos:
• Pode ser fornecida na execução “com contrapeso”, o qual tem a função de regular o diferencial do contato 

elétrico.
• Temperatura:  -20°C a +80°C.
• Para pressões: até 5kgf/cm².
• Peso específico mínimo: 0,8kg/l. 
• Comprimento do cabo: até 20 metros ou maior (sob consulta) → a ser informado pelo cliente. 
• Tipo e capacidade dos contatos elétricos: até 250Vca – 15 A.
• Tipo do invólucro: proteção IP-68.

Dados necessários para dimensionamento do instrumento:
Vide anexo 3 (página 23).

Exemplo de Aplicação:

13
0 

m
m

Ø 70 mm

Modelo
160 Flutuante
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Chave de Nível
Flutuante

Modelo
160

Código do Modelo

1º GRUPO: MODELO BÁSICO / PADRÃO DAS CONEXÕES

160 Chave de Nível Flutuante

2º GRUPO: EXECUÇÃO OPCIONAL

00 Standard (sem contrapeso)
01 Com contrapeso

3º GRUPO: IDENTIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

00 Standard (invólucro em polipropileno e cabo em neoprene)

4º GRUPO: SISTEMAS DE ACIONAMENTO

00 Standard
01 01 Contato unipolar reversível (01 SPDT) – Capacidade até 250 Vca – 20A

5º GRUPO: COMPRIMENTO DO CABO

00 Cabo com 03 metros de comprimento
01 Cabo com 05 metros de comprimento
02 Cabo com 10 metros de comprimento
XX Outros comprimentos sob consulta

160 XX XX XX XX  Modelo completo

Exemplo de codificação: Mod. 160.01.00.00.02 – Chave de nível flutuante com contrapeso em polipropileno, invólucro do 
contato em polipropileno e cabo em neoprene, com 01 contato microrutor SPDT, cabo com 10 metros de comprimento.
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Chave de Nível

Modelo 302RN / RB Modelo 302FA / FD

Execução:
Compacta, própria para recipientes pequenos e/ou espaços reduzidos.

Execução: Conexão Roscada Execução: Conexão Flangeada

Aplicações:
• Sistemas de alarme para vários pontos 
• Líquidos limpos em geral, inclusive corrosivos

Princípio de Funcionamento:
Sistema de bóia corrediça em uma haste, onde o movimento resultante da mudança do nível do líquido aciona 
um reed-switch, por acoplamento magnético através de uma parede antimagnética, o qual está montado na 
haste.

Detalhes Técnicos:
• Limites de Operação: 

a) Execução em PVC ou polipropileno: temperatura máxima de 50°C e pressão máxima de 2kgf/cm²; 
b) Execução em aço inox: temperatura máxima de 120°C e pressão máxima de 10kgf/cm².

• Tipo de montagem: 
a) Com uma bóia: execução com até 02 contatos; 
b) Com duas bóias: Execução com até 04 contatos.

• Comprimento da haste (máximo) = 500mm (haste maior, sob consulta). O comprimento da haste é igual à 
distância da conexão ao ponto de acionamento (maior) + 60mm, conforme exemplo: se considerarmos uma 
distância da conexão ao ponto de acionamento = 400mm, teremos a haste com comprimento de 460mm.

• Diferencial: 5mm.
• Peso específico mínimo = 0,7kg/l.
• Quando a conexão for menor que DN 2”, a bóia deverá ser montada por dentro do tanque.
• Quando a chave tiver mais de um ponto de acionamento, a distância mínima entre os pontos é de 80mm 

(± 5mm); para distâncias menores, consultar nosso Departamento Técnico.
• Tipo e capacidade dos contatos elétricos: reed-switch SPDT → 220 Vca - 0,2 A / 220 Vcc - 0,2 A.
• Opções de invólucro: cabeçote em alumínio para invólucro à prova de umidade (01, 02 ou 03 contatos), tampa 

lisa em alumínio para invólucro à prova de umidade (04 contatos), tampa lisa em alumínio para invólucro à 
prova de explosão (01, 02, 03 ou 04 contatos) ou tampa raiada em ferro fundido à prova de explosão (01, 02, 
03 ou 04 contatos) → Vide anexo 2 (página 22).

Dados necessários para dimensionamento do instrumento:
Vide anexo 3 (página 23).

de Topo com Bóia (mini)
Modelo

302
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Chave de Nível
de Topo com Bóia (mini)

Modelo
302

Código do Modelo
1º GRUPO:  MODELO BÁSICO / PADRÃO DAS CONEXÕES
302RN (Mini) conexão roscada NPT 
302RB (Mini) conexão roscada BSP
302FA (Mini) conexão flangeada ASME B16.5 150 #
302FD (Mini) conexão flangeada DIN PN 10

2º GRUPO:  DIÂMETRO DAS CONEXÕES
15 Ø 1/2”
20 Ø 3/4”
25 Ø 1”
50 Ø 2”

3º GRUPO: IDENTIFICAÇÃO OS MATERIAIS
00 Conexão em aço carbono, haste e bóia em aço inox 316 - pressão até 10 kgf/cm² / temperatura até 

120°C; bóia Ø 50mm
01 Conexão, haste e bóia em aço inox 316 - pressão até 10 kgf/cm² / temperatura até 120°C; bóia 

Ø 50mm
02 Conexão, haste e bóia em PVC - pressão até 2 kgf/cm² / temperatura até 50°C; bóia Ø 75mm
03 Conexão, haste e bóia em PP (policarbonato) - pressão até 2 kgf/cm² / temperatura até 50°C; bóia 

Ø 75mm

4º GRUPO:  SISTEMAS DE ACIONAMENTO
61 01 Contato reed-switch unipolar reversível (1 SPDT)
62 02 Contatos reed-switch unipolares reversíveis (2 SPDT)
63 03 Contatos reed-switch unipolares reversíveis (3 SPDT)
64 04 Contatos reed-switch unipolares reversíveis (4 SPDT)
65 02 Contatos reed-switch unipolares reversíveis (1 SPDT) - sob consulta

5º GRUPO:  CLASSIFICAÇÃO DO INVÓLUCRO / CONEXÃO ELÉTRICA
12 Sem invólucro, com cabo de 1,5 metros
13 Invólucro em alumínio à prova de umidade IP-65, conexão para eletroduto DN 1/2” NPT 
14 Invólucro em alumínio à prova de umidade IP-65, conexão para eletroduto DN 3/4” NPT 
16 Invólucro em alumínio à prova de umidade IP-65, conexão para eletroduto DN 3/4” BSP
23 Invólucro em alumínio à prova explosão, conexão para eletroduto DN 1/2” NPT Exd II B T6 - com 

certificado
24 Invólucro em ferro fundido à prova explosão, conexão para eletroduto DN 3/4” NPT Exd II B T6 e Exd II 

C T6 - com certificado
26 Invólucro em alumínio à prova explosão, conexão para eletroduto DN 1/2” BSP Exd II B T6 - com 

certificado

6º GRUPO:  COMPRIMENTO DA HASTE
XXX Comprimento da haste (em mm)

302XX XX XX XX XX XXX → Modelo completo

Exemplo de codificação: Mod. 302RN.15.01.61.23.400 – Chave de nível de topo com bóia (mini), conexão roscada Ø 1/2” 
NPT, con conexão, haste e bóia em aço inox 316, com 01 contato reed-switch SPDT, com invólucro à prova de explosão, con-
exão para eletroduto Ø 1/2” NPT, haste com comprimento de 400mm.



22

Chave de Nível

Capacidade: Até 220 Vca – 10 A 
 Até 220 Vcc – 0,5 A

Microrutor (SPDT)

Anexo 1 - Tipo / Capacidade (carga resistiva) dos contatos

Capacidade: Até 220 Vca – 2 A  
 Até 220 Vcc – 1 A

Ampola de Mercúrio (SPDT)

Capacidade: Até 220 Vca – 0,2 A
 Até 220 Vcc – 0,2 A

Reed-Switch (SPDT)

Capacidade: Até 220 Vca – 2 A
 Até 220 Vcc – 1 A
Opcionalmente, poderemos fornecer para 5A ou 15A. 

Microrutor Hermeticamente Selado

Grau de Proteção: (NBR): IP-65 • (NEMA): 4

Base em Ferro Fundido e tampa 
(lisa) em Aço Carbono
Aplicação:

Mod. 031 (02, 03 ou 04 estágios)
Mod. 032 (02 estágios)
Mod. 033 (02 ou 03 estágios)

Cabeçote em Alumínio
Aplicação:

Mod. 302 (01, 02 ou 03 contatos)

Base e Tampa (lisa) em Alumínio
Aplicação:

Mod. 049
Mod. 140 (Porta-eletrodo - até 07 eletrodos)
Mod. 302 (04 contatos)

Base e Tampa (lisa) em Ferro Fundido
Aplicação:

Mod. 030 (01 estágio)
Mod. 031 (01 estágio)
Mod. 032 (01 estágio)
Mod. 033 (01 estágio)

À prova de umidade

Anexo 2 - Tipo / Classificação do Invólucro

Base e Tampa em Alumínio
Aplicação:

Mod. 302 (01, 02, 03 ou 04 contatos)

Grau de Proteção: (NBR): IP-65 • (NEMA): 4 •  Tipo de Proteção: (NBR/IEC): BR-Ex d IIB T6

À prova de explosão
BR-Ex d IIB/C T6 BR-Ex d IIB T6

Base e Tampa (raiada) em Ferro Fundido
Aplicação:
Mod. 030 (01 estágio)
Mod. 031 (01 estágio)
Mod. 032 (01 estágio)
Mod. 033 (01 estágio)
Mod. 302 (01, 02, 03 ou 04 contatos)

Anexos
1 e 2 de Topo
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Chave de Nível

Dados Modelo 
030

Modelo 
031

Modelo 
032

Modelo 
033

Modelo 
034

Modelo 
049

Modelo 
140

Modelo  
160

Modelo 
302

Fluido/Produto • • • • • • • • •

Peso Específico • • • • •  – • • •

Pressão • • • • • • • • •

Temperatura • • • • • • • • •

Tipo/Capacidade
do Contato • • • • • • • • •

Tipo Invólucro/
conexão eletroduto • • • • • • • • •

Distância da 
conexão aos pontos 
de acionamento

• • • • • • • • •

Comprimento do
cabo elétrico – – – – – – – • –

Diferencial • • • • • • • • •

Diâmetro 
e Padrão 
da conexão • • • • • • • – •

Serviço da chave
de Nível • • • • • • • • •

Dados para Dimensionamento dos Instrumentos

Todas as especificações deste catálogo estão sujeitas a alterações, sem aviso prévio.

Anexo
3de Topo



Matriz: 
 Estrada Louis Pasteur, 230 - CEP 06835-080 - 

Embu - SP - Brasil   •   Tel: (11) 4785-2700

Filial RJ: 
 Av. Mal. Câmara, 160 - Sala 1009 - CEP 20020-080 - 

Rio de Janeiro - RJ   •   Tel: (21) 2220-7881

Conaut Services:
 Rua Internacional, 309 - Granjas dos Cavaleiros - 

CEP 27930-075 - Macaé - RJ   •   Tel: (22) 2106-0250

www.conaut.com.br
conaut@conaut.com.br
Depto. Comercial: vendas@conaut.com.br

Laboratórios de Vazão em Embu - SP 
Torre de Calibração

Altura da torre
   41 m

Diâmetro da torre 
   3,85 m

Volume da torre + linha 
   até 623 m³

Diâmetros calibráveis  
   de Ø500 mm a Ø3.000 mm

Vazões alcançadas 
   de 10 a 49.000 m³/h

O laboratório de vazão faz parte da
 RBC - Rede Brasileira de Calibração

Laboratórios de Vazão em Macaé - RJ

Laboratório  de óleo Laboratório  de água

Divisão de óleo & gás
 Ö Manutenção e serviços onshore e offshore
 Ö Projetos de sistemas de medição de vazão e nível
 Ö Skids de medição
 Ö Cálculo de incerteza
 Ö Assistência técnica
 Ö Calibração de medidores de vazão
 Ö Laboratório de vazão RBC (óleo e água)
 Ö Treinamentos/capacitação de sistemas de medição de 
vazão e nível

 Ö Projetos e instalação de sistemas de incêndio
 Ö Sistemas de monitoração CFTV
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