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Detectores de chama

Sirenes e indicadores 
visuais em diferentes 
combinações eletrônicas, 
pneumáticas, à prova 
de tempo, à prova de 
explosão.

Periféricos diversos 

Modelos: 
3000/OP Detector de fumaça óptico

3000/TEMP Detector de temperatura

3000/OPHT Detector multisensor - Fumaça e 
temperatura

3000/OPHTCO Detector multisensor, fumaça, 
temperatura e monóxido de 
carbono

Centrais Convencionais
Série 3000

Modelos:
6000/SSR Versão endereçável no laço

3000/SSR Versão convencional

SIREX-EXD3 Versão a prova de explosão

HORN Versão pneumática

Sirenes e Indicadores Visuais
Série 3000/6000

Detectores de chama para 
áreas normais e classifi cadas.

Tipos:

UV, UV / IR 

IR, Ir2, IR3

Interfaces de monitoração e comando para 
diversas aplicações.

Detectores 
convencionais 
utilizados nas centrais 
da série 3000.

Modelos:
6000/MIP Interface de monitoração 

contatos remotos.

6000/ZAI Interface de monitoração 
detectores convencionais.

6000/CCO Interface de comando 1A 
24vcc

6000/MICCO Interface de comando 5A 
em 240 VAC

Centrais Convencionais
Série 3000

Centrais nas versões de 
2 a 8 zonas de detecção, 
com capacidade para 20 
detectores por zonas. 

Ideal para pequenos 
projetos.

Acionadores manuais 
para diversas aplicações, 
pode ser fornecidos nas 
tecnologias convencional 
e endereçável.

Na versões a prova 
de tempo, a prova de 
explosão. 

Acionadores Manuais
Série 3000 / 6000

Modelos:
3102 Central de 02 zonas

3104  Central de 04 zonas

3108  Central de 08 zonas

Modelos
6000/MCP Endereçável

6000/MCP/WP Endereçável à prova de tempo

3000/MCP Convencional

3000/MCP/WP Convencional a prova de tempo

E030-169  À prova de explosão
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Sistema de detecção de gás
A mais ampla linha de sensores de gás nas versões 
convecional e endereçável.

Sensor type

Flammable Gas MK3 Sensor 4-20mA
All Flammable Gases Typically:

Methane
Propane
n-Butane
n-Pentane
n-Hexane
N-Hexane
n-Octane
Hydrogen
Methanol
Ethanol
Iso Propyl Alchohol
Acetone
Methyl Ethyl Ketone
Benzene
Toluene
Di-ethyl Ether
Cydohexane
Ammonia

Flammable Gases Infra-Red Point

Methane
Propane
n-Butane
n-Pentane
n-Hexane

Carbon Dioxide Infra-Red Point

Carbon Monoxide

Nitric Oxide

Nitrogen Dioxide

Hydrogen Cyanide

Chlorine (safe area only non ATEX)

Hydrogen Sulphide

Ammonia

Oxygen

Sulphur Dioxide

Hydrogen Chloride
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Sistemas de combate a incêndio

Combate por água nebulizada:
O Sistema utiliza uma válvula de dilúvio para controlar 
a entrada de água ao sistema, equipado com sprinklers 
abertos e/ou pulverizadores. 

A tubulação mantém-se vazia (sem água) até que a 
válvula de dilúvio seja ativada pelo sistema de disparo. 

O sistema de dilúvio controlado hidraulicamente requer 
um sistema de atuação hidráulico equipado com 
detectores termovelocimétrico e/ou de temperatura e/
ou sprinklers automáticos.

Combate por gases inertes:
Basicamente o sistema é composto da seguinte forma: 
Cilindros carregados com gás, válvulas direcionais, 
comutadores de pressão, rede de tubulações 
hidráulicas, difusores de descarga e outros, conforme 
constará nos desenhos constantes e referenciados no 
projeto executivo.

A Conaut disponibiliza vários gases de acordo com a 
aplicação, dentre os mais utilizados temos:

•	INERGEN .

•	CO-2

•	EA - 227

•	ARGONITE (Não afeta o meio ambiente)

Dentre outros a ser consultados.

Outros métodos de combates disponíveis.

•	Sistemas de combate por hidrantes

•	Sistemas de combate por sprinklers

•	Sistema de combate por espuma
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Estrutura de montagem de projetos especiais

A Conaut através de sua fábrica, possui ampla estrutura de construção e teste de acordo com o projeto.

Sistemas de combate a incêndio

Montagem e teste de quadros de comando para as 
bombas do sistema de combate a incêndio. 

Projeto da UHE - LAVUELTOZA - VENEZUELA.

Montagem e teste hidrostático 
do anel do sistema de 
NEBULIZAÇÃO projeto 
PALMUCHO - UHE - CHILE. 

Montado na nossa fábrica em 
São Paulo.
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O laboratório de vazão faz parte da
 RBC - Rede Brasileira de Calibração

Laboratórios em Embu - SP

Laboratório de Nível

Laboratórios de Vazão

A CONAUT possui uma estrutura de laboratórios de 
vazão comparada às maiores do mundo, atendendo 
medidores de diâmetros entre 2,5 mm a 3.000 mm.

A torre de calibração da CONAUT, em parceria com o 
INMETRO é a maior das Américas. 

Possibilita a calibração de medidores até Ø3000  mm e 
vazão máxima de 49.000 m³/h.

O laboratório interno, no Embu-SP, possui 
6 linhas intercambiáveis, um reservatório de 150.000 
litros e balança para 60 toneladas, podendo fazer 
calibração em medidores de Ø2,5 a Ø1.500 mm (60’’).

A Conaut inaugurou o primeiro 
laboratório para calibração de 
medidores de nível tipo radar e 
ultrassônico.

Altura da torre
    41 m
Diâmetro da torre
    3,85 m
Volume da torre
    445 m³
Vol. reservatório
    1 milhão de litros
Vazões alcançadas
    de 10 a 49.000 m³/h

Torre de Calibração

Lançamento
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Laboratório de óleo

Laboratório de água

Laboratórios em Macaé - RJ

Política da Qualidade

“Atender a expectativa do cliente e buscar a melhoria contínua”

Somos reconhecidos como uma empresa líder na indústria de controle de vazão e nível 
de fluidos, e consideramos o sistema de gestão da qualidade como elemento estratégico 
na organização, tendo como base normativa a NBR ISO 9001/2000. 

Através do comprometimento e profissionalismo de nossos colaboradores, fornecemos 
produtos e serviços com qualidade, procurando atender a expectativa dos clientes e 
buscando a melhoria contínua.

A CONAUT  inaugurou em 2008 
mais dois laboratórios em 

Macaé-RJ, para calibração com 
óleo e água de medidores 

de Ø25 a Ø300mm.
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Matriz
Estrada Louis Pasteur, 230 - Caixa Postal 56 - CEP 06835-080 - Embu - SP - Brasil
Tel: (11) 4785-2700 - Fax: (11) 4785-2768

Filial RJ
Av. Mal. Câmara, 160 - Sala 1009 - CEP 20020-080 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2220-7881 - Tel/fax: (21) 2220-4161

Conaut Services
Rua Internacional nº 309 - Granjas dos Cavaleiros
CEP 27930-075 - Macaé - RJ
Tel: (22) 2106-0250 - Fax: (22) 2106-0297

www.conaut.com.br
conaut@conaut.com.br
Depto. Comercial: vendas@conaut.com.br




