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Indicador de nivel tipo transmissao magnética CARACTERISTICAS

modelo 810

Descricao

O modelo 810 é um indicador de nivel (bypass) usado
para medicao de nivel de liquidos em tanques pressu-
rizados ou abertos. Devido a sua construgdo, o
equipamento pode ser utilizado com produtos agres-
sivos, toxicos e inflamaveis. Seu sistema de indica-
¢ao, consiste em palhetas magnéticas ou flutuador
colorido posicionados em um tubo de vidro hermetica-
mente selado (IP68 certificado conforme NBR IEC
60529 ), de facil visualizagdo, ndo necessitando de
energia elétrica para o funcionamento da indicagao do
nivel.Opcionalmente o equipamento pode ser acopla-
do a um transmissor de 4-20 mA (2 fios) ou alarmes.

Principais Caracteristicas

» Material de construcdo dos tubos e flanges: Aco
Inox, 316L, PVC, PP (Monel, Hastelloy B e C, Inconel
625 e 825) Sob Consulta.

» Seguranca absoluta

* Manutengao praticamente nula

» Sensores magnéticos

» Transmissor de 4-20 mA

 Deteccgéao de interface

» Escala em acgo inox graduada

+ Sistema de indicagdo com Palhetas bicolores ou
flutuador colorido, ambos montados em tubo de vidro
hermeticamente selado (IP68 - Certificado)

* NACE MR-0175.

+ Construcao conforme ASME B31.1

» Conex0bes Sanitarias

+ Outros materiais sob consulta.

*Imagens meramente ilustrativas
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DO PRODUTO

Sistema de Indicacao
com palhetas

Sistema de Indicacao
com flutuador

Principio de Funcionamento:

Pelo principio de vasos comunicantes, um tubo antimag-
nético é fixado externamente ao tanque. Uma bdia com
ima permanente desliza dentro do tubo, acompanhando o
nivel do tanque. Palhetas bicolores ou flutuador sao
acionados pelo ima da béia, através da parede do tubo.

Caracteristicas Técnicas:

Pressao: <40 bar, opcional até 130 bar

Temperatura: <200°C, opcional até <300°C

Distancia entre .. 300mm  outros comprimentos,

conexoes Max: 5500mm sob consulta
de processo:

Precisao: +10mm (do valor medido)

KROHNE




CARACTERISTICAS Indicador de nivel tipo transmissao magnética
DO PRODUTO modelo 810

1.1 Acessorios

Contato Elétrigo - MS 15/060BRX - EEXd IIBT6 -
A prova de explosao

Estes sensores consistem de contatos de reed-switch biestaveis que sao atuados
diretamente pelo ima da boia. O MS 15/060BRX caracteriza um invélucro
a prova de explosao (EEXd 1IB T6).

Capacidade do contato: 20VA, 1,5 A, 250 VAC.
Conexao elétrica 1/2”NPT.

OBS: O invélucro atende o grau de protegao I1P65.

Contato Elétrico - MS 15/MC - A prova de umidade

O contato elétrico MS 15/MC é um micro-switch que é atuado por um ima giratério
localizado dentro do invélucro. Quando atuado, este ima é travado no sistema
magnético dentro da boia.

Capacidade do contato: 1000VA, 4 A, 250V.

Conexao elétrica PG 13,5

OBS: O involucro atende o grau de protecao IP65

ER 060 - Transmissor 4...20mA - A prova de umidade

Além do indicador, o modelo 810 pode ser equipado com um transmissor de dados a distancia.
Este equipamento consiste em um tubo que é fixado na lateral do tubo de medigdo. O tubo de
medi¢@o possui contatos de reed e uma cadeia de resistores. O ima da boia do 810 atua em
diferentes contatos de reed-switch, de acordo com o nivel do liquido e deste modo altera a
resisténcia 6hmica da cadeia de resistores proporcionalmente ao nivel do liquido. Acondicionados
em invélucro de aluminio.

Conexao elétrica 1/2” NPT ou 1/2” BSP (outras conexdes, sob consulta).

OBS: O invdlucro atende o grau de protegao IP65

Transmissor 4.‘..20mA - ER 060BRX- EEXd IIBT6 -
A prova de explosao

Além do indicador, o modelo 810 pode ser equipado com um transmissor de dados a distancia.
Este equipamento consiste em um tubo que é fixado na lateral do tubo de medicéo. O tubo de
medi¢cao possui contatos de reed e uma cadeia de resistores. O iméa da boia do 810 atua em
diferentes contatos de reed-switch, de acordo com o nivel do liquido e deste modo altera a
resisténcia 6hmica da

cadeia de resistores proporcionalmente ao nivel do liquido. Acondicionados eminvélucro de
aluminio.

Conexao elétrica 1/2” NPT ou 1/2” BSP (outras conexdes, sob consulta).

OBS: invdlucro atende o grau de protecao IP65.

CONAU
E———————

*Imagens meramente ilustrativas KR D I I N E
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Indicador de nivel tipo transmissdao magnética CARACTERISTICAS
modelo 810 DO PRODUTO

1.1 Acessorios

Transmissor de Nivel — OPTIFLEX 1300C

O OPTIFLEX 1300C é um transmissor de nivel tipo radar de onda guiada a 2 fios, pode
ser acoplado ao indicador de nivel magnético para medicéo de nivel, interface, nivel e
interface, volume e massa com precisao de +3mm. Seu funcionamento independe da
viscosidade do fluido. Utilizado em locais de dificil acesso e/ ou tanques muito altos,
pode ser opcionalmente fornecido com conversor remoto (disponivel sob consulta, para
distancias de até 14,5m). O Transmissor dispde de saida de corrente 4...20mA HART ®
passiva, aprovagdes para uso em area classificada conforme INMETRO (Ex ia, Ex d e Ex
tb) e versdes para alta temperatura (até 300°C) e classe de pressao até 1500#.

(3

(1) Transmissor OPTIFLEX 1300 C

— @ Transmissor OPTIFLEX 1300 C
-

N Tipos de Montagem Compacto

5 Tipo de conexao elétrica 2 fios

Protocolos de Comunicacao

— @ Terminal de saida 4...20 mA HART®

(2) Conexoes Elétricas
Conexao para eletroduto M20x1,5 com adaptador para DN 1/2" NPT
‘ Conexao para eletroduto M20x1,5 com adaptador para DN 3/4" NPT
Conexao para cabo M20x1,5 com prensa cabos

Alimentacao / Saida
14...30 VCC, saida de 22 mA (Nao Ex / Ex i)
20...36 VCC, Saida de 22 mA (Ex d)

Certificacoes

400+10

/] ¥
\ Wl
DISTANGIA CENTRO A GENTRO (L)

r
|
®

INMETRO

Exia lIC T6...T2 Ga
Ex la llIC T70°C...T95°C Da IP6X
Ex d [ia Ga] IIC T6...T2 Ga/Gb
Ex tb [ia Da] IlIC T70°C...T95°C Db IP6X

(3) Conexoes ao Indicador

DISTANCIA VISIVEL (L)

R Roscada
g Tipo Cabo Diametro Nominal
NPT 2mm DN 1/2" ou 1"
‘ ] NPT 4mm DN 3/4" ... 1.1/2"
Flangeada
‘ ::‘ Diametro Nominal Classe de Pressao
1..2.1/2" 150, 300 e 600#
2ou 3" 900 ou 1500#

—3
H—

(4) Indicador de Nivel 810

CONAUT
E——————

*Imagens meramente ilustrativas KR u H N E
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CARACTERISTICAS
DO PRODUTO

Indicador de nivel tipo transmissao magnética
modelo 810

1.1 Acessorios

Transmissor de Nivel — OPTIFLEX 2200C/F

O OPTIFLEX 2200 C/F é um transmissor de nivel tipo radar de onda guiada a 2 fios, pode ser acopla-
do ao indicador de nivel magnético para medi¢ao de nivel, volume e massa com precisdo de +10mm.
Seu funcionamento independe da viscosidade do fluido. Utilizado em locais de dificil acesso e/ ou
tanques muito altos, pode ser fornecido nas versdes remota (para distancias de até 100m) ou
compacta. O conversor possui dois tipos de montagem, sendo horizontal (visualizagao frontal) ou
vertical (visualizacdo de topo), a pedido do cliente. O Transmissor dispde de saida de corrente
4...20mA HART® passiva, protocolo de comunicacdo PROFIBUS PA e fieldbous FOUNDATION ™,
aprovagoes para uso em area classificada conforme INMETRO (Ex ia, Ex ic, Ex d ia, Ex ia tb e efc) e
versdes para alta temperatura (até 300°C) e classe de pressao até 300#.

Transmissor OPTIFLEX 2200 C/F

Transmissor OPTIFLEX 2200 C
Tipos de Montagem Compacto ou Remoto
Tipo de conexao elétrica 2 fios

(1) Vertical (Visualizagéo de Topo)
(2) Horizontal (Visualitag@o Frontal)

Protocolos de Comunicacao

Terminal de saida

4...20 mA HART®

Terminal de saida

PROFIBUS PA

Terminal de saida

Fieldbus FOUNDATION™

400+10

(4) Conexoes ao Indicador

(3) Conexoes Elétricas ‘H
Conexao para eletroduto M20x1,5 com adaptador para DN 1/2" NPT Lﬁ =
Conexao para eletroduto M20x1,5 com adaptador para DN 3/4" NPT fi . 2
Conexao para cabo M20x1,5 com prensa cabos 2 §
 Aimentagiosaia R ol
11,5...30 VCC, saida de 22 mA (N&o Ex / Ex i) < o :1 g
13,5...36 VCC, Saida de 22 mA (Ex d) 2 j (5) . S
Certificacoes ° ﬂj“ 2
INMETRO o
Exia lIC T6...T2 Ga/Gb ‘% %

ExdiallC T6...T2 \
O’bsE Outras certificagbes disponiveis, caso necessario, favor consultar o departamento H ‘ H .
técnico da CONAUT 3

Roscada
Tipo Cabo Diametro Nominal
NPT 2mm DN 3/4" ... 2.1/2" %
NPT 4mm DN 3/4"...2.1/2"
Flangeada % % %
Diametro Nominal Classe de Pressao hﬁ
1...2.1/2" 150 e 300# "/

*Imagens meramente ilustrativas

06

COMNOLT

KROHNE




Indicador de nivel tipo transmissao magnética CARACTERISTICAS
modelo 810 DO PRODUTO

1.1 Acessorios
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DADOS Indicador de nivel tipo transmissao magnética
TECNICOS modelo 810

2.1 Acessorios
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Indicador de nivel tipo transmissdo magnética DADOS
modelo 810 TECNICOS

VERSAO AG

E instalado um acrilico na parte frontal do Tubo (vidro) de indicacao, a 93

fim de melhorar a visibilidade em temperaturas baixas (0 a -40°C),

evitando que ocorra o congelamento na superficie do vidro impossibili- | |
tando a visualizagédo do nivel. |

w
~137

1. Acrilico
2. Escala I — —
3. Tubo de indicagéo com indicador

4. Tubo de medicao

Se o tanque contém liquidos de diferentes densidades,
o nivel da interface pode ser detectado através de boia

especial.

A diferenca de densidade devera ser no minimo de 120 ]
g/l, com bdia estando submersa no liquido mais leve. @ FLUIDO SUPERIOR

FLUIDO INFERIOR

VERSAO IC/TR

A versao IC/TR visa efetuar a manutengéo de liquidos a baixa temperatu-
ra, instalando uma manta de fibra de vidro ou & de rocha na superficie do
tubo de medicdo com cobertura de aluminio, evitando que haja troca de
calor por convecgao entre o fluido e a atmosfera, evitando entre outros, @
uma possivel evaporagao ou alteragéo quimica do fluido dentro do tubo

de medicao. @ @

1.Tubo de medicacgéo
2. Isolagao
3. Tubo de indicagéo com flutuador

~121

4. Acrilico
5. Cobertura de aluminio

Detalhe A

CONAUT
-
KROHNE
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DADOS Indicador de nivel tipo transmissao magnética
TECNICOS modelo 810

2.1 Acessorios

VERSAO HR-IC/HR - ALTA TEMPERATURA

A Versao IC/HR visa efetuar a manutengéo de liquidos a alta temperatura,
instalando uma manta de fibra de vidro ou la de rocha na superficie do
tubo de medigéo com cobertura de aluminio, evitando que haja troca de
calor por conveccao entre o fluido e a atmosfera, evitando entre outros,
alteracdes de viscosidade ou alteragbes quimicas do fluido impossibilitan-
do seu uso e consequentemente a perda do material.

1. Tubo de medigéao
2. Isolagao

3. Tubo indicador
4. Cobertura de aluminio

VERSAO TR - BAIXA TEMPERATURA

A montagem do tubo de indicagao € alterada, o vidro com flutuador é
posicionado dentro do acrilico por meio de um canal feito na parte
traseira, essa versao é utilizada para fluidos com temperatura muito
baixas (-40> T > -200°C), evitando que ocorra o congelamento na
superficie do vidro impossibilitando a visualizagao do nivel. @

1. Tubo de medigdo NN
2. Tubo de indicagdo com flutuador N >
3. Acrilico
4. Isolaca

elel Detalhe A

SISTEMA DE AQUECIMENTO - VERSAO B

A versao B visa efetuar a manutengao do fluido por meio de aqueci-
mento a vapor ou agua quente, o tubo de medigao é alocado dentro
de uma jaqueta de aquecimento que pode trabalhar sob presséao
maxima de 6bar. A solugéo é utilizada também para medicéo de
fluidos muito viscosos sensiveis a temperatura que impossibilitam a
medigao de nivel em temperatura ambiente.

1. Entrada de liquido
2. Sistema de aquecimento

3. Tubo de medicao

CONAUT
bl eaell

KROHNE
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Indicador de nivel tipo transmissdo magnética DADOS
modelo 810 TECNICOS

Béias
Min. Max. Pressédo de Operagao Temperatura do Produto
N°| Forma Dimenséo Material densid | 20°C | 68°F [ 100°C [ 212°F [ 200°C | 392°F | 300°C | 572°F Min [ Max
ade Bar | Psig Bar | Psig Bar | Psig Bar | Psig °C °F °C °F

1] Cilindrica | @64 x200 x1,0 | CrNi Aco 1,4571 (316Ti) | 0,82 55 798 41 595 37 537 32 464 | -200 | -328 | 400 752
2| Cilindrica | @64 x200x0,5 | CrNiAco 1,4571 (316Ti) | 0,55 16 232 12 174 10 145 9 131 -200 | -328 | 400 752
3| Cilindrica | @64 x 208 x 0,6 Titanio 0,50 23 334 16 232 1 160 7 102 | -200 | -328 | 300 572
4| Cilindrica | @64 x 208 x 1,0 Titanio 0,60 61 885 42 609 30 435 19 276 | -200 | -328 | 300 572
5| Cilindrica | @50 x 120 x 2,0 PVC 0,85 3 44 - - - - - - 10 50 40 104
6| Cilindrica | 949 x 120 x 2,0 Polipropileno 0,80 3,8 55 - - - - - - 10 50 80 176
7| Cilindrica | 954 x 145 x2,5 PVDF 0,90 9 131 - - - - - - -40 -40 100 212
8| Cilindrica | 964 x 234 x 2,2 Vidro 0,65 25 363 23 334 20 290 - - -50 -58 200 392

Instrumentos Aprovados Para Uso em Zona 0
810/Ex/z0 (EC) (Indicador Local)

1| Cilindrica | ©64 x200 x1,0 | CrNi Aco 1,4571 (316Ti) | 0,82 40 580 40 580 - - - - -20 -4 100 212
2| Cilindrica | @64 x200 x0,5 | CrNiAco 1,4571 (316Ti) | 0,55 16 232 12 174 = = = - -20 -4 100 212
3| Cilindrica | @64 x 208 x 0,6 Titanio 0,50 23 334 16 232 - - - - -20 -4 100 212
4| Cilindrica | @64 x 208 x 1,0 Titanio 0,60 40 580 40 580 - - - - -20 -4 100 212
810 0 H dicado oca
1| Cilindrica | ©64 x200 x1,0 | CrNiAco 1,4571 (316Ti) | 0,82 40 580 40 580 37 537 -20 -4 200 392
2| Cilindrica | @64 x200 x0,5 | CrNiAco 1,4571 (316Ti) | 0,55 16 232 12 174 10 145 -20 -4 200 392
3| Cilindrica | @64 x 208 x 0,6 Titanio 0,50 23 334 16 232 1 160 -20 -4 200 392
4| Cilindrica | @64 x 208 x 1,0 Titanio 0,60 40 580 40 580 30 435 -20 -4 200 392
entos Aprovado omo P e do e Pro o
1| Cilindrica | ©64 x200 x1,0 | CrNi Aco 1,4571 (316Ti) | 1,10 40 580 - - - - - - -20 -4 60 140
2| Cilindrica | @64 x200 x0,5 | CrNiAco 1,4571 (316Ti) | 0,70 16 232 = = = = = = -20 -4 60 140
3| Cilindrica | @64 x 208 x 0,6 Titanio 0,60 23 334 - - - - - - -20 -4 60 140
4| Cilindrica | 964 x 208 x 1,0 Titanio 0,75 40 580 - - - - - - -20 -4 60 140

Ponto de flutuagao
para fluidos de
densidade
diferentes.

Ponto de flutuacao (nivel 0).

Atuacao do ima, na primeira palheta (nivel 0)

A boia é o principal elemento para o funcionamento do instrumento (indicagao visual, contatos e trans-
missores 4...20mA cédigo ERXX. A mesma devera atender as condi¢cdes de processo (pressao,
temperatura e densidade). O sistema de indicacédo € defasado em relacéo as conexdes de processo,
devido ao ponto de flutuagao da boia, todas as escalas séo aferidas em fabrica em fungéo da densida-
de informada. A cota “X” indica a defasagem da boia em relagéo a conexao inferior de processo.

*Imagens meramente ilustrativas =
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Indicador de nivel tipo transmissdo magnética DIMENSIONAL
modelo 810 E PESO

3.1 Localizagao das Conexoes
810/C/SS/B 810/C/SS/AG
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FLUTUADOR

DETALHE A
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Desenvolvendo solugées e inovacoes desde 1962

Matriz

Estrada Louis Pasteur, 382 - CEP: 06835-701
Embu das Artes - SP - Tel: (11) 4785 2700

Filial RJ

Av: Marechal Camara, 160 - Sala 1009 - CEP: 20020-080
Rio de Janeiro - RJ - Tel: (22) 2106 0250

Macaé

Rua Internacional, 309 - CEP: 27930-075
Macaé - RJ - Tel: (22) 2106 0250

www.conhaut.com.br
conaut@conaut.com.br
Depto. Comercial: vendas@conaut.com.br

Siga nossos Canais nas Midias Sociais: @ @
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