B FC 050 I —

Conversor de sinal para medidores eletromagnéticos de vazao

Revisao eletrbnica:
ER 3.0.3_

A documentacao s6 é completa quando usada em combinagdo com a documentacéo do
sensor de vazdo.

A
A
Q
X
2
im

© KROHNE ““PT




- IMPRIMIR

Todos os direitos reservados. E proibido reproduzir esta documentacéo, ou qualquer parte
dela, sem a autorizagdo prévia ,por escrito da KROHNE Messtechnik GmbH.

Sujeito a alterag@o sem aviso prévio.

Copyright 2016 pela
KROHNE Messtechnik GmbH - Ludwig-Krohne-Str. 5-47058 Duisburg (Alemanha)

www.krohne.com


http://www.krohne.com/

T ENCONTEUDO =

1 Instrugcbes de Seguranca
R o TS o oo o [T 1= L N 6
I U LS To B o (= =7 3T [T [0 N 7
I I O =T 4 1) o= Tt =SOSR 7
1.4 Instrucdes de seguranga do fabriCante .............ccooviiiiiiiiiiiiiii e 8
1.4.1 Direitos autorais € protegdo de A0S ........cccvriiiiiieee i e 8
O NV o T =T - YRS 8
1.4.3 Responsabilidade do produto € Garantia...........ceuuuuuiiiieeeeieeiiiiie e e e 9
1.4.4 Informagdes relativas @ dOCUMENTAGED .....cooeeieieie ittt 9
1.4.5 AVISOS € SIMDOIOS USAUOS ...ccoeiiiiiiiiiiie ettt e e e e 10
1.5 Instrucdes de seguranca para 0 OPEIrAdON ..........uveiierriieereeiieeeeeiiaaeaeeiia e eeennns 10
2 Descricdo do Dispositivo 11
P R @0 1 (=10 o (ol 0 (3N =l 11 =T o - 11
2.2 DeSCriGA0 A0 APArEIN0.......uuiiiiiiiiiiiiii bbb nnnnnee 12
2.3 Possibilidades de combinagfes de conversores e SeNSOres Vazao...............eeeevenennns 12
2.4 Placas de [deNtifICAGAD .........uuuuuruuiiiiiiiiiiiiiiiii b esesanesassnensnnnnnnnee 13
3 Instalacao 14
3.1 Notas gerais sobre iNStAlaCAO .........uiviiieiiii e 14
3.2 AIMAZENAIMEINTO. ...ttt ettt e e et e et e e e e e et e e e e et e e e eat e e e e aea s 14
G TR I = 1 015 o [ P 14
3.4 Especificagdes de INSLalaGA0 .........cooveeee e 14
3.5 Montagem da Versao COMPACTA .......coeeeeeieeeieee e 14
3.6 Montagem da caixa de parede, Versao Remota............cuuviviiiieeiiiiiiiiiiiiee e 15
4 Conexodes Elétricas 17
4.1 INSIrUGOES U8 SEQUIANGA .....ceeiiiiiiiiiiiiiee ettt 17
4.2 Notas importantes sobre as conex0es EIEtriCas. ..........oouuiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiieeee e 17
4.3 Notas sobre cabos elétricos para vers6es remotas.............cccevvvevveeieiiiieiieiiieiiieeeeee 18
4.3.1 Notas sobre 0 cabo de SINAI A.....ooooeiii i 18
4.3.2 Notas sobre 0 cabo de corrente de Campo C.......cooiiuiiiiiiiiiiiieiiiiee e 18
4.3.3 Requisitos para cabos de sinais fornecidos pelo USUAIO...........cvvveeeiiiiiiiiiiiiee e 19
4.4 Preparando os cabos de Campo € Sinal..........ooovuiiiiiiiiiiiiiii e 20
4.4.1 Construgdo do Cabo de sinal A (tip0 DS 300) .....ccciiiueiieiiiiiieeiiieee et et e e 20
4.4.2 Preparando Cabo de SINAI A, .....ooiiii ittt e e a e 21
4.4.3 Comprimento de cabo de SINAI A.........oiiiiiiie e 22
4.4.4 Preparando cabo de corrente de CampPoO C ......c.eeiiiiiiiiiiiiiiiie et 23
4.4.5 Preparando cabo de sinal A, ligagdo a0 SENSOr A€ VAZE0 .......ccvveeeeiiiiieeeiiiieeeiiieeee i 25
4.4.6 Preparando cabo de corrente de C, ligagdo ao SENSOr de VAZE0 ........cceevvveeeeiiiieeeeiiiieeeens 26
4.5 Ligagao dos cabos de CamMPO........cooviiiiiiiiiiii 27
4.5.1 Ligagdo dos cabos de campo e de sinal , VErsao remota ........cccuvveeeieeieeeniiiiiiiiieieeeeeeen 27
4.5.2 Esquema de ligagdo para o sinal e 0 cabo de corrente de Campo .....cccceveeeeevicciiiieeeeeennn. 28
4.6 LigaGcao a terra do SENSOr A VAZEO ......ccuiiieiiiiiiiiiiieee e e e ettt e e e e e e e e 29
4.7 Conectando @ aliMENTAGAD ........uuiiiieeeiieeiiiie e ee e e e e e e e e e e e e e e 29

www.krohne.com


http://www.krohne.com/

B CONTEUDO

4.8 Entradas e saidas , ViSA0 geral ..........ccouviiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeee e 31
4.8.1 DeSCriGA0 O CG NUIMDET . ..eiiiiiiiiiieiiei ettt 31
4.8.2 Saida fiXxa, NEO @EIAVEN ........ceiiiiiiii e 31

4.9 Descricao das entradas € SAIAAS .........ueiiiiiiiiiiiiiiiiie e 32
e I ST UTo F- Mo [l oo 4 (=Y o (= S PRSPPI 32
4.9.2 Saida de pulso e Saida de frEQUENCIA .........cueiiiiiiiiie e 33
4.9.3 Saida de status € Chave LIMITe..........cuiiiiiiiiiiiiiiiiiee et 34

4.10 Ligag8o €letrica da Saita........c.oiiuuiiiiiiiieee et 35
4.10.1 Ligac8o elétrica da SAITA.........uuuuviieeeiiiiiiiie e e e s e e e e e e e e e e e s e e e ae s 35
4.10.2 ColOCaGA0 UE CADOS EIELICOS ... . viiiiiiiitiie ittt ettt ettt e st snae e neeas 36

4.11 Diagramas de ligag8o das SAIUAS ........ccceeiiiiiiiiiiiiiiiieee e 36
4.11.1 NOLAS IMPOITANTES.....eteiiiieiii ittt e e e e e e e e s e neeeee s 36
4.11.2 Descricao da Simbologia €IELICA ..........eiiiiiiiiiiieiee s 37
4.11.3 Saidas BASICA € MOUDUS .........cooiiiiiiiiie e 38
4.11.4 CONEXEO HART® ..ottt ettt sttt ettt ettt b e s bt e se e sab e et e beenbeeabeennne s 42

Partida 43
4.11.5 Ligar @ AlMENTAGED. ... eeeiiieiii ettt ettt ettt et e e st e s e e e s aabe e e e e snnnneeee s 43
5 Operacao 44

5.1 InstrugBes de seguranca para 0 USO dO MAGNET0 .......veveiiiiieeieiiie e e e et eeens 44

5.2 Display e Elementos OPEraCiONaIS .........cccovvuiiiiiiiieeeee e e e e e e 44
5.2.1 Visualiza no modo de medi¢cdo com dois ou trés valores medidos............ccccceevviiiriennennn. 46
5.2.2 Tela de selecdo de submenu e fungBes, 3 liNNAS .........cooiiiiiiiiiiiiiiie e 46
5.2.3 Mostrar ao definir par@metros, 4 liNhas ... 47
5.2.4 Mostrar ao visualizar parametros, 4 INhas. ........cccccccviiii 47

5.3 ESIIULUIA A0 MEBNU ...ttt 48

5.4 Tabela de FUNGOES ......coooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 50
5.4.1 Menu "Configuragaio FAPITA" .........cceiiuiiieiiiiiee et ettt et e e e st e e e st e e e sntbeeeeanrneeeeans 50
5.4.2 MENU "B IESIE " ... 52
e B |V 1Y o 10 B OS] (U] o ISP PTPRP 53
5.4.4 UNIAAES LIVIES ...eeiiitiiiiiitiie ettt ettt et e e n e e e e st e e e e nnneeeaa 62

5.5 DEeSCrIGAO U TUNGOES. ... ettt e e e e e e e e e e eeeeannnnes 62
5.5.1 Zerar contador no menu “Configurag@o Rapida’..........cccooiiiiiiiiiiiiiiiiice e 62
5.5.2 Excluindo mensagens de erro ho menu “Configuracao Rapida”...........ccccccveiiiiiiiiinnnnen. 63

5.6 Mensagens de estado e Informacgfes de diagnOStiCO.........cceeeeeeeeeeeeeeeiieeieeeeeeeeeeee, 63

6 Servico 67

6.1 Disponibilidade de Partes Separadas............cccoeiiiiiiiiiiiiiieeiiiiii e 67

6.2 Disponibilidade de SErVICOS........oiiiiiiii e 67

6.3 Retornando o dispositivo para o fabricante ..., 67
6.3.1 INFOIMAGCOES GEIAIS ....eeiiieiiiiiitiiie ettt e et e e e e e s e et e e e e e e s e annnbeeeeeaeeas 67
6.3.2 Formulario de Descontaminacao para acompanhar 0 iNStrumento ..........ccccceveveeeeiiieeeens 68

5.4 DISPOSICOES ....uuuieeeeeieeiite e et e ettt e e et a e e e et e e aan e e e e eeanan s 68

www.krohne.com


http://www.krohne.com/

T ENCONTEUDO =

7 Dados Técnicos 69
7.1 PrinCIPio d€ MEAIGAO. ......cciiiiiiiiiieee ettt e e e e aaens 69

A2 B F- Yo [0 1 =T a1 [oT0 LU 70

PRSI ST I SN B[ 411 41T 0 TP 77

A T 12 1Y 1 (3T (o 13T 77

7.3.2 Placa de montagem VErsa0 Par€de .........ccooiiiiiiiiiiiie e iiiiiieie e sstitee e e einann e e e e e 79

A I o 1 F= TS0 [T Z= V2= Vo I 80

7.5 PreciS80 da MEIGAO. .......uuuuuiiiiiiiiiiii e 82

8 Notas 83

www.krohne.com 5


http://www.krohne.com/

| INSTRUGGES DE SEGURANCA I )

1.1 Histérico de Software

A "Revisao Eletrénica” (ER) é consultada para documentar a situacao da revisao do
Equipamento de acordo com a NE 53 para todos os dispositivos GDC. E facil ver a partir da
ER se houve solucéo de problemas ou mudancas no equipamento eletrénico e como isso pode
afetar a sua compatibilidade.

Mudancas e efeitos sobre a compatibilidade

1 Alteragdes e reparos de pequenos erros sem nenhum efeito na operagao (por exemplo,
ortografia erros de digitacdo)

2-_ | Hardware e / ou mudanga de interfaces de software:

H HART®
M Modbus
X todas as interfaces
3- Hardware e / ou mudanca de entradas e saidas de software:
| Saida de corrente
F, P Frequéncia/ saida de pulsos
S Saida de estado
L Interruptor de limite
X Todas as entradas e saidas

Mudangas compativeis com novas fun¢des

Mudangas incompativeis, equipamentos eletrénicos, ou seja, deve ser alterado.

@ | /NFORMACAO!
l Na tabela abaixo, "x" € um espaco reservado para possiveis combinacgées alfanuméricas
com varios digitos, dependendo da verséao disponivel.

Data de Revis3o eletrénica Alteracdes e Documentagio
langamento compatibilidade

2012 3.0.0x ER - MA IFC 050 RO1
2012 ER 3.0.1_ 1 MA IFC 050 RO1
2013 ER 3.0.2_ 1,4 MA IFC 050 R0O3
2014 ER3.0.3_ 1; 3-F; 3-P; 4 MA IFC 050 R03
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= 'S TRUCOES DE SEGURANCA 1

1.2 uso pretendido

Os medidores de vazao eletromagnéticos sao concebidos exclusivamente para medir a
vazao e condutividade material eletricamente condutoras, liquidos.

ATENCAO!
Se o dispositivo ndo for usado de acordo com as condi¢des de funcionamento (vide o
capitulo "Dados técnicos"), a protecéo pretendida pode ser afetada.

Este dispositivo é do Grupo 1, Classe A. O dispositivo esta especificado dentro do
CISPR11: 2009. Ele é destinado ao uso em ambiente industrial. Pode haver dificuldades
potenciais em assegurar a compatibilidade eletromagnética em outros ambientes, seja por
interferéncia eletromagnética, bem como interferéncias por irradiacéo.

@ | INFORMACAO!
i

1.3 Certificacoes

marcacao CE

g

O fabricante certifica os testes bem sucedidos do produto, aplicando a marca CE.
Este aparelho atende aos requisitos legais das diretivas relevantes da UE.
Para informacdes completas das diretivas e normas da UE e das certificacfes aprovadas,

consulte a declaracdo CE ou o site do fabricante.

Outras aprovacgfes e normas
= recomendacdes NAMUR NE 21 e NE 43

www.krohne.com 7
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| INSTRUGGES DE SEGURANCA I )

1.4 Instrucoes de Seguranca do Fabricante

1.4.1 Direitos de autoria e protegdo de dados

O contelido deste documento foi criado com muito cuidado. No entanto, nés nao fornecemos
nenhuma garantia de que o contelido esteja correto, completo ou atualizado.

Os conteldos e trabalhos deste documento estao sujeitos a direitos autorais. Contribuicdes de
terceiros séo identificados como tal. A reproducéo, processamento, disseminacao e qualquer
tipo de utilizacdo além do que é permitido sob copyright requer autorizacéo por escrito do
respectivo autor e / ou o fabricante.

A coleta de dados pessoais (tais como nomes, moradias ou endere¢os de e-mail) no
documento do fabricante é de cunho voluntario, sempre que possivel.

Chamamos a sua atencéo para o fato de que a transmisséo de dados pela Internet (por exemplo,
guando comunicando por e-mail) pode envolver falhas de seguranca. Nao é possivel proteger
esses dados completamente contra o acesso de terceiros.

Vimos por este meio proibir expressamente 0 uso dos dados de contato publicados como

parte do nosso dever de publicar uma marca, com a finalidade de nos enviar quaisquer tipos
de publicidade ou informativos ndo expressamente solicitados.

1.4.2 Aviso Legal

O fabricante ndo sera responsavel por qualquer dano de qualquer tipo pelo uso de seu
produto, incluindo, mas néo limitado a danos diretos, indiretos ou incidentais e consequentes..

Qualquer produto comprado do fabricante é garantido de acordo com a relevante documentacéo
do produto e dos nossos Termos e Condi¢cfes de Venda.

O fabricante reserva-se o direito de alterar o contetdo dos seus documentos, incluindo este
aviso de qualquer maneira, em qualquer momento, por qualquer motivo, sem aviso prévio, e
nao sera responsavel de qualquer forma por possiveis consequéncias de tais mudancas.

8 www.krohne.com ““en
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= 'S TRUCOES DE SEGURANCA 1

1.4.3 Responsabilidade do produto e garantia

O operador deve assumir a responsabilidade pela adequacéo do dispositivo para a
finalidade especifica. O fabricante ndo se responsabiliza pelas consequéncias da utilizagéo
indevida. A instalacao inadequada , por parte do operador fard com que a garantia seja
anulada. Os respectivos "Termos e Condi¢cdes Standard" que formam a base para o
contrato de venda devem também se aplicar.

1.4.4 Informagdes relativas a documentacgao

Para evitar qualquer prejuizo para o utilizador ou danos no dispositivo, é essencial que V
leia as informacdes contidas neste documento e observe as normas nacionais e requisitos
de seguranca apliciveis assim como da prevencédo de acidentes.

Se este documento ndo esta na sua lingua nativa e se V tiver quaisquer problemas em entender
o texto, aconselhamo-lo a entrar em contato com o representante local para assisténcia. O
fabricante ndo pode aceitar a responsabilidade por qualquer dano ou prejuizo causado pelo mal-
entendido sobre as informacdes contidas neste documento.

Este documento é fornecido para ajudar a estabelecer as condi¢des de funcionamento, o que
tornara seguro o uso eficiente deste dispositivo. Consideracdes e precaucdes especiais também
sdo descritas no documento, que aparecem na forma de icones, como mostrado abaixo.

www.krohne.com 9
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| INSTRUGGES DE SEGURANCA I )

1.4.5 Avisos e simbolos utilizados

Os avisos de seguranca sao indicados pelos seguintes simbolos:

PERIGO!
Este aviso refere-se ao perigo imediato quando se trabalha com eletricidade.

PERIGO!
Este aviso refere-se ao perigo imediato de queimaduras provocadas pelo calor ou superficies quentes.

PERIGO!
Este aviso refere-se ao perigo imediato quando se utiliza este dispositivo em uma atmosfera perigosa.

PERIGO!

Estes avisos devem ser observados sem falta. O desrespeito, mesmo que parcial deste
aviso, pode levar a sérios problemas de salde e até mesmo a morte. Existe também o risco
de danificar seriamente o dispositivo ou partes da planta do operador.

ATENCAO!

Desconsiderar este aviso de seguranca, mesmo gue apenas em parte, representa risco de
graves problemas de saude. Existe também o risco de danificar o dispositivo ou partes da
planta do operador.

CUIDADO!
Desprezando estas instru¢des pode resultar em danos no dispositivo ou partes do
equipamento do operador.

INFORMACAO!
Estas instru¢des contém informagdes importantes para o manuseio do dispositivo.

NOTICIA LEGAL!
Esta nota contém informacg@es sobre diretrizes e normas legais.

) (@ ] > > BB PP

« MANIPULACAO

Este simbolo designa todas as instru¢des para acdes a serem realizadas pelo operador na
sequéncia especificada.

Importante

Este simbolo refere-se a todas as consequéncias importantes das a¢cfes anteriores.

1.5 Instrugdes de seguranca para o operador

ATENCAO!
A Em geral, os dispositivos do fabricante s6 podem ser instalados, comissionados, operados e
mantidos por pessoal devidamente treinado e autorizado.
Este documento é fornecido para ajudar a estabelecer as condi¢cdes de operacédo, o que
permitird uma utilizacdo segura e eficiente deste dispositivo.

10 www.krohne.com 09/2016 - 4002184003 - MA IFC 050 R03
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N DESCRICAO DO

2.1 Escopo de entrega

) INFORMACAO!
l Inspecionar a embalagem com cuidado para danos ou sinais de manuseio. Relatar danos
ao transportador e ao escritério local do fabricante.

) INFORMACAO!
l Fazer uma verificagcdo da lista de embalagem para se certificar de que V tem todos os
elementos dados na ordem.

® INFORMACAO!
l Verifique a placa de identificacao do dispositivo para garantir que o dispositivo esta
entregue de acordo com sua ordem. Verifique a tenséo de alimentacdo impressa na
placa de identificag&o.

e

3
T
-
&

Figura 2-1: Escopo de entrega

1 Dispositivo na versdo segundo pedido

2 Im3 (para operar o conversor de sinal com a caixa fechada)

3 Documentagdo (relatério de calibragdo, Quick Start, CD-Rom com a documentagio do produto)
4 cabo de sinal (apenas para versio remota)

09/2016 - 4002184003 - MA IFC 050 R03 www.krohne.com 11
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» DESCRIGKO DO DISPOSITIVO I )

2.2 Descrigao do Dispositivo

Os medidores de vazéao eletromagnéticos séo projetados exclusivamente para medir a vazaode
liquidos condutivos.

O dispositivo de medicao é fornecido pronto para a operacao. As configuracdes de fabrica
para a operacéo e dados foram feitas de acordo com suas especificacdes de pedido.

As seguintes versoes estao disponiveis:
= Vers3do compacta (o conversor de sinal é montado diretamente sobre o sensor de vazao)

= Versio remota (ligacdo elétrica para o sensor de vazdo por meio de cabos de corrente de
campo e de sinal)

Figura 2-2: Variantes do aparelho

1 versdo compacta
2 Sensor de vazdo com caixa de conexao
3 versio de parede

2.3 Possibilidades de combinacées de conversores e sensores de vazao

Sensor de vaziao Sensor + Conversor IFC 050

Compacto Conversor montado

na parede

OPTIFLUX 1000 OPTIFLUX 1050 C OPTIFLUX 1050 W
OPTIFLUX 2000 OPTIFLUX 2050 C OPTIFLUX 2050 W
OPTIFLUX 4000 OPTIFLUX 4050 C OPTIFLUX 4050 W
OPTIFLUX 6000 OPTIFLUX 6050 C OPTIFLUX 6050 W
WATERFLUX 3000 WATERFLUX 3050 C WATERFLUX 3050 W

12 www.krohne.com 09/2016 - 4002184003 - MA IFC 050 R03
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N DESCRICAO DO

2.4 Placas de identificacado

® INFORMACAO!

'. Verifigue a placa de identificacado do dispositivo para garantir que o dispositivo foi

— entregue de acordo com sua ordem. Verifique a tenséo de alimentacdo impressa na
placa de identificag&o.

24 VDC
Altometer, Dordrecht o)
NL- 3313 LC pe 56w @
IFC 050 W
I
{&)| SN A15084536 c € ER3.03_  CG110C0100 @
Manufact.: 2015 in The Netherlands
GLK: 1.8748 ffield = fline / 36
® DN150 mm/6 inch
Wetted matrls: Ri HC22
P67 MAP: 16 bar \
@

Figura 2-3: Exemplo de uma placa de identificagdo

Fabricante

Alimentagio

Versgo eletronica (ER)

Pressao méaxima de trabalho

Valores GK / GKL (constantes do sensor de vazdo); Diametro (mm / polegada); frequéncia de campo; categoria de
protegdo; materiais de partes molhadas

Designacdo do produto, nimero de série e data de fabricagdo

O UODWNPR
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3 INSTALACAO I ]

3.1 Notas gerais sobre instalagao

® INFORMACAO!
'. Inspecionar a embalagem com cuidado em busca de danos ou sinais de manuseio. Relatar
— ] danos ao transportador e ao escritdrio local do fabricante.

INFORMACAO!
Fazer uma verificagcdo da lista de embalagem para se certificar de que V tem todos os
elementos dados na ordem.

jmio

P INFORMACAO!
l Verifique a placa de identificacéo do dispositivo para garantir que o dispositivo é
entregue de acordo com sua ordem. Verifique a tenséo de alimentacao correta
impressa na placa de identificagdo.

3.2 Armazenamento

= Guarde o dispositivo em um local seco, livre de poeira.

= Euvite luz solar direta continua.

= Guarde o dispositivo em sua embalagem original.

* A temperatura de armazenamento: -40 ...+ 70°C/-40... + 1568 ° F

3.3 Transporte

conversor de sinal
= Nenhum requisito especial.

versao compacta
= N3o levante o dispositivo pelo alojamento do conversor de sinal.
= N3o use levantando correntes.

= Para transportar dispositivos de flange, correias utilizagdo de elevagio. Enrole estes ao redor
ambas as conexdes de processo.

3.4 especificagées de instalagdo

|:. INFORMACAO!
l devem ser tomadas as seguintes precaugdes para garantir a instalagdo confiavel.
- Certifique-se de que ha espaco adequado para os lados.

- Proteger o conversor de sinal da luz solar direta e instalar uma sombra de sol, se
necessario.

- conversores de sinal instalados em quadros elétricos requerem refrigeracédo
adequada, por exemplo, ventilador ou permutador de calor.

- Na&o exponha o conversor de sinal a vibragdes intensas. Os dispositivos de medicao
sdo testados para um nivel de vibracdo em conformidade com a norma IEC 68-2-64.

3.5 Montagem da versio compacta

® INFORMACAO!

l O conversor de sinal € montado diretamente sobre o sensor de vazdo. Para a instalacao do
medidor de vazéo, observe as instru¢cdes na documentagdo do produto fornecido para o

sensor de vazao.

14 www.krohne.com 09/2016 - 4002184003 - MA IFC 050 R03
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N INS TALACAO 3

3.6 Montagem da caixa de parede, versao remota

® INFORMACAOQ!
'. materiais e ferramentas de montagem néo sdo parte da entrega. Use os materiais de
— montagem e ferramentas em conformidade com as directivas de saude ocupacional e

seguranca aplicaveis.

A

L E—
L —
i

—r=

Figura 3-1: montagem da caixa da parede

@ 1 Prepare os orificios com a ajuda da placa de montagem. Para mais informac¢des

consulte Montagem placa, versdo parede na pagina 79.
2 Fixar o dispositivo de seguranca para a parede com a placa de montagem.

09/2016 - 4002184003 - MA IFC 050 R03 www.krohne.com
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3 INSTALACAO

IFC 050

Figura 3-2: Dimensdes da placa de montagem e distancias quando vérios dispositivos de montagem ao lado da outra
1 277 milimetros / 10,89"

2310 mm/ 12.2"

[milimetro [polegada]
a ’ @6.5 20.26
b ?8.1 20.3
© 15 0,6
d 40 1,6
e 96 3.8
f 20 0,8
g 248 9,8
h 268 10,5
k 85) 1,4
| 55 2.2

16
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4.1 Instrugdes de seguranca

PERIGO!
Todo o trabalho nas ligagfes elétricas sé podem ser realizadas com o poder desconectado.
Tome nota dos dados de tens&o na placa de identificacéo!

PERIGO!
Observe os regulamentos nacionais de instalacdes elétricas!

ATENCAO!

Observe sem falta as normas de salude e seguranca no trabalho locais. Qualquer trabalho
feito sobre os componentes elétricos do dispositivo de medi¢édo sé pode ser realizado por
especialistas devidamente treinados.

INFORMACAO!

Verifique a placa de identificacdo do dispositivo para garantir que o dispositivo foi
entregue de acordo com sua ordem. Verifique a tenséo de alimentagéo correta
impressa na placa de identificagdo.

I g

4,

N

Notas importantes sobre a conexao elétrica

PERIGO!

A ligacao elétrica deve ser efetuada em conformidade com a diretiva VDE 0100
"Regulamentos para instalacdes de energia elétrica com tensdes de linha de 1000 V" ou
especificacdes nacionais equivalentes.

>

CUIDADO!
- Utilizar as entradas de cabos adequados para os varios cabos elétricos.

- O sensor de vazéao e conversor de sinal foram configurados em conjunto na fabrica.
Por esta razéo, por favor conectar os dispositivos em pares. Assegure-se que a
constante de GKL sensor de vazao (referem-se a informacgé&o sobre as placas de
identificacdo) séo identicamente definidos.

- Se fornecidos separadamente ou quando a instalacdo de dispositivos que ndo foram

configurados em conjunto, configurar o conversor de sinal para o Diametro DN e GKL
do sensor de vazao, ver a Tabela de funcfes na pagina 50.

>
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4.3 Cabos elétricos para versées de dispositivos remotos, notas

4.3.1 Notas sobre cabo de sinal A

) INFORMACAO!
l Um cabo de sinal (tipo DS 300) com blindagem dupla garante a transmissao
apropriada de valores medidos.

Observar as seguintes instrucoes:

= Colocar o cabo de sinal com elementos de fixagao.

- E permitido colocar o cabo de sinal na d4gua ou no solo.

= O material isolante é retardador de chamas com EN 50265-2-1: 1997 e IEC 60322-1-2: 2005.

= O cabo de sinal ndo contém quaisquer dtomos de halogénio e é nio plastificado, e
permanece flexivel a baixas temperaturas.

= Aligagdo da blindagem interior (10) é levada a cabo através da malha (1).
= Aligagdo da blindagem exterior (60) é levada a cabo através do fio de dreno (6).

4.3.2 Notas sobre o cabo de corrente de campo, C

PERIGO!
Um cabo de cobre de 2 vias, blindado é usado para o cabo de corrente do campo. A blindagem deve ser
ligada no alojamento do sensor de vaz&o e conversor de sinal.

O cabo de corrente de campo nao faz parte obrigatéria do escopo de fornecimento, porém
pode ser fornecido conforme proposta.

|I INFORMACAO!
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4.3.3 Requisitos para os cabos de Sinal fornecidos pelo cliente

@ | NFORMACAO!
l Se o cabo de sinal ndo foi encomendado, € para ser fornecido pelo cliente. A seguinte
exigéncia quanto aos valores elétricos do cabo de sinal devem ser observadas::

Seguranca elétrica
= EN 60811 (baixo diretiva tensdo) ou regulamentos nacionais equivalentes.

Capacitancia dos condutores isolados
= Condutor isolado / condutor isolado <50 pF / m
= Condutor isolado / malha <150 pF / m

Resisténcia de isolamento
* Rjso> 100 GA x km

* Vmax <24V

* lmax <100 mA

TensOes de teste

= condutor isolado / interior escudo 500 V

= condutor isolado / condutor isolado 1000 V

= condutor isolado / blindagem externa 1000 V

TorgBes dos condutores isolados
= Pelo menos 10 torgdes por metro, importante para neutralizar os campos magnéticos.

09/2016 - 4002184003 - MA IFC 050 R03 www.krohne.com
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4.4 Preparar os cabos de corrente de campo e de sinal .

1

INFORMACAO!

materiais e ferramentas de montagem néo sdo parte da entrega. Use os materiais de
montagem e ferramentas em conformidade com as diretivas de salude ocupacional e
seguranca aplicaveis.

4.4.1 Cabo de sinal A (tipo DS 300), construgao

= O cabo de sinal A é um cabo de blindagem dupla para transmissédo de sinais entre o
sensor de vazao e conversor de sinal.

 Raio de curvatura: =50 mm /2"

Figura 4-1: Construgdo de um cabo de sinal DS300

Malha Externa (1) para a blindagem interior (10), (ndo isolado, nu)

Fio isolado (2), 0,5 milimetros2 Cu/ AWG 20 Cor capa Branca

Fio isolado (3), 0,5 milimetros? Cu/ AWG 20 Cor Capa Vermelha

Bainha externa

Camadas de isolamento

Fio trangado de drenagem (6) para a blindagem exterior (60), (n3o isolado, nu)

ONAWNER

20
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4.4.2 Preparando cabo de sinal A, ligagdo ao conversor de sinal

) INFORMACAO!
l materiais e ferramentas de montagem néo sdo parte da entrega. Use os materiais de
montagem e ferramentas em conformidade com as diretivas de satde ocupacional e
seguranca aplicaveis.

= Ligacdo das duas blindagens no conversor de sinal é realizada através das malhas.
« Raio de curvatura: > 50 mm / 2"

Materiais necessarios

= PVC tubo de isolamento, 2.5 mm / 0,1"

= Espaguetes termoretrateis

= 2 terminais de acordo com DIN 46 228: E 1.5-8 para os fios de dreno (1, 6)

= 2terminais de acordo com DIN 46 228: E 0,5-8 para os condutores isolados (2, 3)

(6]

&

Figura 4-2: Preparagdo de cabo de sinal A
a=50mm/3,15"

Decapar o condutor na dimens3o a.

Cortar a blindagem interior (10) e a blindagem exterior (60).

Deslize dos tubos isolantes ao longo dos fios de dreno (1, 6)..

Crimp os terminais de extremidade de fio nos condutores (2, 3).

Puxar os espaguetes termo retrateis ao longo do cabo de sinal preparado.

ARhWNER
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4.4.3 Comprimento de cabo de sinal A

P INFORMACAO!
l Para as temperaturas do meio acima de 150 ° C /300 ° F, um cabo de sinal
especial e conexdes ZD sdo necessarias. Estes estao disponiveis, incluindo os
esquemas de ligacéo elétrica alterada.

Sensor de vazio Diametro nominal Condutividade Curva aplicavel
Minima [uS /Cm]
DN [mm]  [polegada]
OPTIFLUX 1000 F 10 ... 150 3/8...6 20 Al
OPTIFLUX 2000 F 25...150 1..6 20 Al
200...1200 8...48 20 A2
OPTIFLUX 4000 F 10 ... 150 3/8...6 20 Al
200...1200 8...48 20 A2
OPTIFLUX 6000 F 10 ... 150 3/8...6 20 Al
WATERFLUX 3000 F 25 ... 600 1..24 20 Al
@ @
600 1800
A2/ Al
100 300
10 30
1 5 10 100 1000 6000 _
@

Figura 4-3: O comprimento maximo do cabo de sinal A

1 O comprimento maximo do cabo de sinal A entre o conversor de sinal e sensor de vazdo [m]
2 O comprimento maximo do cabo de sinal A entre o conversor de sinal e sensor de vazio [pés]
3 Condutividade elétrica do meio que esta sendo medido [uS /Cm]
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4.4.4 Preparando cabo de corrente C, ligagao ao conversor de sinal

/N

PERIGO!
Um cabo de cobre de 2-cabo blindado é usado como o cabo de corrente do campo. A blindagem deve ser
ligada no alojamento do sensor de vaz&o e conversor de sinal.

INFORMACAO!

materiais e ferramentas de montagem néo sdo parte da entrega. Use os materiais de
montagem e ferramentas em conformidade com as diretivas de satde ocupacional e
seguranca aplicaveis.

= Cabo de corrente de Campo C, normalmente n3o faz parte do escopo de entrega.
= Raio de curvatura: > 50 mm /2"

Materiais necessarios:
= |solamento do tubo, de acordo com o Didmetro do cabo a ser usado

= Terminais de conexao tipo Crimp de acordo com DIN 46 228: Diametro de acordo com o cabo
a ser utilizado

Comprimento e secc¢ao transversal de cabo de corrente de campo C

Comprimento Secgdo transversal
[m] [Ft] [mm?] [AWG]
0...150 0...492 2x0,75 2x18
150 ... 300 492 ...984 2x1,5 2x14
300 ... 600 984 ... 1968 2x25 2x12
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2

/ I

r.: @)
. =

Figura 4-4: cabo de corrente de campo C, a preparagio para o conversor de sinal

PR |

um =50 mm

. Decapar o condutor na dimensdo “a”

. Deslize um tubo de isolamento do fio de dreno.

. Crimp um terminal de cabos sobre o fio de dreno.

. Crimp um terminal de extremidade de fio sobre os condutores.
. Puxar um tubo termo retratil sobre o cabo preparado.

AAWNPR
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4.4.5 Preparando cabo de sinal A, ligagdo ao sensor de vazao

) INFORMACAO!
l materiais e ferramentas de montagem néo sdo parte da entrega. Use os materiais de
montagem e ferramentas em conformidade com as diretivas de saude ocupacional e
seguranca aplicaveis.

= A blindagem exterior (60) estd ligado no compartimento de terminais do sensor de
vazio diretamente através da blindagem e um clipe.

= Raio de curvatura: =50 mm /2"

materiais necessarios

- PVC isolante tubo, ©@2.0 ... 2.5 mm / 0,08 0,1" ...

= tubagem termo retrétil

= Fio manga terminal de acordo com DIN 46 228: E 1,5-8 para o fio de dreno (1)

= 2 vedacdes de extremidade de arame de acordo com DIN 46 228: E 0,5-8 para os condutores
isolados (2, 3)

e

(6]

Y
A

(60) /—\
>€@ ®

Figura 4-5: Preparagio cabo de sinal A, ligagdo ao sensor de vazio

a=50mm/2"
b=10mm/0,4"

. Decapar o condutor na dimens3o “a”.

. Aparar a blindagem exterior (60) para a dimens3o b e retira-lo através da bainha exterior.

. Remover o fio de cadeia de drenagem (6) da blindagem externa e a blindagem interior.
Certifiqgue-se de nao danificar o fio de dreno (1) da blindagem interior.

. Deslize um tubo de isolamento do fio de dreno (1).

. Engaste as vedagdes de extremidade de fio nos condutores 2 e 3 e o fio de dreno (1).

. Puxar a tubagem termo retratil ao longo do cabo de sinal preparado.

oA WNPR
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4.4.6 Preparando campo cabo de corrente de C, ligagdo ao sensor de vazao

) INFORMACAO!
l materiais e ferramentas de montagem néo sdo parte da entrega. Use os materiais de
montagem e ferramentas em conformidade com as diretivas de saude ocupacional e
seguranca aplicaveis.

= O cabo de corrente de campo n3o faz parte do escopo de fornecimento.

= A blindagem ¢ feita no compartimento de terminais do sensor de vazdo diretamente
através da blindagem e um clipe.

e Raio de curvatura: =50 mm /2"

materiais necessarios

= cabo de cobre isolado de 2 fios blindados

= Isolamento do tubo, de acordo com o Diametro do cabo a ser usado

= espaguete termo retrétil

= terminais de acordo com DIN 46 228: Diametro de acordo com o cabo a ser utilizada

Figura 4-6: Preparagido de campo de cabo de corrente de C

a=50mm/2"
b=10mm/0,4"

1 . Decapar o condutor na dimens3o “a”.

2. Corte a blindagem externa para a dimens3o b e retira-lo através da bainha exterior.
3. Crimp os terminais em ambos os condutores.

4. Puxar um tubo retratil sobre o cabo preparado.
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4.5 Ligagao dos cabos de corrente de sinal e de campo

PERIGO!
A Cabos s6 pode ser ligado quando a alimentacao € desligada.

PERIGO!
A O dispositivo deve ser aterrado de acordo com os regulamentos, a fim de proteger o
pessoal contra choques elétricos.

ATENCAO!

A Observe sem falta as normas de saude e seguranca no trabalho locais. Qualquer trabalho
feito sobre os componentes elétricos do dispositivo de medi¢édo sé pode ser realizado por
especialistas devidamente treinados.

4.5.1 Ligacao dos cabos de corrente de sinal e de campo para o conversor de
sinal, versao remota

P INFORMACAO!
l A versdo compacta é fornecido pré-montados de fabrica.
7a

Ligar os condutores elétricos como se segue:

Inserir uma chave de fenda na ranhura no borne
1 Inserir o condutor elétrico na abertura.
2 O condutor sera preso assim gque a chave de fenda for retirada da ranhura.

12 3 S

Figyra 4-7: Ligagdo dos cabos correntes de sinal e de campo

Entrada de cabo para o cabo de corrente de campo
Prensa-Cabos para cabo de sinal CINZA

Condutor elétrico (7)

Condutor elétrico (8)

Ligar a blindagem do cabo de corrente de campo(S)

Fio de dreno (1) da blindagem interior (10) do cabo de sinal
Condutor elétrico Branco (2)

Condutor elétrico Vermelho (3)

Fio de dreno (S) de blindagem exterior cabo de sinal (60)

CONOUODMWNE
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4.5.2 Diagrama de ligacdo para os cabos de sinal e corrente de campo.

PERIGO!
A O dispositivo deve ser aterrado de acordo com os regulamentos, a fim de proteger o
pessoal contra choques elétricos.

= Um cabo de cobre de 2 vias, blindado é usado como o cabo de corrente do campo. A blindagem
deve ser ligada no alojamento do sensor de vazio e conversor de sinal.

= A blindagem exterior (60) esté ligada no compartimento de terminais do sensor de
vazio diretamente através da blindagem e um terminal.

= Raio de curvatura sinal e cabo de corrente de campo: > 50 mm / 2"

= A seguinte ilustragdo é esquematica. As posi¢des dos terminais de ligagio elétrica podem
variar de acordo com o modelo da caixa.

Vo [il2s]s]  [7]s]s]
[10]=> -
(60)
@ @
@ ok [
—>(10)

n
(L] []e[s] 1°

Figura 8/4: Esquema de ligagdo para o sinal e o cabo de corrente de campo

1 Compartimento elétrico terminal no conversor de sinal

2 Cabo de sinal A

3 Cabo de corrente de campo C

4 Compartimento da caixa de conexdes do sensor de vazédo
5 Terra funcional FE
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4.6 Ligacgdo a terra do sensor de vazao

CUIDADO!
A N&o deve haver nenhuma diferenca de potencial entre o sensor de vazao e o invélucro ou
terra de protecdo do conversor de sinal!

O sensor de vazio deve ser devidamente instalado e ligado a terra.

O cabo de ligagdo a terra nao deve transmitir quaisquer tensoées de interferéncia.

N3o use o cabo de aterramento para conectar outros dispositivos elétricos para a terra ao
mesmo tempo.

O senso de vazio esta ligado a terra por meio de um condutor funcional FE.

Instrugées de ligacdo a terra especiais para 0s varios sensores de vazao sio fornecidos

em separado da documentagio para o sensor de vazao.

A documentacido do sensor de vazdo também contém descricdes sobre como usar 0s anéis
de aterramento e como instalar o sensor de vazao em tubulagées de metal ou de plastico ou
em tubos que s3o revestidos por dentro.

4.7 Ligar a fonte de alimentacgao

Para proteger os operadores contrachoques elétricos, durante a instala¢éo do cabo

2 PERIGO!
para o fornecimento de energia deve ser executado com bainha de isolamento para

cobrir a corrente elétrica.

Se nao houver corrente elétrica cobrir ou se tiver sido perdida, o dispositivo VAC 100 ...
230 s6 pode ser operado a partir do exterior (com um ima), enquanto fechado!

O alojamento do dispositivo, que sdo projetados para proteger o equipamento eletrénico da
poeira e humidade, deve ser bem fechado. As distancias e folgas sdo dimensionadas com
base na VDE 0110 e IEC 664 . Os circuitos de alimenta¢do sdo concebidos para categoria
Il e os circuitos de saida para a categoria de sobretenszo Il

O fusivel de protecéo (Iy < 16 A) para o circuito de alimentacdo de energia, e também

um separador (interruptor, disjuntor) para isolar o conversor de sinal deve ser
instalado.

09/2016 - 4002184003 - MA IFC 050 R03 www.krohne.com 29


http://www.krohne.com/

+ CONEXGES ELETRICAS I )

@ L N @PE
: S = = |5
D- D [D4H A{ A el — @ @}

L KIS
Eelss e @ @
FE + @

D)

Figura 4-9: compartimento de terminais de alimentagio

1 Entrada do cabo de alimentagdo de energia
2 Capa

3 Terminal de terra

4 100 ... 230 VAC (-15% / + 10%)

5 24 vDC (-30% / + 30%)

= Para abrir a tampa do compartimento do terminal elétrico, pressionar ligeiramente nas paredes
laterais da corrente elétrica cobrir 2.

Virar a rede encobrir.

Ligue a fonte de alimentagao.

Feche a alimentagdo cobrir novamente langando-a para baixo.

100 ... 230 VAC (intervalo de tolerancia: -15% / + 10%)
= Note-se a tensio de alimentagdo e de frequéncia (50 ... 60 Hz) sobre a placa de identificagdo.

INFORMACAO!
240 VCA + 5% esta incluido na faixa de tolerancia.

24 VDC (intervalo de tolerancia: -30% / + 30%)
= Observe os dados na placa de identificagdo!

= Ao conectar-se tensées funcionais extrabaixas, proporcionar uma instalacdo de separagao
de protegdo (PELV) (acc. VDE 0100/ VDE 0106 e / ou IEC 364 / IEC 536 ou regulamentos
nacionais relevantes).

30
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4.8 Entradas e saidas, visao geral

4.8.1 Descricdo do numero CG

A Figura 4-10: Marcagdo (numero CG) das variantes do médulo de electrénica e de saida

AOhWNLER

namero de identificagdo: O

namero de identificagdo: 0 = normal; 9 = especial
Poder fornecem

Display (versées linguisticas)

versdo de saida

4.8.2 Versoes de saida ndo alteraveis

Este conversor de sinal esté disponivel com véarias combinacdes de saida.

As caixas cinzentas nas tabelas mostram os terminais de conexio n3o atribuidas ou nio
utilizadas.

Na tabela, apenas os digitos finais do CG estdo representados.
Terminais D- e A- sdo interligados, ndo possuem isolamento galvanico.

Esta disponivel apenas uma saida de pulsos / frequéncia ativa ou passiva, ou saida estado /
limite ativa ou passiva. Nao é possivel usar ESTADO e PULSOS ao mesmo tempo!

Saidas basica (E/S)

CG terminais de ligagdo
S D- D D+ A- A A+
100 1 P,/ Sp passiva ® i
R00O p/opP Ip + HART™ passiva
ligada a A- P, ativo ligado paraD- |, + HART® ativo 2
P,/ Sy passiva I, + HART® ativo 2
1 Blindagem

Modbus (I / O) (opc¢ao)

CG terminais de ligagdo
B- B B + 5
ROO Modbus (DO-) Comum Terminal (D1 +) blindagem

la

Pa
Sa

Descricao das abreviaturas utilizadas

Ip

saida de corrente ativa ou passiva

Pp ‘ Pulso / saida de frequéncia ativa ou passiva ‘

Sp ‘ Saida de estado interruptor limite ativa ou passiva ‘
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4.9 Descricdo das entradas e saidas

4.9.1 producéo corrente

32

1

INFORMACAO!
Dependendo da versao, as saidas devem estar ligadas passiva ou ativamente!

= Todas as saidas s3o eletricamente isoladas umas das outras e de todos os outros
circuitos.

= Todos os dados operacionais e fun¢des podem ser ajustadas.
= modo passivo: U alimentag@o externaey < 32 VDC a | <22 mA
= modo ativo: carga de impedancia R; <750 Ana |l <22 mA

= Automonitorizagdo: interrupgdo ou impedancia de carga demasiado elevada no circuito de
saida de corrente

= mensagem de erro possivel através da saida de estado, indicagdo de erro no Display LCD.
= detecgdo de erros valor atual pode ser ajustada.

= conversao de faixa automatica via limiar. A faixa de ajuste para o limiar é entre 5e 80% de
Q100%; = O ... 5% de histerese (raz&o correspondente do menor para o maior intervalo de
1:20 a 1: 1,25).
Sinalizacéo da faixa ativa é possivel através de uma saida de estado (ajustavel).

= medigdo de vazdo de avango / recuo (modo F / R) é possivel.

INFORMACAO!
Para mais informacdes, consulte Diagramas de ligacdo das saidas na pagina 36 e consulte
Dados técnicos na pagina 70.
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4.9.2 Saida de pulso e frequéncia

i

INFORMACAO!
Dependendo da versao, as saidas devem estar ligadas passiva ou ativamente!

Todas as saidas sio eletricamente isoladas umas das outras e de todos 0s outros
circuitos.

Todos os dados operacionais e fun¢ées podem ser ajustadas.

Modo passivo:
Fonte de alimentacdo externa exigida: Uext =32 VDC
| =100 mA a f =10 kHz (sobre variar até fmax =12 kHz)

modo ativo:

Uso da fonte de alimentacao interna: Unom = 20

VDC Ipico <100 mA

Imed =10 mA a f =10 kHz (sobre variar até fméax =10 kHz)

Escala:
saida de frequéncia: em pulsos por unidade de tempo (por exemplo
1000 pulsos / s a Q100%); saida de pulsos: Quantidade por pulso.

Largura do pulso:

simétrica (fator de pulsos 1: 1, independente da frequéncia de saida)
automatico (com largura de pulso fixa, fator de aprox. 1: 1 em% Q100)
ou fixos (largura de pulso ajustavel, conforme necessario a partir de
0,05ms 2...s)

medi¢do de vazido de avango / recuo (modo F / R) é possivel.

A saida de pulsos e de frequéncia também pode ser utilizada como Saida de Estado ou
Chave Limite.

INFORMACAO!
Para mais informacdes, consulte Diagramas de ligacdo das saidas na pagina 36 e consulte
Dados técnicos na pagina 70.
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4.9.3 Saida de estado e chave de limite

° INFORMACAO!
l Dependendo da versao, as saidas devem estar ligadas passiva ou ativamente!

= As saidas de estado / chave de limite, estdo eletricamente isolados uns dos outros
e a partir de todos os outros circuitos.

= As fases do saidas de estado / limite de saida alterna durante simples ativa ou
passiva operagdo de se comportar como contatos de relé e pode ser ligado com
qualquer polaridade.

= Todos os dados operacionais e fungdes podem ser ajustadas.
= Modo passivo:
Fonte de alimentacdo externa exigida: Uext =32 VDC; | =100 mA
= modo ativo:
Utilizacao da fonte de alimentagéo interna: Unom = 20 VDC; | =20 mA

- Para obter informagdes sobre os estados de operacio ajustaveis referem-se a tabelas de
fungdo na pagina 50.

® | /NFORMACAO!
l Para mais informacdes, consulte Diagramas de ligac@o das saidas na pagina 36 e consulte
Dados técnicos na pagina 70.
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4.10 Ligacao elétrica das saidas

) INFORMACAO!

l materiais e ferramentas de montagem néo sdo parte da entrega. Use os materiais de
montagem e ferramentas em conformidade com as diretivas de salde ocupacional e

seguranca aplicaveis.

4.10.1 A ligacao elétrica das saidas

PERIGO!
A Todo o trabalho nas ligag8es elétricas sé podem ser realizadas com o poder desconectado.
Tome nota dos dados de tens&o na placa de identificag&o!

T

B s s

=

N
= %gé =

2

A Figura 4-11: Ligag&o elétrica das saidas

1 entrada de cabo, versdo remota
2 entrada de cabo
3 bloco de terminais para a ligagdo das saidas

B

* Abra a tampa da caixa
= Empurrar os cabos preparados através das entradas de cabos e ligar os condutores necessarios.
* Feche a tampa da caixa.

® INFORMACAO!
l Certifique-se de que a vedacgédo do alojamento esta devidamente posicionada, limpa e sem
danos.
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4.10.2 Colocando corretamente os cabos elétricos

A Figura 4-12: proteger carcaga do pé e dgua

1. Para uma versdo compacta com entradas de cabos quase orientados horizontalmente,
colocar os cabos de elétricos necessarios com uma curva de gotejamento, como
mostrado na figura.

2. Apertar a unido roscada do Prensa-Cabos.

3. Selar as entradas de cabos que ndo sdo necessarios com um plugue.

4.11 Diagramas de ligacéo das saidas

4.11.1 Anotag¢des importantes

INFORMACAO!
‘1’ Dependendo da versao, as saidas devem estar ligadas passiva ou ativamente!

= Todos os grupos sdo eletricamente isoladas umas das outras e de todos os outros
circuitos de saida.

= O modo passivo: Uma fonte de alimentagido externa é necesséria para operar (de ativagéo),
os dispositivos subsequentes (Legyi)-

= Modo ativo: O conversor de sinal fornece a energia para a operagao (ativagido) dos
dispositivos subsequentes, observar max. dados operacionais.

= Terminais que nado sido usados nao deve ter qualquer ligagdo condutora para outra
eletricamente partes condutoras.

Descri¢ao das abreviaturas utilizadas

I Iy A saida de corrente ativa ou passiva

P. Pp Pulso / saida de frequéncia ativa ou passiva

Sa Sp saida de estado chave / limite ativa ou passiva
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4.11.2 Descricédo dos simbolos elétricos

:I
3
b2

medidor de mA 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA e outros
R, representa a resisténcia interna do ponto de medigdo, incluindo cabo

Uext

¢

fonte de tensdo DC (Ueyy), Fonte de alimentagdo externa, qualquer
polaridade de conex&o

Uext fonte de tensdo DC (Ugy), A polaridade de conex&o de acordo
__l < com diagramas de conexao

Uint fonte de tens&o interna DC
—=

—ap—

Fonte de energia interna no dispositivo ( Controlador de corrente)

000

2

contador eletrénico ou eletromagnético

A frequéncias acima de 100 Hz, os cabos blindados tem de ser utilizado
para ligar os contadores.

R, A resisténcia interna do contador

J

Botoeira, ou chave momentanea.

Tabela 4-1: Descri¢do dos simbolos
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4.11.3 Saidas basicas e Modbus

CUIDADO!
Observe a polaridade ligagéo.

) INFORMACAO!
l Para mais informag6es consultar Descri¢cdo das entradas e saidas na pagina 32 e consulte
conexao HART® na pagina 42.

A saida de corrente ativo (HART)
*  Vint, nom = 20 VDC

I <22 mA

RL =750 Q

HART® nos terminais de ligacdo A

- |+ |A+ I
4' @ -
U int A mA
) =@

g R,
A-
L

A Figura 4-13: saida de corrente | ativa,

Corrente passiva saida (HART)

e Vext<32VDC

e 1<22mA

* V<2V al=22mA

« R, max= (Lext- Vo) / Imax

« HART® nos terminais de ligacdo A

- |1+ |A+
4IU @
int _A. —?—/,A\+
lUO R,
’: I 1l
-1+
UEXt

A Figura 4-14: saida de corrente | passiva,
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i

EM

- Para frequéncias acima de 100 Hz, os cabos blindados séo para ser usado a fim de
reduzir os efeitos de
interferéncias elétricas (EMC).

- Blindagem ocorre na ligagéo elétrica (S) do bloco terminal de saida.

INFORMACAO!
= Independente de polaridade ligacéo.

- A saida é aberta se o conversor de sinal ndo é alimentado.

saida de pulsos / frequéncia passiva
* Vext<32VDC

= fmax N0 menu operacional definido para fax
<100 Hz: 1 <100 mA
RL =47 kW
fechadas:
Uo0,2Val=10mAU0O=2VemI|=100 mA
aberto:

I =0,05 mA a 32 V = Uext
= fmax Na operagcédo de menu definido para 100 Hz <fy,ax < 10 kHz: (a0 longo do
intervalo de até fyax < 12 kHz)
| =20 mA
RL =10 kQ para f =1 kHz , RL =1 kQ para f =10 kHz fechado:
Uo=1.5Val=1mAU0=25VemI|=10 mA
Uo=5V al=20
mA aberto:
I =0,05 mA a 32 V = Uext Utilizac&o de cabos blindados!
= A carga minima impedancia Rg min é calculada como se
segue: R, min = (Lext - Vo) / Imax
= também pode ser definida como saida de estado; para a ligagdo elétrica referem-
se a saida de estado no Diagrama de conex3o.

D+
o
D |Uext I
g, -
Ug -
\ D-l OOOJ
® )3

A Figura 4-15: Pulso / saida de frequéncia passiva Py
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P INFORMACAO!
l - A saida ativa é galvanicamente acoplada com a saida de corrente.
- Esta saida destina-se a conduzir contadores mecanicos ou electrénicos directamente.

Saida de pulso / frequéncia ativa

e Vint nom<20V

e RV =1 kn

« C =1,000 uF

= Contador mecanico de alta corrente fax < 1 Hz

= contador mecanico , corrente 1<20 mA
RL =10 kQ para f =1 kHz RL =1 kQp f=10 kHz
fechado:
Uo=125VemI|=10 mA
aberto:
| =0,05 mA a Unom = 20V

A+

A

= 1Ds
E C ® |
Ry D lU OOOJ
e

5
s g
®

A Figura 4-16: Pulso / saida de frequéncia ativo P,
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) EM
]. = Independente de polaridade ligac&o.

A saida é aberta se o conversor de sinal ndo esta alimentado.

Saida de estado / chave de limite passivo

hd Vext S 32 VDC

e | <100 mA

< R=47Kn

+ fechadas:
Uo=0,2Val=10mAUO=VemI|=100 mA
aberto:
I =0,05 mA a 32 V = Uext

D+
o
D I |IUext
1 - K
TR
\ .
L LRI

A Figura 4-17: Saida de estado / chave de limite S passiva,
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4.11.4 conexao HART®

® INFORMACAO!
l A saida de corrente sempre tem capacidade HART e esta ligado a terminais de ligagéo A +/
A-&A
Todas as ligagbes HART® (ponto-a-ponto e operacdo multi-drop), tanto trabalhar
ativamente e passivamente.

Exemplo para a ligagdo HART ativo (ponto-a-ponto)

| B

A Figura 4-18: HART® ligacdo ativa (I,)

1 HART® comunicador

A resisténcia paralela ao comunicador HART deve ser R [ 111230 Q.

Exemplo para ligagédo passiva HART (modo multi-drop)
*1: 10% >4 mA

= modo multi-drop I: Iconsertar = 4 MA = lgy,

e Vey<32VDC

*« R=230Q

A- | Uext
® : - ’ ® -
A-
- r
A |
@ R A
Yy 2 ¥

A Figura 4-19: HART® conex&o passiva (Ip)

1 HART® comunicador
2 Outros dispositivos com capacidade HART®
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5.1 Ligacao da alimentacéao

Antes de ligar a alimentacgdo, verifique se o sistema foi instalado corretamente. I1sso

inclui:

= O dispositivo deve estar mecanicamente seguro e montado em conformidade com os
regulamentos.

= Remova a barra magnética e mantenha em um lugar seguro.

= As conexdes de alimentagdo devem ter sido feitas em conformidade com os regulamentos.

= Os compartimentos de terminais elétricos devem tampados e rosqueados

@ « Ligar

5.2 Iniciando o conversor de sinal

O dispositivo de medicéo, que consiste no sensor de vazao e o conversor de sinal, é fornecido
pronto para operacéo. Todos os dados operacionais foram configurados na fabrica, de acordo
com o seu pedido.

Quando a alimentacao € ligada, um autoteste é realizado. Depois, o dispositivo imediatamente
comeca a medicao e os valores séo exibidos.

(03] 12345678 ] (%] 12345678 ]

o +12345.6  xly
+123.45 < s 123 Y

N 2 +1234.56 28

Figura 5-1: Mostra em modo de medigdo (para exemplos 2 ou 3 valores
medidos) x, y e z representam as unidades dos valores medidos
apresentados

Para obter informacdes sobre eventual mensagens, seu significado e causa, consultar
“Mensagens de estado e informacgéo de diagndstico” na pagina 63.
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6.1 Instrucdes de seguranca para o uso do iméa

Para operar o conversor de sinal com a caixa fechada, 4 sensores estao disponiveis. Eles séo
ativados por um ima.

ATENCAO!

A Os lapis iméa pode ser perigoso para as pessoas com marcapassos cardiacos ou outros
implantes metalicos. Certifique-se de que essas pessoas ndo usam o ima! Observe os
regulamentos e as exigéncias nacionais e locais relevantes!

6.2 Display e elementos operacionais .

D@ @ @
= /A\
®\

+3088 1~

( 0%
D

=

@ ® ¢

|
/

®

Figura 6-1: visualizagdo e elementos operacionais (Exemplo: indicagdo de vazdo com 2 valores de medigdo)

Indica uma possivel mensagem de status na lista de estados

namero da etiqueta (s6 ¢ indicado se este nimero foi previamente introduzido pelo operador)

Indica quando uma tecla foi pressionada

1 varidvel medida em grande representagdo

Gréfico de barras indicagdo

Apertar botdes para operagdo com caixa aberta (veja a tabela abaixo para a fungdo e representagdo em texto)
chaves im3 para a operagdo com a caixa fechada (ver tabela abaixo para a fun¢do e representacdo em texto)

NOOhAWNEPR

® INFORMACAO!
l < Ap6s 5 minutos de inatividade, hd um retorno automatico para o modo de medigéo.
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Chave modo de medigdo modo de menu Modo submenu ou Parametro e dados
funcao modo
> Mudar de modo Acesso ao menu O acesso ao Para valores
medig¢do para o modo apresentado, em submenu ou fung¢do numéricos, mova o
de menu; pressione a seguida, 1 submenu exibida cursor uma posicdo
tecla por2,5s, "A é exibido para a direita
configuragdo rapida" é
entdo exibida
~ Reset do monitor Voltar para medir modo | Pressione 1 a3 Voltar ao submenu
mas pronto se os dados  vezes, retornar ao ou fungdo, os dados
devem ser salvo modo de menu, salvos
dados salvos
dou? Alternar entre paginas Selecione 0 menu Escolha um Use realgado cursor
de exibigdo: submenu ou para alterar o numero,
mensurados fungio a unidade, a
valor 1 + 2, pagina propriedade e para
tendéncia e status da mover o ponto
pagina decimal
Esc+1) - - Retornar ao modo de Voltar ao submenu

menu sem aceitagdo
de dados

ou fun¢do sem a
aceitacio de dados

Tabela 6-1: Descri¢do da funcionalidade chave
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6.2.1 Visualizagao no modo de medi¢cdo com 2 ou 3 valores medidos

%] 12345678

+123456 xly |®
+ 12.3 Y
> +1234.56 23

Figura 6-2: Exemplo para exibi¢do no modo de medigdo com 2 ou 3 valores medidos

Indica uma possivel mensagem de status na lista de estados

namero da etiqueta (sé é indicado se este namero foi previamente introduzido pelo operador)
1 varidvel medida em grande representagdo

Gréfico de barras indicagdo

Descrigdo com 3 valores medidos

aAhWNPE

6.2.2 Display para selecdo de submenu e fungdes, 3 linhas

¢ ¢ ?

I 12345 C XXX
@ XXxXXxX :
®—1>— Yyyyyy @
& —F——Zzz7z777

Figura 6-3: Display para sele¢do de submenu e fungdes, 3 linhas

Indica uma possivel mensagem de status na lista de estados
Menu, submenu ou nome da funcdo

Numero relativo a 6

Indica a posi¢do dentro do menu, submenu ou lista de fun¢des
Menu seguinte (s), submenu ou fun¢do

(__ _ Sinais nesta linha do fim da lista)

menu atual (s), submenu ou fungdo

menu anterior (s), submenu ou fungdo

(__ _ Sinais nesta linha o inicio da lista)

NO OOAMWNPR
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6.2.3 Display de parametros em modo CONFIGURACAO, 4 linhas

@® @
(B 1 XXXXXXXXXKXXKXX @
(@ —+—Xyzxyzxyz
O — 1 Vo iird i xly
& ——1.234 ... 5.678 [I—®

Figura 6-4: Display quando em modo de configuragdo de parametros, 4 linhas

menu atual (s), submenu ou fungdo

Numero do item configurado

Denota configuragdo de fabrica

Faixa de valores permitida

Intervalo de valor permitido para os valores numéricos

Valor atualmente ajustado, unidade ou fung¢do (quando selecionado, aparece com o texto
branco, fundo azul) Este é o local onde os dados s&o alterados.

parametro atual

configuragdo de fabrica do parametro

ODhWNERE

0 ~N

6.2.4 Exibir ao visualizar parametros, 4 linhas

(1? (T)
®
(@ ——— XXXXXXXXXKXXXKKX
& —1>— Xyzxyzxyz M—a
&——YYyyyyyyyyyy
&) —r—— 2777777777777

Figura 6-5: Mostra ao visualizar parametros, 4 linhas

menu atual (s), submenu ou fungdo

Numero relativo a 6

Indica um parametro alterado (simples verificagdo de dados alterados quando se navega através de listas)
pardmetro seguinte

Atualmente conjunto de dados de 6

parametro atual (por tecla de sele¢do de imprensa>; em seguida, veja o capitulo anterior)

configuragdo de fabrica do parametro

NOGOAWNEPR
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6.3 Estrutura do menu

) INFORMACAO!
l - A estrutura do menu para o dispositivo de padréo é descrita.

= As funcdes especiais para Modbus sdo descritos em detalhe nas instrugdes
complementares correspondentes.

- Observe a funcdo chave dentro e entre as colunas.

Modo de medigdo Seleci ¥ Selecione o menu e/ ou submenu Selecione
oneo T 171 a funcéo
menu 1>

A Pressione

>2.5s
A configuragdo rapida > Linguagem Al > - >
N N A~
A2 HART i\ Tag A2.1
A3 RS 485 / Modbus > Tag A3.1
- Endereco do escravo A3.2
A4 reset? > Reset Erros A4.1
- Contador A4.2 1
Contador A4.3 dois
Saidas analdgicas A5 >  Faixa A5.1
“ A5.2 Constante de tempo
A5.3 Corte baixo vazio
Saidas digitais A6 > A6.1 max. Taxa de pulso
“ Unidade de valor do pulso
AG6.2
Valor A6.3 p. pulso
Entrada de processo A7 > Dispositivo A7.1 n&o serial.
“ A7.2 Calibragdo zero
Diametro A7.3
A7.4 GKL
Frequéncia de campo A7.5
Sentido de Fluxo A7.6

& Teste B > Simulag¢do B1 > Para obter detalhes >

~ Valores reais B2 ~ i/(l)é)rﬁ (')'tzg?g gp %Zver ~
Informacdes B3 pagina 52.
) ) 7 11>
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modo de medicdo

~ pressione
> 2.5s

configuragdo C

Seleci
one o
menu

>V

Selecione o menu e / ou submenu

de entrada do processo
C1

Calibragido C1.1

Filtro C1.2
C1.3 tubo vazio detectar

Informagdes C1.4

Simulagdo C1.5

>V

Selecione
a fungao

1>

>V

C2EIS
(Entrada / saida)

Vv

Hardware C2.1

C21-1

C2.1 saida de corrente 1

C25-1

Saida de Freq. DC2.51

Saida de pulso D C2.5 1

Saida de estado C2.5D 1

Chave limite C2.5D 1

>V

>V

C3 Contadores

>V

Contador 1 C3.11

Contador 2 C3.1.2

>V

>V

C4 HART

>V

C4.1 HART (on / off)

Endereco C4.2

Mensagem de C4.3

A inscrigdo C4.4

Unidades C4.5 HART

>V

1

>V

Dispositivo C6

11

>V

Informagdes dispositivo C6.1

Exibigao C6.2

C6.3 1. AAM. pégina

C6.4 2. AAM. pégina

Pagina grafic C6.5

Fungdes especiais C6.6
Unidades C6.7

Configuragdo rapida C6.8
i1

>V

1>

1 Dependendo das configuragdes em "hardware C2.2"
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6.4 Tabelas de funcéo

1

) INFORMACAO!
= As funcdes para o dispositivo de padrdo estédo descritas nas seguintes tabelas.

= As funcdes especiais para Modbus sdo descritos em detalhe nas instrugcdes

complementares correspondentes.
- Dependendo da versao do dispositivo, nem todas as funcdes estao disponiveis.

6.4.1 Menu "A configuracao rapida"

Funcado

Ajuste / Descrigao

Linguagem Al

‘ Linguagem Al

‘ selegdo de idioma depende da verséo do dispositivo.

A2 HART

| Tag A2.1

‘ Medindo identificador de ponto (TAG n&o.) Aparece no cabegalho do Display LC

A3 RS485 / Modbus

Tag A3.1

Endereco do escravo A3.2

Medindo identificador de ponto (TAG n3o.) Aparece no cabecalho do Display LC
(até

16 digitos). Os 8 primeiros digitos s&o idénticos para o HART® ponto de medicéo
(ver acima).

Definir o enderego do dispositivo na interface Modbus.

A4 reset?

Erros de redefinigdo A4.1

Contador 1 A4.2

Contador 2 A4.3

Pergunta: redefinir
erros? Selecione:
nao / sim

Pergunta: zerar o contador?
Selecione: Ndo / Sim (disponivel se ativado em C5.9.1)

Pergunta: zerar o contador?
Selecione: N3o / Sim (disponivel se ativado em C5.9.2)

Saidas anal6gicas A5

Faixa A5.1

Faixa de medi¢do para as saidas analdgicas (saida de corrente e saida de
frequéncia ).

A5.2 Constante de tempo

Ab5.3 Corte vazio baixa

Constante de tempo para as saidas analdgicas, (saida de corrente e saida
de frequéncia ).

Corte de vazio baixa para as saidas analégicas (saida de corrente e saida de
frequéncia ).

50
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saidas digitais A6

A6.1 max. taxa de pulsos

Definir a taxa de pulso maxima.
O limite é de 120% desta taxa de pulso.

Unidade de valor do pulso A6.2
Valor A6.3 p. pulso

Selegdo da unidade de uma lista, dependendo da "medigdo".
Ajuste para saida de pulso D (volume ou massa por valor de pulso).

Ambiente: xxx.xxx em L, kg, ou na unidade selecionada em A6.2

Entrada do processo A7

Dispositivo A7.1 n3o serial.

‘ Mostra o numero de série do sistema (C5.1.3).

Os seguintes parametros de entrada do processo sé estio disponiveis, se 0 acesso rapido foi ativada no menu
"setup / dispositivo / configuragdo rapida"(C6.8.3).

A7.2 Calibragdo zero

Exibi¢do do valor de calibragdo de zero real.

Pergunta: calibrar Zero?

Para defini¢ées referem-se a C1.1.1.

Didmetro A7.3

Selecione da tabela Didmetro.

A7.4 GKL

Valor definido de acordo com informagdes na placa de identificagdo; intervalo: 0,5 ... 20

Frequéncia de campo A7.5

Definindo como no sensor de vazao plaqueta = linha de valor de frequéncia x (a
partir da seguinte lista): 1/2; 1/4; 06/01; 08/01; 12/01; 1/18; 1/36; 1/50

Dire¢do da vazio de A7.6

Definir a polaridade da dire¢do do fluxo.

Escolha: sentido normal (de acordo com a seta do sensor de vazdo) / reversa
diregdo (no sentido oposto ao da seta)
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6.4.2 Menu "teste B"

Funcado

Ajuste / Descrigao

Simulagéo B1

B1.1

Vazio de massa
ou

Vazio de volume

Dependendo da sele¢éo, simulagdo da vazdo de volume ou de massa de acordo
com a seguinte sequéncia:
Selecione: definir o valor / break (sair da fungdo sem simulagdo)

Consulta: iniciar a simulagdo?
Selecione: n3o (sair da fungdo sem simulagdo) / Sim (simulagdo de inicio)

Saida de corrente B1.2 A
Saida de pulso D B1.3
Frequéncia B1.3 fora X
Chave de limite B1.3 D
Saida de estado B1.3 D

Simulag¢do X

[X representa um dos terminais de ligagdo A ou D]
Sequéncia e definicdes semelhantes a B1.2, ver
acimal

Para a saida de pulso o nimero definido de pulsos é exibido uma vez em um

segundo!

Valores reais B2

Horas de funcionamento B2.1
B2.2 . Velocidade de vazio

B2.3. Temperatura

B2.4 . Resisténcia da bobina

Exibir as horas de funcionamento reais.
Saia da fung¢do exibida com a tecla ”.

Mostrar a velocidade de vaz3o real.
Saia da func¢do exibida com a tecla ”.

Mostrar a temperatura do sistema
eletrénico real. Saia da fungdo exibida
com a tecla ™.

Mostrar a resisténcia real das bobinas de campo.

Informacgdes B3

Ndmero B3.1 C
B3.2 ER Revisio eletrénico

Este numero identifica claramente os componentes eletrénicos.

produgdo do dispositivo; inclui todas as alteracdes de hardware e software

Numero de série do sistema.

Nuamero de identificagdo de referéncia, revisio eletrénico e data de
Dispositivo B3.3 nimero de série. ‘

B3.4 nimero de série eletrénico.  Numero de série do sistema electrénico.
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6.4.3 Menu "configuracdo C"

Funcado

Ajuste / Descrigao

Entrada de processo C1

calibracédo C1.1

C1.1.1 calibragio de zero

C1.1.2 Diametro
C1.1.3 GKL

C1.1.4 medic3o

C1.1.5 Faixa

C1.1.6 Densidade

C1.1.7 Condutividade alvo.

C1.1.8. Fator EF

Executa a calibragio da
condutividade ( Automatico)

C1.1.9 Frequéncia de campo

C1.1.10 selecione estabilizagdo
(Sempre usar standard)

C1.1.11 tempo de estabilizaggo

C1.1.12 frequéncia da rede .

Exibigdo do valor de calibragdo de zero real.

Pergunta: calibrar Zero?

Selecione: interromper (retorno com # ) / padréo (configuracéo de fabrica) /
manual (visualizagao Gltimo valor, definir novo valor, intervalo: -1.00 ... + 1 m/
s) / automatico (mostra o valor atual como o novo valor de calibragéo de zero)

Selecione da tabela Diametro.DN

Configurar de acordo com valor na placa de
identificac&o. Range: 0,5 ... 20

Escolha: vaz&o de volume (configuracdo padrdo) / vazéo de massa (usando a
densidade fixa, a vazdo de volume é convertida em vazdo de massa)

Faixa de medi¢do para as saidas analdgicas (corrente de saida, e saida de
frequéncia exibigao).
Range: 0.0 ... 100%

Para calcular a vazado de massa da vazao de
volume. Intervalo: 0,1 ... 5kg /L

Valor de referéncia para a calibragao da condutividade no local.
Faixa: 1.000 ... 50000 uS/cm

Para o célculo da condutividade com base na impedancia do eléctrodo.

Pergunta: calibrar EF?

Selecione: interromper / standard (com ajuste de fabrica) / manual (set
valor desejado) / automético (determina EF de acordo com a configuragdo
no C1.1.7)

De acordo com etiqueta no sensor de vazao= linha de valor de frequéncia x (a
partir da seguinte lista): 1/2; 1/4; 1/6; 1/8; 1/12; 1/18; 1/36; 1/50
Escolha estabilizagdo (fungdo especial).

Selecione: standard (alocagdo fixa) / manual (tempo de ajuste manual para
o0 tempo de estabilizagdo para a corrente de campo)

S6 esté disponivel se "manual” é selecionado na C1.1.10. Range: 1,0 ... 250 ms
(APENAS PARA SERVICO)

Definir a frequéncia de rede.
Escolha: 50 Hz ou 60 Hz

C1.1.13 resisténcia da bobina

Exibi¢do da resisténcia real da bobina de campo.
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Filtro C1.2
C1.2.1limitag¢do Limitacdo de todos os valores de vazio, antes de atenuagio pela constante de

Definigdes: -xxx.x / + xxx.xm / s; condi¢do: 12 valor <segundo valor

Faixa 1° valor: -100,0 m /s <valor <-0.001 m/s
Faixa 2 Valor: +0.001 m/s <valor<100m/s
C1.2.2 Sentido do fluxo Definir o sentido do fluxo: DIRETO ou REVERSO

Escolha: sentido direto(de acordo com a seta do sensor de vazio) / reverso
(se no sentido oposto ao da seta)

C1.2.3 Constante de tempo Constante de tempo de todas as medi¢ées de vazdo.( FILTRO GERAL)
xxx.xs; intervalo: 0,0 ... 100 s
C1.2.4 Filtro de impulso Suprime o ruido devido a sélidos, bolhas de ar / gases e mudangas bruscas de pH.

Selecione: off (sem filtro de impulso) / on (com filtro de impulso) /
automatico (com novo filtro de impulso)

Apartir de um valor de medigdo para o préximo é limitada ao valor
"limitagdo de impulso" para o tempo total de "largura de impulso".
Este filtro permite que um rastreamento mais rapido dos valores de vaz3o.

Filtro de impulso "automatico": Os valores de vazao sado recolhidos num
buffer, que abrange duas vezes a largura de pulso "". Este filtro é chamado
filtro "mediano”.

Este filtro permite uma melhor supressao de perturbagdes de impulsos causados
por particulas (ou bolhas no ambiente muito ruidoso).

C1.2.5 Largura de impulso Duracdo da interferéncia ou atraso a ser eliminado em mudancgas bruscas de vazio.
Apenas disponivel se o filtro de pulso (C1.2.4) é "on" ou "automatica".
xx.xs; faixa de "on": 0,01 ... 10 s ou para "automatico™: 0,1 ... 20 s

C1.2.6 Limitagdo de impulso Limitagdo dinamica de um valor medido para a préxima; apenas se o filtro de
impulso (C1.2.4)".

XX.Xs; intervalo: 0,01 ... 100 m/s
C1.2.7 Corte de vazio baixa Forga valores baixos de vazao para "0"; afeta todas as saidas
X.XXX £ X.xxX L / h;intervalo: 0,0 ... 10L /h

(1 valor = ponto de comutacao / 2 = valor de
histerese), condicao: 2° valor < 1° valor

Deteccéo de tubo vazio C1.3

C1.3.1 Detectar Tubo vazio Escolha: off / tubo vazio (F); tubo vazio (S); tubo vazio (l)

Forca indicagdo de vazao "= 0" quando "tubo vazio"

C1.3.2 Limite tubo vazio S¢ esta disponivel se "tubo vazio [..]" é ativado em C1.3.1.

Range: 0.0 ... 9999 uS (ajustar cerca de 50% da menor condutividade
gue ocorre em operagao.)
Se condutividade do fluido estiver inferior a este valor, gera sinal de "tubo vazio".

C1.3.3 Condutividade S6 esta disponivel se "tubo vazio [..]" é ativado em C1.3.1.

A condutividade real ¢ indicada. A ativagdo ocorre somente apés 0 modo
de configuragdo ter sido salvo!

C1.3.4 Constante de tempo So6 esté disponivel se "tubo vazio [..]" ativado em C1.3.1.

Faixa: xxx.xs; 0,1 ... 100 s

Um amortecimento ajustado para detecgdo de tubo vazio.

Informagdes C1.4

Revestimento C1.4.1 Mostra o material do revestimento.

C1.4.2. Material dos eletrodos Mostra o material dos eletrodos.
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C1.4.3 Data de calibragdo
C1.4.4 Nuamero de série. Sensor

Mostra a data em que o sensor de vazgo foi calibrado.
Mostra o numero de série do sensor de vazio.

C1.4.5 prod number sensor

Mostra o nimero de ordem do sensor de vazio.

C1.4.6. Eletrénica

Mostra o numero de série da placa de circuito, o numero da versdo do
software e data de calibragem da placa de circuito.

Simulagéo C1.5

C1.5.2 Vazio de massa

Para sequéncias referem-se B1.1.

Fungdo

Ajuste / Descri¢do

C2.1 E/S (Entradas / saidas) hardware

C2.1.1 Terminais A A+ A-
C2.1.2 Terminais D D+ D-

Selecione: off (desligado) ou saida de corrente

Escolha: off (desligado) / saida de frequéncia / saida de pulso / saida de
estado

C2.2 Saida de corrente A

C2.2.1 Faixa 0% ... 100%

C2.2.2 Faixa estendida

C2.2.3 Corrente de erro

C2.2.4 Condigdo de erro

C2.2.5 Polaridade

C2.2.6 Corte de vazao baixa

Faixa de corrente para a "medicéo" selecionada, por exemplo, 4 ... 20
mA, corresponde a 0 ... 100%

XX.X ... XX.X MmA; faixa: 0,00 ... 20 mA

Estado: 0 mA < 1° valor < 2° valor <20 mA

Min. e max. limites de valores atuais. Se a faixa de corrente for excedida, a
corrente esta definida para esses limites.

XX.X ... XX.X MA; intervalo: 03.5 ... 21,5 mA

Estado: 0 mA < 1° valor < 2° valor < 21,5 mA e fora da faixa atual
Especifique a corrente de erro.

XX.X MA; intervalo: 3 ... 22 mA
Estado: fora da faixa estendida

Defina as condigdes de erro.: CUIDADO

Escolha: Erro no dispositivo (recomendado) / erro de aplicagdo (categoria
de erro [F]) / para fora de especificacdo (categoria de erro [F] e [S])

Conjunto de polaridade; observe diregdo da vazao em C1.2.2

Escolha: ambas as polaridades (mais e menos os valores sdo apresentados) /
polaridade positiva (apresentagao para valores negativos = 0) / polaridade
negativa (apresentagao para valores positivos = 0) / valor absoluto (sempre
exibe positivo, com ambos os valores positivos e neaativos)

Define a medida como "0" para valores baixos.

X XXX ... X.XXX%; intervalo: 0,0 ... 20%

(1 valor = ponto de comutacéo / 2 = valor de
histerese); condigdo: 2° valor< 1° valor

C2.2.7 Constante de tempo
C2.2.8 informagdes

C2.2.9 Simulagio

Range: 000,1 ... 100 s

Numero de série da placa | / O, o nimero de versio do software e data de
produgdo da placa de circuito.

Para a sequéncia referem-se a "B1.2 corrente de saida A".

C2.2.10 Ajuste do 4 mA

Ajuste da corrente : 4 mA.
Recalibra 0 4 mA ( substitui calibragdo de fabrica.)

Usado para HART®
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Funcio Ajuste / Descrigdo

C2.2.11 Ajuste do 20 mA Ajuste da corrente :20 mA.
Recalibra o 20mA ( substitui calibragdo de fabrica.)

Usado para HART®

frequéncia C2.3 fora X
C2.3.1 Forma de pulso Especificar a forma de pulsos. Recomendado (SIMETRICO)

Escolha: simétrica (cerca de 50% em 50%) / (pulso constante com cerca
de 50% em 50% de taxa de pulso 100%) automatico / (frequéncia de
pulsagdo fixa ; para definir referem-se a "C2.3.3 100% taxa de pulso ")

C2.3.2 Largura de pulso Apenas disponivel se definido como "fixo" em C2.3.1.
Faixa: 0,05 ... 2000 ms

Nota: max. valor de ajuste Tp [ms]< 500 / méx. taxa de pulso [1/s], d&d a
largura de pulso = tempo em que a saida é ativada

C2.3.3 Frequ.. Max. de pulso. taxa de pulso para 100% da faixa de medi¢do.( DEFINE a largura do pulso)
Faixa: 1 ... 10000 Hz ( RECOMENDADO 100Hz) Ver planilha

Limitagc&o taxa de pulso 100% <100/ S: Imax
<100 mA Limitagéo de taxa de pulso 100%>
100/ s: Imax <20 mA

C2.3.4 Polaridade Conjunto de polaridade; observe dire¢do da vazdo em C1.2.2

Escolha: ambas as polaridades (mais e menos os valores s3o apresentados) /
polaridade positiva (apresentagio para valores negativos = 0) / polaridade
negativa (apresentagao para valores positivos = 0) / valor absoluto (sempre
exibe positivo, com ambos os valores positivos e negativos)

C2.3.5 Corte de vazio baixa Define a medida como "0" para valores baixos.
X.XXX £ X.xxX L / h; intervalo: 0,0...20L /h

(1 valor = ponto de comutagéo / 2 = valor de
histerese), condicéo: 2 valor < 1° valor

C2.3.6 Constante de tempo Range: 000,1 ... 100 s

C2.3.7 Inverter sinal Selecione: off (a saida ativada: chave fechado) / on (a saida ativada: chave
aberto)

C2.3.8 informacgdes Numero de série da placa | / O, o nimero de versio do software e data de

produgdo da placa de circuito.

C2.3.9 Simulagdo Para sequéncias, referem-se a "frequéncia B1.3 terminal D".
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saida de pulso D C2.3

C2.3.1 Formato de pulso

C2.3.2 Largura de pulso

Especificar a forma de pulsos.

Selecione: simétrico (cerca de 50% sobre a 50% ) / automatico (pulso
constante com cerca de 50% sobre a 50% no maximo pulsagdo.) / Fixo
(taxa de pulso fixa, para a criagado referem-se a "C2.3.3 max. taxa de pulso

Apenas disponivel se definido como "fixo" em C2.3.1.

Faixa: 0,05 ... 2000 ms

Nota: max. valor de ajuste Tp [ms]< 500 / max. taxa de pulso [1/ s], da a
largura de pulso = tempo em que a saida é ativada

C2.3.3 max. taxa de pulso

C2.3.4 Unidade valor pulso
C2.3.5 Valor p. pulso

C2.3.6 Polaridade

C2.3.7sinal invertido
C2.3.8 informacdes

C2.3.9 Simulagio

Definir a taxa de pulso maxima. Recomendado 100 Hz (Pulso de 5ms)
O limite é de 120% desta taxa de pulso. Os pulsos ficam acumulados .
Selegdo da unidade de uma lista, dependendo da "medigdo".
Definir o valor para o volume ou massa por impulso.

XXX.XXX, valor medido

Conjunto de polaridade; observe dire¢do da vazdo em C1.2.2!

Escolha: ambas as polaridades (mais e menos os valores sdo apresentados) /
polaridade positiva (apresentagdo para valores negativos = 0) / polaridade
negativa (apresentagao para valores positivos = 0) / valor absoluto (sempre
exibe positivo, com ambos os valores positivos e negativos)

Selecione: off (a saida ativada: chave fechado) / on (a saida ativada: chave

Numero de série da placa | / O, o nimero de versio do software e data de
produgdo da placa de circuito.

Para sequéncias referem-se a "pulso B1.3 saida D".

Saida de estado C2.3 D

C2.3.1 modo

condigdes da saida de medig3o.

Selecione: fora de especificagdo (conjunto de saida, sinais de status de categoria
"erro no dispositivo" ou "Erro de aplicativo" ou "fora das especificagées" referem-
se As mensagens de status e informagées de diagndstico na pagina 63) /
erro de aplicagdo (conjunto de saida, sinais de estado da categoria "erro no
dispositivo” ou "Erro de aplicativo” referem-se Mensagens de estado e
informagdo de diagndstico na pag. 63) /

Sentido de fluxo

um contador de pré-ajuste (1 ativa o contador quando o valor pré-

definido é alcangado) / contador de 2 predefinido (2 ativa o

contador quando o valor pré-definido é alcangado) / saida A

(mostra a polaridade na saida A) /

off (desligado) /

tubo vazio (quando tubo vazio, a saida ativada) /

erro no dispositivo (conjunto de saida, sinais de status da categoria "erro no
dispositivo" referem-se

Mensagens de estado e informagdo de diagndstico na pagina 63)

C2.3.2 inverter sinal

Selecione: off (a saida ativada: chave fechado) / on (a saida ativada: chave
aberto)

C2.3.3 informagdes

Numero de série da placa | / O, o nimero de versio do software e data de
produgdo da placa de circuito.

C2.3.4 Simulagédo

Para sequéncias referem-se a "saida de estado B1.3 D".
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interruptor de limite C2.3 D

C2.3.1 limiar
C2.3.2 polaridade

Nivel de comutacgio, definir um limiar com histerese
Conjunto de polaridade; observe diregdo de vazio em C1.2.2!

Escolha: ambas as polaridades (mais e menos os valores sdo apresentados) /
polaridade positiva (apresentagao para valores negativos = 0) / polaridade
negativa (apresentagao para valores positivos = 0) / valor absoluto (sempre
exibe positivo, com ambos os valores positivos e negativos)

C2.3.3 Constante de tempo
C2.3.4 Inverter sinal

C2.3.5 informagdes

C2.3.6 simulagido

Range: 000,1 ... 100 s

Selecione: off (a saida ativada: interruptor fechado) / on (a saida ativada:
interruptor aberto)

Numero de série da placa | / O, o numero de vers3o do software e data de
produgdo da placa de circuito.

Para sequéncias referem-se "limite B1.3 interruptor D".

Funcado

Ajuste / Descrigao

C3 1/ O contador

C3.1 1contador
C3.2 contador dois

C3 ._. 1 Fungdo do contador

C3 ._. 2 valor pré-estabelecido

C3 . . 3reset do contador

C3 ._. 4 contador conjunto

C3 ._. Parar Contador

fungdo de um conjunto de balc3o.

_Meios 1, 2 (= contador 1, 2)

Selecione: somar contador (conta os valores positivos + negativos) / +
contador (conta apenas os valores positivos) / - contador (conta apenas 0s
valores negativos) / off (contador é desligado)

Se este valor é alcangado, positivo ou negativo, é gerado um sinal que pode ser
utilizado para uma saida de estado na qual "predefinido contador X" tem de ser
definida.

valor pré-ajustado (max 8 digitos.) x.xxxxx na unidade selecionada; referem-se a
C5.7.10 e C5.7.13

Pergunta: zerar o contador?
Selecione: Ndo / Sim (disponivel se ativado em C5.9.1)

Definir contra _ para o valor desejado.

Selecione: interromper (sair da fungdo) / valor definido (abre o editor para fazer a
entrada)
Pergunta: definir contador?

Selecione: n3o (sair da fungdo sem definir o valor) / sim (definir o contador e sai
da fungdo)

Contador _ para e mantém o valor atual.

Selecione: n3o (sair da fungdo sem parar o contador) / sim (para o contador e sai
da fungdo)

C3 ._. Iniciar Contador

Iniciar contador _ depois desse contador esta parado.

Selecione: ndo (sair da fungdo sem iniciar o contador) / sim (inicia o contador
e sai da fungio)

C3 ._. 7 informagdes

Numero de série da placa | / O, o nimero de versio do software e data de
produgdo da placa de circuito.
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Fungdo

Ajuste / Descri¢do

De C41/ S HART

As variaveis dinamicas sao fixadas os seguintes valores:
PV: vazio (vazdo de volume de vazdo de massa ou, dependendo da selegdo de "medigdo"

em C1.1.4) SV:
TV: contador 2
4V: tempo de funcionamento

C4.1 HART

Endereco C4.2

Mensagem de C4.3
A inscricdo C4.4
Unidades C4.5 HART

HART® comunicagéo é ativado ou desativado.

Selecione: on (HART® é ativado; configuracdo padréo) / off (HART® esta
desabilitado)

Definir o enderego para operagio multi-drop.

Se "endereco 0" for selecionado, a saida de corrente esta em operagdo normal.
Para todos os outros enderegos, a corrente na saida esta definida para o valor
de 0%.

Entrada de texto individual.
Entrada de texto individual.
Alteragdo da unidade de variaveis dinamicas do Display.

Selecione: interromper (voltar com » ) / HART® exibic&o (copia as definicdes
para as unidades de exibicdo para as configuracdes para o DVs) / padrbes de
carga (redefine os DVs para os padrdes de fabrica)

Funcao

Ajuste / Descrigao

C6 Dispositivo

C6.1 Informagbes do dispositivo

C6.1.1tag

C6.1.2 Numero CG

C6.1.3 dispositivo nimero de
C6.1.4 numero de série eletronico.
C6.1.5 SW.REV.MS

C6.1.6 eletronico Revisido ER

Caracteres configuraveis: A ... Z;
(méximo 8 digitos). a ... z; 0... 9;

numero CG, n3o pode ser alterado; descreve a versio do conversor de sinal.
Numero de série do sistema; ndo pode ser mudado.

Numero de série do conjunto electrénico; ndo pode ser mudado.

Numero de série da placa de circuito, nimero da versao do software principal,
data de produgdo da placa de circuito.

numero de identificagdo de referéncia, revisdo eletrénico e data de
produgdo do dispositivo; inclui todas as alteragdes de hardware e software.

C6.2 Display

C6.2.1 Linguagem

Selegdo de idioma depende da versao do dispositivo.

C6.2.2 Contraste

Ajustar o contraste da exibicdo para
temperaturas extremas. Ambiente: -9...0 ... + 9

Esta mudanca ocorre imediatamente, e ngo apenas quando o modo de configuracdo

C6.2.3 Exibi¢do padrio

Especificagdo da pagina de exibi¢do padrdo que é devolvido apés um
pequeno atraso periodo.

Selecione: nenhum (pagina atual é sempre ativo) / 1. meas. (pagina mostra esta
pagina) /

2. AAM. P4agina (mostra esta pagina) / Pagina de estado (mostra apenas
mensagens de status) / pagina gréfica (tendéncia da 12 medigdo)

C6.2.4 Chaves magnéticas

Para ativar ou desativar as chaves ima.

Selecione: ligado (chaves magnéticas ativadas) / off (chaves magnéticos sdo
desativadas)
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Funcado

Ajuste / Descrigdo

C6.2.5 LED de indicagdo de status Esta fun¢do sé esta disponivel para as versdes de dispositivos sem display.

Display de estado através de um diodo emissor de luz verde ou vermelha (em
caso de erro do dispositivo, erro de aplicagdo ou para fora de especificacdo).

SW.REV.UIS

Numero de série da placa de circuito, nimero da vers&o do software de
interface de usuario, data de produgio da placa de circuito.

C6.3 1. . pagina

C6.3.1 formato .linha 1

Numero de casas decimais especificado (dependendo do espago disponivel)
para "12.linha" da "12. Pag med".

C6.4 2. AAM. pagina

C6.4.1 formato 12.linha

C6.4.2 formato 2 2.linha

C6.4.3 formato 3 2.linha

Numero de casas decimais especificado (dependendo do espago disponivel)
para "l 2linha " da "22 Pag. med".

Numero de casas decimais especificado (dependendo do espago disponivel)
para "2 2.linha " da "22 Pag. med".

Numero de casas decimais especificado (dependendo do espaco disponivel) para
"3 2.linha de" 22 pagina".

pagina grafico C6.5

C6.5.1 selecionar faixa

C6.5.2 Faixa

C6.5.3 Escala de tempo

Selecione: manual (intervalo definido em C6.5.2) / automatico (representagao
automatica com base nos valores medidos)

Redefinir somente apds alteragdo de parametros ou depois de desligar e ligar.
Definir a escala para o eixo Y. S¢ esta disponivel se "manual” é definido em C6.5.1.
+ XXX ... £ Xxxx%; intervalo: -100 ... + 100%

(1 = valor limite inferior / 2 = valor limite superior), condi¢do: 1 valor < 2° valor
Defina o tempo de escala para o eixo X, curva de tendéncia

xxx min; Faixa: 0 ... 100 min

Funcéo especial C6.6

C6.6.1 Resetar erros

C6.6.2 Salvar as configuragdes

Pergunta: Resetar erros?

Selecione: ndo / sim

Salvar as configuragées atuais.

Selecione: quebrar (sair da fungdo sem guardar) / backup 1 (salva as

configuragdes no local de armazenamento de backup 1) / backup 2 (salva
as configuragdes no local de armazenamento de backup 2)

Pergunta: prosseguir com a cépia? (ndo pode ser desfeito)

Selecione: ndo (sair da fungdo sem guardar) / sim (copiar as definigdes
atuais para armazenamento de backup 1 ou backup 2)

C6.6.3 Configuragdes de carga

Carregar configuragdes salvas.

Selecione: interromper (sair da fungdo sem carregar) / definigdes de fabrica
(fabrica de recarga Defini¢des) / backup 1 (carrega as configuragdes a partir do
local de armazenagem de backup) 1/2 de backup (carrega as regulagées do local
de armazenamento de backup) 2 / os dados do sensor de carga (restaurar
configuragdo de fabrica dos valores para o sensor de vazio. Definigdes do Display
edeE/SY))

Pergunta: prosseguir com a cépia? (ndo pode ser desfeito)

Selecione: n3o (sair da fun¢do sem guardar) / Sim (dados de carga do local
de armazenamento selecionado)
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Funcado

C6.6.4 definir senha conf rapida

Ajuste / Descrigdo

Senha necessdria para alterar dados no menu "configuragao rapida”.

0000 (= a este menu sem senha)

xxxx (senha necessaria); range 4 digitos: 0001 ... 9999

C6.6.5 4 definir senha conf compl

Senha necessaria para alterar dados no "setup"” menu.

0000 (= a este menu sem senha)

xxxx (senha necessaria); range 4 digitos: 0001 ... 9999

unidades C6.7

C6.7.1 Vazio em volume

C6.7.2 unidade livre Texto
C6.7.3 fator de [metros cubicos / s] *

C6.7.4 vazdo de massa

unidade livre Texto C6.7.5
Fator de C6.7.6 [Kg/s] *

C6.7.7volume

C6.7.8 unidade livre Texto
C6.7.9 fator [m3] *

C6.7.10 massa

C6.7.11 unidade livre Texto
C6.7.12 [kg] * fator

C6.7.13 velocidade de vazio
C6.7.14 densidade

C6.7.15 unidade livre Texto

metros cubicos / h; metros cubicos /

min; metros clbicos /s; L/ h; L/ min; L/

s (L = litros); cf / h; cf/ min; cf/ s; gal / h;

gal / min; gal /' s;

IG/h;IG/ min; IG/s;

unidade livre (fator de definigdo e texto nas duas fungées seguintes sequéncia,

Para o texto a ser especificado se referir a Configurar unidades livres na
Especificacdo do fator de conversdo, com base no m3/ s:
Xxx.Xxx consultar Configurar unidades livres na pagina 62

kg /s; kg/ min; kg/ h;t/min; 2;g/s; g/ min; g/ h;
Ib/s;Ib/min;Ib/h; ST/ min; ST/ h (ST =tonelada); LT / h (LT = long ton);
unidade livre (fator de definicdo e texto nas duas funcdes seguintes sequéncia,

Para o texto a ser especificado se referir a Configurar unidades livres na
Especificagdo do fator de conversio, com base em kg / s:

xxx.xxx consultar Configurar unidades livres na pagina 62

m3; |; hL; ml; gal; IG; in3; cf; yds;

unidade livre (fator de definigdo e texto nas duas fung¢des seguintes sequéncia,
ver abaixo)

Para o texto a ser especificado se referir a Configurar unidades livres na
Especificac@o do fator de converséo, baseado em ms:
Xxx.Xxx consultar Configurar unidades livres na pagina 62

kg; t; mg; g; Libra; ST; LT; oz;
unidade livre (fator de definicdo e texto nas duas funcdes seguintes sequéncia,

Para o texto a ser especificado se referir a Configurar unidades livres na
Especificagdo do fator de conversao, com base em kg:

Xxx.Xxx consultar Configurar unidades livres na pagina 62

Senhora; ft/ s

kg/L; kg/m;lb/CF;Ib/ galédo;
unidade livre (fator de definicdo e texto nas duas fun¢des seguintes sequéncia,

Para o texto a ser especificado se referir a Configurar unidades livres na

C6.7.16 fator de [kg / m] *

Especificacéo do fator de conversao, com base em kg / m:

XXX.Xxx consultar Configurar unidades livres na pagina 62

configuracao rapida C6.8

Ative 0 acesso rapido no menu "configuragao rapida"; configuragdo padrao: "instalagdo
rapida” esta ativo (sim)Selecione: sim (ativado) / ndo (n3o ativado)

C6.8.1 Reset do contador 1

Reset o contador 1 no menu "configuragao rapida".

Selecione: sim (ativado) / ndo (ndo ativado)

C6.8.2 Reset do contador 2

Reset contador 2 no menu "configuragao rapida”.

Selecione: sim (ativado) / ndo (ndo ativado)

C6.8.3 de entrada do processo

Ative 0 acesso rapido aos importantes parametros de entrada do processo.

Selecione: sim (ativado) / ndo (ndo ativado)
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6.4.4 Configurar unidades livres

unidades livres Sequéncias para configurar textos e fatores
Textos

vazdo de volume, vazio de massa e 3 digitos antes e depois da barra xxx

densidade / xxx (max. 6 caracteres com um "/")

Os caracteres permitidos A.Za..z;0..9/-+.*@%%~()[_
Fatores de conversdo

unidade desejada = [Unidade ver acima] * fator de convers&o
Fator de conversio Max. 9 digitos

Deslocamento do ponto decimal T para a esquerda e | para a direita

6.5 Descricdo das funcoes

6.5.1 Reset contador no menu "configuracéo rapida"

) INFORMACAO!
l Pode ser necessario para ativar a reinicializacdo do contador no menu "configuracéo

rapida".
‘ Chave Funcao Descrigdo
> A configuragdo rapida Pressione e segure por 2,5 s, em seguida, solte a chave.
> Al linguagem -
3x4d A4 reinicializacgo -
> A4.1Reset de erros -
\2 A4.2 Contador 1 Selecione contador desejado.
J A4.3 Contador 2
> Pergunta: zerar o -
contador? Selecione:
Nao
Jout Pergunta: zerar o -
contador? Selecione:
Sim
~ Contador Zerado
3xAN Modo de medigido -
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6.5.2 "Instalacéo rapida” Excluindo mensagens de erro no menu

i

Chave

INFORMACAO!
Para obter a lista detalhada das possiveis mensagens de erro consultar Mensagens de
estado e informacéo de diagndstico na pagina 6

Funcio Descricido

A configuragdo rapida
Allinguagem -

Pressione e segure por 2,5 s, em seguida, solte a chave.

Jou?

N\

3xN

A4 Reinicializagdo -
A4.1 Reset de erros -

Pergunta: resetar -
erros? Selecione:

Nao

Pergunta: resetar -

erros? Selecione:
sim

A4.1Reste de erros
Modo de medigido -

Erros apagados

6.6 Mensagens de estado e informacéo de diagnostico

Falhas de funcionamento no dispositivo

Mensagens no Display

Status: F

F erro no dispositivo

FES1

Parametro F

F configuragdo

Descricido

falha de funcionamento no dispositivo,
a saida de mA <

3,6 mA ou conjunto de corrente de
falha (dependendo da gravidade da
falha), da saida de estado aberto,
pulso / saida de frequéncia: sem
pulsos

Erro ou falha do dispositivo. Parametro

ou erro de hardware. N&o é possivel
medir.

Erro, falha de funcionamento na ES 1.
Parametro ou erro de hardware.
Nenhuma medida possivel.

Erro, falha de funcionamento do
gerenciador de dados, a unidade
eletrénica, parametro ou erro de
hardware. Parametros n3o utilizéavel.

Configuragdo invalida: software de
visualizacdo, onibus parametro ou
software principal ndo corresponderem
configuragdo existente.

Acoes

Reparagdo necessaria.

mensagem de grupo, quando um dos
seguintes procedimentos ou algum outro
erro grave ocorre.

Carregar configuragdes (C4.6.3) (backup 1,
backup 2 ou configuragées de fabrica). Se

mensagem de status ainda  ndo
desaparecer, substitua a unidade
electrénica.

Se a configuragdo do dispositivo
inalterada: com defeito, substitua
a unidade electrénica.

Exibigido F

F sensor electrénico

sens Pergunta or de F
mundial

Sensor de F locais

Campo F corrente local

Erro, falha de funcionamento no
Display. Parametro ou erro de
hardware. Ndo é possivel medir.

Erro, falha de funcionamento na
electrénica do sensor. Parametro ou
erro de hardware...N3o é possivel medir.

Erro de dados nos dados globais do
sensor de medigdo de equipamento
electrénico.

Erro de dados nos dados locais da medi¢ido
Sensor de equipamento electrénico.

Erro nos dados locais de
fornecimento de corrente campo.

Defeituoso, substitua a unidade electrénica.

Defeituoso, substitua a unidade electrénica.

Carregar configuragdes (C5.6.3) (backup 1,
backup 2 ou configuragées de fabrica). Se
mensagem de status ainda n3do
desaparecer. substitua a  unidade

Defeituoso, substitua a unidade electrénica.

Defeituoso, substitua a unidade electrénica.
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Mensagens no Display

Status: F

Descricido

Acoes

falha de funcionamento no dispositivo, a Repara¢io necessaria.

saida de mA <

3,6 mA ou conjunto de corrente de falha
(dependendo da gravidade da falha), da
saida de estado aberto, pulso / saida de
frequéncia: sem pulsos

F saida de corrente Um
F saida de corrente C

Interface de usuario do
software F

configuragdes de hardware
F

deteccdo de hardware F
F RAM erro / ROM 101

Erro de aplicacéo
Mensagens no Display

Status: F

Erro de aplicagdo F

F tubo vazio

Vazio F excedendo o limite
Sobre faixa

F frequéncia de campo muito
alta

Erro, falha de funcionamento na saida
de corrente. Parametro ou erro de
hardware. N3o é possivel medir.

Falha indicada pela verificaggdo CRC de
software operacao.

Os parametros de hardware set nao
correspondem o hardware identificado. Um
dialogo aparece no Display.

hardware existente n3o pode ser

Um erro de RAM ou ROM ¢ detectado
durante a verificacdo CRC.

Descricao

Aplicagdo dependente falha, dispositivo OK, mas
valores medidos afetados.

Aplicagdo-dependente de falha, mas o
dispositivo esta ESTA BEM.

1 ou 2 eletrodos de medi¢do ndo sdo em contatar
com o meio; o valor medido ¢ definido para zero.
N&o é possivel medir.

Medicdo, definicdo de filtro faixa excedida
limites de valores medidos. Nenhuma
mensagem se tubo vazio.

Defeituoso, substitua a unidade electrénica.

Substitua a unidade electrénica.

consultas de resposta no modo de
didlogo, siga as instrugdes.
Defeituoso, substitua a unidade electrénica.

Defeituoso, substitua a unidade electrénica.
Defeituoso, substitua a unidade electrénica.

Agdes

teste de aplicagdo ou agdo do operador
necessario.

mensagem de grupo, quando 0s erros
conforme descrito abaixo ou outros erros de
aplicagdo ocorrer.

tubo de medi¢do ndo preenchida; fungdo
dependente C1.3.2. Verifique a instalagdo. Ou
elétrodos completamente isolado, por exemplo,
por pelicula de éleo. Limpar

Limitagdo C1.2.1, aumentar os valores.

Se este limite ocorre esporadicamente em processos com bolsas de ar, ou ao teor de sélidos
de baixa condutividade, em seguida, tanto o limite tem de ser aumentada ou um filtro de
pulso utilizado, de modo a suprimir as mensagens de erro e também reduzir os erros de

medigio.

Frequéncia de campo n3o esta atingindo o
estado estacionario, um valor de vazdo medido
ainda esta sendo fornecido mas pode ter erros.

.Nenhuma mensagem se bobina quebrado ou
em ponte.

Se "C1.1.14 tempo de estabilizag¢do" esta
definido como "manual”, aumentar o valor em
C1.1.15. Se "padrdo” ¢ definida, defina a
frequéncia de campo em C1.1.13 de acordo
com. a placa de identificagdo do sensor de
vazao.

F DC offset

Os terminais 1, 2 e 3 de sinal ndo estio ligados
corretamente. Nenhuma medigdo pode ser
executada, A vazéo é definida para zero.
Nenhuma mensagem se o tubo estiver vazio.

Para conversores de sinal remotos, verifique
a conexao do cabo de sinal.

F Circuito aberto

F Circuito aberto C

FA

F sobre faixa C

F sobre faixa D

Carga na saida de corrente muito alta, efetiva
atual muito baixo.

A corrente ou o correspondente medido valor
estd limitado por uma configuragdo de filtro.

A taxa de pulso ou o correspondente o valor
medido é limitado por uma configuragao de filtro.
Ou a taxa de pulso exigido é muito alto.

Atual ndo é correto, cabo de saida de mA tem
circuito aberto ou de carga muito alta.
Verifigue o cabo, reduzir a carga (set <750A).

Verifique com "hardware C2.1" ou o adesivo
no compartimento de terminais, qual a saida
estd ligado ao terminal.

Se a saida de corrente: estender "faixa
C2.x.6" e "Limitagdo C2.x.8".

Se a saida de frequéncia: estender

valores em "C2.x.5" e "C2.x.7".

F configuragées ativas

Erro durante a verificagdo CRC das
defini¢des ativas.

Faca o upload de backup 1 ou backup 2
configuragdes, verificar e ajustar, se necessario.

Configuragdes de fabrica F

64

Erro durante a verificagdo CRC das defini¢des
de fabrica.
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Mensagens no Display

Status: F

Descricido

Aplicagdo dependente falha, dispositivo OK, mas
valores medidos afetados.

Acoes

teste de aplicagdo ou ac¢do do operador
necessario.

F backup 1 configuragées

F de backup 2 ajustes

Medidas fora de especificagao

Mensagens no Display

Erro durante a verificagdo CRC dos 1 ou 2
configuragdes de backup.

Descrigao

Guardar definigdes ativas em backup 1 ou 2.

Acgoes

Status: S

Fora da especificacdo, a medida continua,
a precisdo, possivelmente menos.

Manutengio requerida.

S medida incerta

S tubo vazio

bobina de campo S quebrado

S bobina de campo em ponte

S temperatura electrénico

S contador de
transbordamento 1

S contador de overflow dois

S backplane invalido

Frequéncia de campo muito
alta

manutengdo do dispositivo necessirio; Os
valores medidos sdo apenas utilizaveis
condicionalmente.

1 ou 2 eletrodos de medi¢do ndo sdo em contato
com o meio; o valor medido é definido para zero.
N&o é possivel medir.

Campo resisténcia da bobina muito alto.

Campo resisténcia da bobina muito baixa.

limite superior para o eletrénico permissivel
temperatura foi excedido.

Isto é contra 1. Contador foi invadida e
comegou hovamente a zero.

Isto é contra 2. Contador foi invadida e
comegou hovamente a zero.

O registro de dados no backplane ¢é invalido. A
verificagdo CRC revelou uma falha.

A frequéncia de campo pode estar definida tdo
muito alta ,corrente de campo ndo pode
resolver. Os valores exibidos sdo muito baixos.

Simulagéo dos valores medidos

Mensagens no Display

Status: C

Descricao

Valores de saida parcialmente simulados
ou fixados

mensagem de grupo, quando 0s erros
conforme descrito abaixo ou outras influéncias
ocorrer.

tubo de medi¢do n3o preenchida, a fungdo
dependente C1.3.2. Verifique a instalagdo. Ou
eletrodos completamente isolados, por
exemplo, por pelicula de éleo. Limpar .

Verifique as conexdes de bobina de campo
para o médulo eletrénico (para versées
remotas: Campo cabo de corrente) para o
circuito / curto-circuito aberto

Temperatura ambiente demasiado elevada, a
radiacdo solar direta ou, para a versio C,
temperatura do processo demasiado
elevada.

Os dados ndo podem ser carregados a partir da
placa de fundo quando a substituicao
electrénica. Salve os dados para o backplane
novamente (Service).

campo Set frequencia ; referem-se a C1.1.13.

Agdes

Manutengao requerida.

checos C em andamento

C sensor de teste

O modo de teste do dispositivo. Os valores
medidos s&o, possivelmente, valores ou
valores simulados com configuragdes fixas.

Funcdo de teste do sensor de medigdo
electrénica ativo.

Mensagem dependendo da situagéo via
HART® ou FDT.
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INFORMACAO

Mensagens no Display

Descricado

Status:

| contador 1 parado

Informagdo (medicdo de corrente OK)

O contador parou.

| contrariar 2 parado
| falha de energia

| ao longo do Display faixa

| ao longo do Display faixa
dois

| sobre-faixa condutividade

| backplane do sensor

| configuragdes de
backplane

| diferenca backplane

| condutividade off

| tubo vazio

| diagnéstico off

66

. O contador parou.

O dispositivo ndo estava em
funcionamento durante um periodo de
tempo desconhecido, porque a energia
foi desligada. Esta mensagem é apenas
para informagdo.

Primeira linha na pagina 1 (2) do Display
limitada pela configuragao de filtro.

Os limites para a medicédo da
condutividade foram ultrapassados (>
10000 uS / cm) ou s&o menores do que o
permitido (<0,1 mS/cm).

Os dados no backplane n&o s3o utilizaveis
porque eles foram gerados com uma
versao incompativel.

As configuracdes globais no backplane nio
sdo utilizaveis porque eles foram gerados
com uma versdo incompativel.

Os dados sobre o painel traseiro diferente
do dados no Display. Se os dados sdo
utilizaveis, um dialogo é indicado no
mostrador.

medi¢do da condutividade desligado.

1 ou 2 eletrodos de medig&o ndo estdo em
contato com o meio; o valor medido é
definido para zero. N3o é possivel medir.

valor diagnéstico desligado.

www.krohne.com

Acoes

Se o contador continuar contando,
ativar "sim" em "C2.y.9 comegar
contar".

falta de energia temporaria. Contadores
ndo correr durante a mesma.

C4.3 menu de exibi¢do e / ou C4.4,
selecione 12 ou 22 medi¢go. valores de
pagina e aumento na "faixa C4.z.3" e/ ou
"limitagdo C4.z.4".

Se o sensor de vazio tem sido
adequadamente ligado e cheia com o
meio, isto faz nio afeta a medicido do
vazio. Os valores de condutividade
medidos ndo pode ser utilizado.

-alterar o TAG e forgar leitura

-alterar o TAG e forcar leitura

A mudanga de configuragdes em C1.3.1.

tubo de medigdo ndo preenchido, a
fungdo dependente C1.3.2. Verifique a
instalagdo. Ou eletrodos completamente
isolado, por exemplo, por pelicula de éleo.
Limpar \ limpo!

A mudanga de configuragdes em C1.3.17.
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7.1 Disponibilidade de pecas de Reset

O fabricante adere ao principio basico de que pecgas funcionalmente adequadas para cada
dispositivo ou cada parte importante acessoério serdo mantidos a disposicao por um periodo
de 3 anos apoés a entrega da Ultima campanha de producéo, para o dispositivo.

Este regulamento s6 se aplica a pecas sujeitas a desgaste em condi¢cdes normais condicbes de
funcionamento.

7.2 Disponibilidade de servigcos

i

O fabricante oferece uma faixa de servicos de apoio ao cliente apds a expiracédo do garantia.
Estes incluem reparacdo, manutencéo, suporte técnico e treinamento.

INFORMACAO!
Para informacdes mais precisas, por favor, entre em contato com o escritorio de vendas
local.

7.3 Devolucéo do dispositivo ao fabricante

7.3.1 Informacéo geral

Este dispositivo foi fabricado e testado. Se instalado e operado de acordo com estas instrugdes,
raramente apresentara problemas.

CUIDADO!

V deve, no entanto, precisa devolver um dispositivo para inspec¢ao ou reparo, por favor,

preste muita atencdo para 0s seguintes pontos:

- Devido aos regulamentos legais em matéria de protecdo ambiental e salvaguarda da
saude e seguranca do pessoal, o fabricante pode apenas lidar com, teste e reparacao
voltou dispositivos que tenham estado em contato com produtos sem risco para
pessoas e meio ambiente.

- |Isto significa que o fabricante sé pode reparar este dispositivo se for acompanhada
pelo seguinte certificado (ver sec¢éo seguinte) confirmando que o dispositivo €
seguro de manusear.

CUIDADO!

Se o dispositivo foi operado com téxicos, causticos, radioativo, inflamavel ou produtos

perigosos para a agua, que sao convidados:

- para verificar e assegurar, se necessario, por lavagem ou neutralizacéo, de que
todas as cavidades estéo livres de tais substancias perigosas,

e para incluir um certificado com o dispositivo confirmando que é seguro de
manusear e indicando o produto utilizado.
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7.3.2 Formulério de Descontaminacao para acompanhar um dispositivo

ATENCAO!
Para evitar qualquer risco para 0 nosso pessoal de servico, este formulario deve estar
acessivel a partir do exterior da embalagem do dispositivo retornado.

Empresa: Endereco:
Departamento: Nome:
Tel. Numero de fax. e / ou endereco de e-mail:

O dispositivo foi operado da seguinte forma:

Este meio é: radioativo

Perigoso

téxico

caustico

inflamavel

Verificamos que as cavidades do dispositivo estdo livres de tais
substancias.

Todas as cavidades foram lavadas e descontaminadas

Confirmamos que nao ha risco para as pessoas ou para o ambiente devido a qualquer residuo incorporado ao
dispositivo retornado.

Responsavel pela descontaminagdo : Assinatura:

Carimbo:

7.4 Eliminagéo

CUIDADO!
A eliminacao deve ser realizada em conformidade com a legislacao aplicavel no seu pais.
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8.1 Principio de medigao

Um fluido eletricamente condutor flui no interior de um tubo isolado eletricamente por meio de
um campo magnético . Este campo magnético é gerado por uma corrente, que flui através de
um par de bobinas de campo.

Dentro do fluido, uma tensao U é gerada:

U= v*KB*D

no qual:

v = velocidade média do fluxo

k = fator de correcdo para a geometria
B = intensidade do campo magnético

D = didmetro interior do medidor de vazéo

O sinal de tenséo U é colhido por eletrodos e € proporcional a velocidade média V do fluxo
e, assim, a vazao Q. Um conversor de sinal é usado para amplificar o sinal de tenséao,
filtra-lo e converté-lo em sinais para o totalizador, registo e processamento de saidas.

Figura 8-1: Principio de medigdo

1 bobinas de campo

2 Campo magnético

3 Eletrodos

4 Tens3o induzida (proporcional a velocidade do fluxo)
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8.2 Dados técnicos

E INFORMACAO!
1

- A sequéncia de dados ¢é fornecida para aplicacbes gerais. Se Voce precisar de
dados mais relevantes para sua aplicacéo especifica, entre em contato conosco

ou com seu escritério de vendas local.

= Informacgdes adicionais (certificados, ferramentas especiais, software, ...) e
documentacgédo completa do produto pode ser baixado gratuitamente a partir do
site (DownloadCenter).

Sistema de medicao

Principio de medigdo

Lei de Faraday da indug&o

Aplicagdo Medic3o continua da vazio de volume, velocidade de vazao, condutividade,
vazio de massa (a uma densidade constante), temperatura da bobina do
sensor de vazio.

Construcéo

Constru¢do modular
Sensor de vazio

O sistema de medi¢do consiste em um sensor de vazdo e de um conversor de sinal.

OPTIFLUX 1000 DN10 ... 150/3/8 ... 6"

OPTIFLUX 2000 DN25 ... 1200/1 ... 48"

OPTIFLUX 4000 DN10 ... 1200/3/8 ... 48"

OPTIFLUX 6000 DN10...150/3/8 ... 6"

WATERFLUX 3000 DN25 ... 600/1 ... 24"

Conversor de sinal

Versdo compacta (C) IFC 050 C

Versdo remota (W) IFC 050 W

Opgodes

Saidas Saida de corrente ( HART®), pulsos de saida, saida de frequéncia, saida de
estado e / ou chave de limite
Nota: N3do é possivel usar a saida de pulso / frequéncia com a saida de
status, ao mesmo tempo!

Contador 2 contadores internos com até 10 digitos

Verificagdo Verificagdo integrada, fungdes de diagnéstico: dispositivo de medigao,

Interfaces de comunicacgio

detecgdo de tubo vazio, estabilizagdo configuravel.

HART®

Modbus
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Display e interface do usudrio

Display gréfico Display LCD, branco retro iluminado
Diametro: 128 x 64 pixels, corresponde a 59 x 31 mm = 2,32" x 1,22"

temperaturas ambientes inferiores a -25 ° C / -13 ° F podera afetar a capacidade de
leitura do Display.

Elementos de operagao 4 botdes para operar o conversor de sinal quando a caixa esta aberta.
4 teclas ima para operar o conversor de sinal quando a caixa fechada.

Controle remoto Possivel com DTM genérica ou DTMs especificas do dispositivo .

PACTware™ (Incluindo o tipo Device Manager (DTM))

HART® Communicator HAND HELD

AMS® da Emerson Process

PDM® da Siemens

Todos os DTMs e drivers estdo disponiveis gratuitamente no site do fabricante.
Funcdes de exibicdo

menu de operagao Definir os parametros usando 2 paginas de medig¢do, 1 pagina de status, 1
pagina grafica (resultados e graficos s3o livremente ajustaveis)
Textos de exibigdo de Standard: Inglés, Francés, Alemao, Holandés, Portugués, Sueco, Espanhol, Italiano
idioma (como pacote de . R .
idioma) Europa Oriental: Inglés, esloveno, checo, hungaro

Norte da Europa: Inglés, dinamarqués, polonés, finlandés
Sul da Europa: Inglés, Turco

China: Inglés, Alemao, Chinés

Russia: Inglés, Alemao, Russo

Unidades Métricas, britanicas e americanas unidades selecionaveis conforme exigido a
partir de listas de vaz&o de volume / massa e contando, velocidade de vazdo, a
condutividade elétrica, temperatura

Precisdo de medicéo

Max. precisdo de medigdo Padrao:
+ 0,5% do valor medido =1 mm/s

Opgio (precisado otimizada com calibragdo especial):
+ 0,25% do valor medido + 1,5 mm /s

Para informagdes de precisgo e curvas detalhadas, consulte “precisdo de medi¢cdo” na
pagina 82.

Calibragdes especiais estio disponiveis sob consulta.

Saida de Corrente : + 10 pA; + 100 ppm / ° C (tipicamente: £ 30 ppm / ° C)

Repetibilidade +0,1%
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CondigGes de funcionamento

Temperatura
Temperatura do processo

Consulte os dados técnicos para o sensor de vaz3o.

Temperatura ambiente

Temperatura de armazenamento

Dependendo da versdo e combinagdo de saidas.

E recomendavel proteger o conversor contra fontes externas de calor, como
luz solar direta, temperaturas mais elevadas reduzem o ciclo de vida de todos
0s componentes eletrénicos.

Temperaturas ambientes inferiores a -25 ° C / -13 ° F podem afetar a capacidade
de leitura do Display.

-40...+70°C/-40..+158°F

Press&o

Meio

Pressdo ambiente
Propriedades quimicas
Condutividade elétrica

Estado de agregacao
Teor de sélidos (volume)
Teor de gés (volume)
Vazdo

Outras condigées

De acordo com prote¢do
de ingresso. Para IEC
529/ EN 60529

Consulte os dados técnicos para o sensor de vazio.
Atmosférica

Todas 0s meios, exceto para a dgua: > 5uS/cm
(Também se referem aos dados técnicos para o sensor de vazgo)

Agua: > 20 puS/cm

, meios liquidos condutores

<10%

<3%

Para obter informagdes detalhadas, consulte o capitulo "tabelas de vazio".

IP66 / IP67 (de acordo com: NEMA 4 / 4X)

CondicOes de instalagdo

Instalagéo

Secdes de entrada / saida

Dimensées e peso

Para obter informagdes detalhadas, consulte o capitulo "Condigdes de
instalacao".
Consulte dados técnicos para o sensor de vaz3o.

Para obter informagdes detalhadas, consulte o capitulo "Dimensdes e peso".

Materiais

Invélucro do Conversor de Sinal

Sensor de vazio

Aluminio com um acabamento em poliéster

Por materiais de construgdo, conexdes ao processo, revestimentos, eletrodos
de aterramento e juntas, referir-se aos dados técnicos do sensor de vazso.
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Conexao elétrica

Geral

Fonte de energia

A ligagdo elétrica é efetuada em conformidade com a diretiva VDE 0100
"Regulamentos para instalagdes elétricas com tensdes de linha de 1000 V" ou
especificagdes nacionais equivalentes.

100 ... 230 VAC (-15% / + 10%), 50/60 Hz;
240 VCA + 5% esté dentro da faixa de tolerancia.

24 VDC (-30% / + 30%)

Consumo de energia

Cabo de sinal

AC: 15 VA
DC:56 W

Necessario apenas para versdes remotas.

DS 300 (tipo A)
Max. Comprimento: 600 m / 1968 pés (dependendo da condutividade elétrica
do fluido e da vers3o do sensor)

Entradas dos cabos

Standard: M20 x 1,5 (8 ... 12 mm)

Opgdo: 1/2 NPT, PF 1/2

Saidas

Geral

Todas as saidas s3o eletricamente isoladas umas das outras e de todos 0s
outros circuitos.

Todos os valores de saida e de operagdo podem ser ajustados.

Descrigdo das abreviaturas

Vext = Tensao externa; R = Resistencia de Carga;
V, = Tensdo de terminal; 1oy = Corrente nominal

www.krohne.com
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Saida de corrente

Dados de saida
Configuragdes

Vazdao

sem HART®

Q=0%:0...20 mA; Q =100%: 10 ... 21,5 mA
identificacéo de erro: 20 ... 22 mA

com HART®

Q=0%:4..20 mA; Q=100%: 10 ... 21,5 mA

identificacdo de erro: 3 ... 22 mA

dados operacionais

Basico | / Os

Saida Ativa

Observe a polaridade da ligagdo.

Vint, nom = 20 VCC
<22 mA
Ri <750 OHM

HART® nos terminais A

Passiva

Observe a polaridade da ligagao.

Vext< 32 VCC
1<22 mA

Vp<2V com|=22mA

R, max = (Uext - Uo) / Imax

HART® nos terminais A

HART®

Descricdo

HART® protocolo via saida de corrente ativa ou passiva

HART® versdo V5

Parametro :Universal Common Practice HART® : totalmente suportado

Carga

> 250 OHM no ponto de teste HART®;
Verificar a carga maxima para saida de corrente!

Modo multidropp

Sim, saida de corrente = 4 mA

Endereco de rede: 1 ...15 ajustavel no menu de operacao
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Saida de Pulso ou Frequéncia

Dados de saida
Funcao
Taxa de pulsos / frequéncia

Vazdao
Pode ser definida como saida de pulso ou de frequéncia
0.01 ... 10000 pulsos / s ou Hz

Configuragdes

Pulsos por volume ou unidade de massa ou max. frequéncia para a vazgo100%
largura de pulso: ajustavel como automatica, simétrica ou fixo (0,05 ... 2000 ms)

Dados operacionais
Saida de Pulso Ativa

Basico E/S + Modbus

Esta saida destina-se a atuar contadores mecanicos ou eletrénicos,
diretamente.

Vint. nom < 20 Vce
Ry= 1 kOHM
C =1,000 uF

Contador mecanico de alta corrente fax <1 Hz

Contador mecanico de baixa corrente 1< 20 mA
R; <10 kOnp paraf<1kHz R <1 kOHM para f <10 kHz

fechadas:
Vp>12,5V com|=10mA

aberto:
1 <0,05 mA com Upgm = 20 Ve

Passiva

Independente de polaridade

Vext < 32 VDC

fmax configurado para: fmax <100 Hz:

| <100 mA

Aberto:
1 <0,05 mA a Ugy = 32 Vce

Fechado:
Ug, max=0,2Vem I <10 MA Ug max=2V em | <100 mA

fmax configurado para: 100 Hz <fg,55 < 10 kHz:
I <20 mA

Aberta:
1 <0,05 mA a Vey =32 VDC

Fechada:

Uo, max=1,5Vcom|<1mA
Up, max = 2,5V com 1 <10 mA
Uo, max = 5,0 V com | £20 mA

www.krohne.com
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Corte de Vazio Baixa

Fungdo Limite com histerese de comutagdo ajustivel separadamente para cada saida,
contador e o Display.

Limite de comutagédo Definido em incrementos de 0,1%.
0 ... a 20% (corrente de saida, saida de frequéncia) ou 0 ... £ 9,999 m / s (da saida
de pulsos)

Histerese Definida em incrementos de 0,1%.

0 ... 5% (corrente de saida, saida de frequéncia) ou 0 ... 5 m/ s (de saida de pulsos)

Constante de Tempo

Funcdo A constante de tempo corresponde ao tempo necessario para que o valor de
saida chegue a 67% do valor final de acordo com uma fungdo degrau.

Configuragdes Definido em incrementos de 0,1 segundos.
0 ... 100 segundos
Saida de estado ou chave limite

Fungdo e configuragdes Ajustavel como : faixa de medicdo, indicagdo de diregdo de vazao, Estouro de
contadores , erro, Ponto de comutacio ou deteccdo de tubo vazio...

controle de valvula com fungdo de dosagem ativada
Estado e / ou controle: ON ou OFF

Dados operacionais Bésico E/S + Modbus

Passiva Independente de polaridade ligagdo.
Uext < 32 VDC
1 <100 mA
aberto:

1 <0,05 mA a Ugyt = 32 VDC

fechado:
Ug=0,2VcomI|<10 mA
Up=2V com | <100 mA

Modbus

Descrigao Modbus RTU, mestre / escravo, RS485

Faixa de enderegos 1..247

Transmissao Compativel com o cédigo de fungdo 16

Velocidades suportadas 1200, 2400, 3600, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 Baud

Aprovacdes e certificados

CE Este aparelho atende aos requisitos legais das diretivas relevantes da UE.
O fabricante certifica os testes bem sucedidos do produto, aplicando a
marca CE.

Para informagées completas das diretivas e normas da UE e as
certificagdes aprovadas, consulte a declaragdo da UE ou site do
fabricante.

Outras normas e aprovagdes
Resisténcia a choques e vibragdo IEC 60068-2-3; EN 60068-2-6 e EN 60068-2-27; IEC 61298-3
NAMUR NE 21, NE 43, NE 53

76 www.krohne.com


http://www.krohne.com/

DA DOS TECNICOS

8.3 Dimensdes e peso
8.3.1 Invélucros

Versao de parede

Dimensbes e peso em mm e kg

Dimensdes [mm] Peso
a b c d e f g h Lkl
Versdo com & ‘ 157 40 80 120 248 111,7 260 28,4 51,3 1.9
sem display
Dimensfes e peso em polegadas e Ib
Dimensdes [polegada] Peso
a b c d e f g h el
10,24 1.12 2,02 4,2

Versdes com 6.18 1,57 3.15 4,72 9,76 4,39
& sem display

www.krohne.com
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Versao compacta

Dimensfes e peso em mm e kg

Dimensées [mm] Peso
[ka]
a b c d e f g
Versao com & 157 40 80 148,2 101 260 955 1.8
sem display
Dimensbes e peso em polegadas e Ib
Dimensdes [polegada] Peso
[Ib]
a b c d e f g
Versées com 6.18 1,57 &5 5,83 3,98 10,24 3,76 4.0
& sem display
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8.3.2 Placa de montagem versao parede (W)

DADOS TECNICOS

Dimensbes em mm e polegada

[milimetros] [polegada]
a 76.5 20.26
b 78.1 @0.3
c 15 0,6
d 40 1,6
€ 96 3.8
f 20 0,8
g 248 9,8
h 268 10,5
k 35 1,4
i 55 2.2

www.krohne.com
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8.4 Tabelas de Vaziao
Velocidades em m/s e Vazées em m3/h

Q1000 [ M®/ h]

V [m/s] 0,3 1 3 12
DN [mm] Vazao minima Vazdo nominal Vazdao maxima

2,5 0,005 0,02 0,05 021
4 0,01 0,05 0,14 0,54

6 003 0,10 0,31 1,22

10 0,08 0,28 0,85 3,39
15 019 0,64 1.91 7,63
20 0,34 1.13 3,39 13,57
25 053 1,77 530 21.21
32 0,87 2,90 8,69 34,74
40 136 452 13,57 54,29
50 212 7,07 21.21 84.82
65 358 11,95 35.84 143,35
80 5,43 18.10 54,29 217,15
100 848 28,27 84.82 339,29
125 13.25 4418 132,54 530,15
150 19,09 63,62 190,85 763,40
200 33.93 113,10 339,30 1.357,20
250 53,01 176,71 530,13 2.120,52
300 76,34 254,47 763,41 3.053,64
350 103.91 346,36 1.039,08 4.156,32
400 135,72 452,39 1.357,17 5.428,68
450 171,77 572,51 1.717,65 6.870,60
500 212,06 706,86 2.120,58 8.482,32
600 305,37 1.017,90 3.053,70 12.214,80
700 415,62 1.385,40 4.156,20 16.624,80
800 542,88 1.809,60 5.428,80 21.715,20
900 687,06 2.290,20 6.870,60 27.482,40
1000 848,22 2.827,40 8.482,20 33.928,30
1200 1.221,45 3.421,20 12.214,50 48.858,00
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Taxa de vazdo em pés / s e galdes americanos / minuto

Q100% €m galdes norte-americanos / minuto
V [pés/s] 3,3 10 40
DN [polegada] Vazio minima Vazao nominal Vazio maxima

1/10 0,02 ‘ 0,09 0,23 0,93
1/8 0,06 0,22 0,60 2,39
1/4 013 0,44 1,34 5,38
3/8 0,37 1,23 3,73 14,94
1/2 0,84 ‘ 2,82 8,40 33,61
3/4 1,49 4,98 14,94 59,76
1 2,33 ‘ 7,79 23.34 93,36
1,25 3,82 12,77 38.24 152,97
15 598 19.90 59.75 239,02
2 9,34 31.13 93,37 373,47
2,5 1578 52,61 159,79 631,16
3 23.90 79,69 239,02 956,09

4 37.35 ‘ 124,47 373,46 1.493,84

5 58,35 194,48 583,24 2.334,17

6 84.03 ‘ 279,97 840,29 3.361,17

8 149,39 497,92 1.493,29 5.975,57
10 233,41 ‘ 777,96 2.334,09 9.336,37
12 336,12 1.120,29 3.361,19 13.444,77
14 457,59 \ 1.525,15 4.574,93 18.299,73
16 597,54 1.991,60 5.975,44 23.901,76
18 756,26 ‘ 2.520,61 7.562,58 30.250,34
20 933,86 3.112,56 9.336,63 37.346,53
24 1.344,50 ‘ 4.481,22 13.445,04 53.780,15
28 1.829,92 6.099,12 18.299,20 73.196,79
32 2.390,23 ‘ 7.966,64 23.902,29 95.609,15
36 3.025,03 10.082,42 30.250,34 121.001,37
40 3.734,50 ‘ 12.447,09 37.346,00 149.384,01
48 5.377,88 17.924,47 53.778,83 215.115,30
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8.5 Precisido de medicdo

Cada medidor eletromagnético € calibrado por comparacao direta de volume. A calibracdo com
fluido valida o desempenho do medidor de vaz@o em condi¢es de referéncia contra limites de

exatidao.

Os limites de exatiddo de medidores de vazao eletromagnéticos sdo normalmente o
resultado do efeito combinado de linearidade, estabilidade no ponto de zero e incerteza de
calibragéo.

Condicdes de Referéncia

Meio: agua

Temperatura: 5...+35°C/41...+95°F

Press&o de trabalho: 0,1 ... 5barg / 1,5 ... 72,5 psig
Trecho de entrada: > 5 DN
Trecho de saida: > 2 DN

Y [%] 1.1

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5 5]

0.4

0.3

@

0.2

0.1

0.0

0.3 1.3 2.3 3.3 4.3 5.3 6.3 7.3 8.3 9.3 X [m/s]
X [m/ s]: velocidade de escoamento
Y [%]: Precisao do valor medido (vm)
DN [mm] DN Curva 1: Curva 2:
[polegadal  cajibracsio Standard  Calibragio especial
OPTIFLUX 1050 10 ... 150 08/03 ... 6 +0,5% dovm +1 mm/s +0,25% do vm = 1,5 mm/s
OPTIFLUX 2050 10...1200 | 08/03...48
OPTIFLUX 4050 Calibragdo estendida
em 2 pontos

OPTIFLUX 6050 10 ... 150 08/03 ... 6
WATERFLUX 3050 25 ... 600 1..24
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KROHNE - Processo de instrumentacéo e solu¢cdes de medicdo

* Vazao

* Nivel

* Temperatura

® Pressdo

* Andlise de processo

® Servicos

Head Office KROHNE Messtechnik
GmbH Ludwig-Krohne-Str. 5

47058 Duisburg (Alemanha)

Tel .: 49203301 0

Fax: +49 203 301 10389
info@krohne.com

A lista atual de todos os contatos e enderecos KROHNE pode ser encontrado em:
www.krohne.com
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