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OPTIFLEX 1300 C
RADAR DE ONDA GUIADA
(TDR) MEDIDOR DE NIiVEL

Para medigao de nivel e volume de liquidos

a distancia, interface de liquidos, pasta e soélidos.

Geral

Itens fornecidos

Para informagdes mais detalhadas, por favor, consulte o
manual, folha de informagdes, manuais especiais e

certificados fornecidos com o CD-ROM.

“

Instalagdo, montagem, comissionamento e servicos,
deverao ser feitos somente pelo pessoal treinado. As
manutencdes relevantes do ponto de vista da seguranca
no que se refere a protegédo anti—exploséo deverao ser
feitas somente pelo fabricante, seus representantes e sob

a supervisao de especialistas.

Para utilizagdo em areas perigosas; codigos e
regulamentagdes especificas sdo aplicados, os quais sdo
fornecidos em um documento em separado que fornece

informagdes relevantes sobre todas as areas perigosas.

f appliz=hle

e  Se aplicavel

A responsabilidade por uma utilizagdo adequada e a forma
de uso dos dispositivo € somente do usuario. O
fornecedor ndo aceita nenhuma responsabilidade pelo
mau uso por parte do usuario. Instalagdo ou operagéo
impropria, que podem levar a perda da garantia. Em
resumo, as “Condigdes gerais de seguranga” encontradas
no verso da fatura (proforma) que formam a base deste

contrato de compra, sdo aplicaveis.

Se vocé precisa retornar o equipamento ao fabricante ou
fornecedor, por favor, preencha o formulario dado no CD-
ROM e anexe o mesmo ao dispositivo. A KROHNE
lamenta ndo poder fazer o conserto ou verificagdo de seu
dispositivo se este ndo estiver acompanhado do formulario

preenchido.

Verificagao visual
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Manual de Instalacdo OPTIFLEX 1300 C

Instrugoes de instalagao e Manuseio

min. & 400 mm or 16"
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Manual de Instalacdo OPTIFLEX 1300 C

Instrugoes de instalagao e Manuseio

i, Probe must not
touch nozzle

A sonda néo deve tocar na parte metalica.

Opcao de protecao
aption
= max. 150°C / 300°F
-20°C { -5°F Kalrez® 8375

E480°C/IHITSF L E™
= M.
& min. -40°C / 40°F Vitors®

f 40°C | 40°F
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Manual de Instalacdo OPTIFLEX 1300 C

Instrugoes de instalagao : Liquidos

& Instalagao de forma a desviar
do produto se nao existir uma
certa distancia da tubulacao de

entrada.
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Manual de Instalacio OPTIFLEX 1300 C

Instrucoes de instalagdo: Soélidos

;
<== Ancoragem nao recomendada quando o comprimento da sonda
> 10 Metros ou 33 Pés .

Aterramento

i‘ Evitar descargas eletrostaticas ESD por meio de

aterramento / ancoragem .

(If anchored)

(Se ancorado)
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Manual de Instalacdo OPTIFLEX 1300 C

Consideragoes Especiais

i

<= Quando muitos objetos obstruem a sonda: tente
mover ou utilizar outro forma de instalagdo (como uma

camara lateral, solucionando o problema).

A

<= Ancorando a sonda quando o produto cria
turbuléncia.

Tipo de sonda: Espaco livre em torno da sonda (raio

minimo).

Coaxial: 0 mm. ou 0”
Haste simples ou cabo: 300 mm. ou 12”.

Haste dupla ou cabo duplo: 100 mm. ou 4”
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‘ Tubo Trangiiilizador ou cameras laterais

ﬁh Espuma: utilize Tranquilizador
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Compartimento de terminais

Procedimento de conexao:

. Retirar a tampa do compartimento de terminais.
. Conectar os fios segundo o procedimento padrao.
e  Observe a polaridade correta.

. Apligue graxa na rosca da tampa de forma regular.

Saida 1:

4 .... 20 mMA/HART®, ou
3,9...... 20,5 mA/HART®

De acordo com NAMUR NE 43

Saida 2:

4 .... 20 mMA/HART®, ou

3,9...... 20,5 mMA/HART®

De acordo com NAMUR NE 43
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Opgoes de fiagao

Nao - Ex

Mon-Ex

min 25042

HARTE
Canfigurstian
Scfwere

L=

L+

]1-._' f'ﬂ‘ L=
_:::::::::::::::}f-_-':: L+

|
A prova de Exploséo (XP) / Ex d
. HARTE
Explosion Proof (XP) / Ex d i
Softwane

Ex : non-Ex

min 25062 |

5

L+

."?‘f L=
A== e e 1 S e L
Intrinsecamente seguro (IS)/Ex |
- . HARTE
Intrinsically Safe (18) / Ex i Canfpurstion
Softwane

Ex | non-Ex

Lt

+ 10
P
-y

Obs.: A faixa de tensao para cada opc¢éao de fio é dada na pagina 10.

Legenda comum:

Configuracdo do software HART®

HART® modem

Modem HART®

Min. 250 O

Minimo 250 Q

. min. 250€ |
— g L-
| S
e L+
¥ ~L-
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Extrato de Dados técnicos

Entrada

Faixa de medicéo

Depende do tipo de sonda e do comprimento da sonda especificada.

Saida

Saida 1

4.....20 mMA/HART® ou 3,8...20,5 mA de acordo com NAMUR NE 43.

Saida 2 (opcional)

4.....20 mMA/HART® (opcional) ou 3,8...20,5 mA de acordo com NAMUR NE 43.

Erro do sinal Alta: 22 mA; Baixo: 3,6 mA de acordo com NAMUR NE 43.
Carga maxima 350 Q.

Temperatura

Temperatura -40.... + 80 C°/-40... +175 F°.

ambiente EEXx I: ver manual TEX fornecido.

Temperatura de

armazenamento

-40.... + 85 C°/-40... +185 F°.

Temperatura da

Flange

-40....150 C°/-40... +300 F° (Guarnigao de Viton®).
-20.... + 150 C°/-5... +300 F° ( Guarnicéo de Kalrez® 6375).

Resisténcia ao

choque térmico

100 C°/ minimo ou 210 F°/ minimo.

Condigoes do processo

Pressao de operagao

-1 .. 40 bar / -14,5... 580 psig.

Sujeito ao processo de conexao utilizado e a temperatura da flange.

Constante dielétrica

minima

No modo direto (nivel): > 1,4 para sonda coaxial / > 1,6 para sondas simples e duplas.
Interface: ér(interface >>ér(nivel ) ao quadrado.
TBF: > 1.1

Resisténcia a

vibracéo

IEC 68-2-6 e pfEN 50178.
(10..... 57 Hz: 0,075 mm./57......150Hz: 1g).

Categoria da

protecéo

IP 66/67 equivalente a NEMA 6-6X.

Conexao Elétrica

Saida 1

NON — Ex/EEx |

24 Vdc (14...30 Vdc).

EEXd

24 Vdc (20...36 Vdc).

Saida 2 (opcional)

Non — Ex / EEx i/ EEx
d

24 Vdc (10..30 Vdc)

Aprovagodes (opcionais)

ATEX Para detalhes ver o manual especial e o certificado de aprovacéo.

FM/CSA * Para detalhes ver o manual especial e o certificado de aprovagao.
* Aprovacdo CSA pendente.

WHG Pendente.

Para dados adicionais veja a folha de dados, o manual especial, o certificado de aprovagdo e o manual no CD-ROM.

www.krohne.com para contato local.
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Dimensoées e pesos

r

& Flange
| i DN 25 .. DM 180
ﬁ El=  ANSI1"_ &
[ |
! L
"Binglered " Doublerod """ TComxal 177
'eBmmield ' g8 mm/el3”

i

L

1

= Ordered probe length

it f

# Only single cable @ & mm fa 0.3°

(solids application)

aZ2mmie 09"

anchoring solutions available.
Contact KROHME for further informatian.

Thread
Gy . 1
g 1 NPT
;
| Singia cable ' Double cable
_ap3mmie 015" ledmmie 015"
afmmip 03 .

Bottom

N - - 4. MEasune-
- ment
1 lirmit

Dimensions in mm &nd inches

Somente um cabo simples de 8 mm / 0,03” (Aplicagdo em sélidos).

Flange / Thread

Flange / Rosca.

Single Rod / Cable

Haste o cabo simples.

Double Rod / Cable

Haste ou cabo duplo.

Coaxial Coaxial.

L=. L= comprimento especificado da sonda.

Note:.... Observagao: Ampla faixa de contra pesos e de solugdes de ancoramento estao
disponiveis.

Bottom.... Fundo: limite de medicé&o.

Dimensions.... Dimensdes em mm. e polegadas.
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Manual de Instalacio OPTIFLEX 1300 C

Dimensoées e peso

Observagao:

180 A protecéo do cabo (prensa-cabos) é fornecida sob encomenda
1922 i com dispositivos aprovados: Non-Ex, EEx i, EEx d. As fixagbes
5" para o Non EX e EEx i s&do plasticas e para o EEx d sdo
metalicas. As fixagdes para o Non — Ex e EEx i sdo da cor azul.
O didmetros dos revestimentos dos cabos devera ser de 6...12
mm. ou 0,2”....0,5”, a protegéo do cabo (glande) devera ser
s "‘“‘-—-—Z—-""' fornecida pelo cliente.
% c—
]
L —
Alojamento (Al) e Conexao (SS 316l) Peso
Kg. Libras (Ib)
Alojamento 3.3 7,3
Flange de conexdo DN25...80 / ANSI 1"...3" 4.7 88..154
Flange de conexdo DN 100 ...150 / ANSI 4"...8” 7..12 15,4...26,5
Rosca de conexéo 3 6,6
Sondas
Cabo simples ® 0,4 mm. /0,15” 9,12 0,08
Cabo simples ¢ 0,8 mm. /0,3" 0,41 0,28
Cabo duplo ¢ 0,4 mm./0,15” 0,24 0,16
Haste simples ® 8mm. /0,3” 0,41 0,28
Haste Dupla ® 8mm. / 0,3” 0,82 0.56
Coaxial # 22 mm./0,9" 0,79 0,53
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Interface Homem -Maquina (HM)

Modo de Programacao:

Salva dados e confirma parametros.

Modo de Programacgao:
Funcéo de saida (Esc) e retorno ao
menu anterior.

Se o topo do menu é encontrado retorna

ao modo normal.
Qualquer parametro de valor entrado ndo

é armazenado

‘ Procedimento de partida:

Monte e coloque a fiag&o entéo ligue a forga. O dispositivo fara um auto teste e estara pronto

para ser utilizado.

Se um valor de parametro falso ¢ inserido (Ex.: Limites fora de posi¢cdo) uma mensagem de

erro devera aparecer / com um icone da ocorréncia. Apés 10 segundos, a tela mostrara a

18| .0

funcédo HELP (ajuda). Pressione “Esc” para retornar a fungéo.

No improvavel evento de quebra o vidro ndo encoste no display
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Interface Homem - Maquina (HM)

Teclas importantes (atalhos)

Modo A tecla é ativada quando a tecla é: Acdo
Normal Entra o modo de programa.
Programa [I:% (Pressionada 3 segundos) Salva a fungéo em curso

utilizando um link rapido.

Normal I]:E»n ativa a tela armazenada como

(Pressionada 3 segundos)

tela default.
Todos os HMI devera ser resetado pra a
modos II:%} (Pressionada 3 segundos) linguagem default.

Programa “ + u Retorna ao modo normal (dltima

é % tela mostrada).
(Pressionada 3 segundos)

Procedimento de inicializagao

O assistente de configuragdo automaticamente mostra os passos na tela.

WIZARD

Se o erro persiste, carregue o arquivo LOG utilizando o PACTware e envie um E-mail ao
f ERROR endereco dado na pagina anterior. Para maiores informagdes ver o manual do PACTware no
CD-ROM.
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Procedimento de configuragao

(conecte a forga)
ligue...
Por favor espere ...
Iniciacéo
(Tempo de iniciagédo 40
segundos)
MODO NORMAL »» Vv
v v

Valor da medicao

Valor medido + Figura

Valor medido + Grafico de

barra

> > > > > >V

Modo Programa

(Pressione 3 segundos)

Tela do Login
Supervisor
vyvyVvyy
Servigo
Senha

[

Obs.: Se o aceso é restrito por
senha, digite utilizando as teclas
HMI

> «d va» <

<!

Menu principal

Ajuste rapido » » >

A v
Teste
A v
Ajuste avangado
A v
Servigo

Ajuste Rapido
Modo de ajuste > > >

AV

Link #1 rapido (1)
A Y

Link #2 Rapido (1)
A v

Link #3 Rapido (1)
A v

Link #4 Rapido (1)
A v

Link #5 Rapido (1)

1) Para acesso direto e para
modificagdes do item de menu
default (padrédo) ou programado
pelo usuario. Designe qualquer
item do menu na configuragédo
avangada do menu para lista de
links rapidos (isto sobrescreve os
itens defaults) pressionando por 3
segundos (>). Isto economiza
tempo para encontrar itens e evita

usar o modo de configuracdo.
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Modo de ajuste

Completar > (Todos os modos de ajuste)
A v
Aplicagao | 1.- Informagéo: tipo de sonda (coaxial..). 6.- Tipo de aplicagdo (Interface...).
A v 2.- Tipo de produto (produto principal para a 7.- Mistura de produtos / sem mistura.
interface. 8.- resumo do ajuste.
3.- Folga / ndo ha folga acima do processo. 9.- Salvar / Cancelar.
4.- Nimero de produtos.
Classificagao do produto principal
(Hidrocarbonos...)
Instalagdo | 2 1.- Altura do tanque, Editar o valor 4.- Diametro do bocal do apaziguador. Editar
A v 2.- Processo de conexao (Bocal...) valor (* 2)
3.- Bocal do Apaziguador/ Altura. Editar valor 5.- resumo do ajuste
(*2) 6.- Salvar / Cancelar
Converséo > Ajuste de conversao, Ajuste de conversado. Massa | Ajuste de conversao.
Volume Unidade Livre
1.- Unidade livre (n&o) 1.- Unidade livre (n&o) 1.- Unidade livre (sim)
A v 2.- Auxiliar de conversao 2.- Auxiliar de conversao 2.- Unidade de comprimento
(volume) (Massa) do cliente. Edite o nome da
3.- Unidade de comprimento 3.- Unidade de comprimento unidade
(m..) (m..) 3.- Razéo do comprimento do
4.- Tipo de produto (liquido... 4 .- Tipo de densidade , Sim / clientes. (Valor x 1 mm.)
5-8.- Definigao do perfil do Nao 4.- Unidade de converséo do
tanque e dimensodes 5.- Densidade do produto. cliente .Editar o nome da
9.- Unidade de conversao Editar Valores (* 4) unidade
(metro cubico..) 6.- Tipo de produto 5.- Tabela de conversé&o.
10.- Tabela de converséo. (Liquido...) Editar valores (*3)
Editar valores (* 3) 7 -10.- Definigéo do perfil do 6.- Salvar / Cancelar
11.- Salvar / Cancelar tanque e dimensodes
9.- Unidade de converséo
(metro cubico..)
10.- Tabela de converséo.
Editar valores (* 3)
11.- Salvar / Cancelar
Saida > 1.- Saida 1/ HART® (OP1) fungéo
(nivel...)
2.- OP1: ajuste 4 mA
3.- OP1: ajuste 20 mA
4.- OP1: faixa de saida (4... 20 mA)
5.- OP1: Erro de manuseio (3,6,mA)
6.- OP1: Enderego HART® (para quedas
multiplas)
7.- Saida 2
(Fungéo OP2 (*5))
8.- OP2: ajuste 4 mA (*5)
9.- OP2: ajuste 20 mA (*5)
10.- OP2: Faixa de saida (*5)
11.- OP2: Erro de manuseio (*5)
12.- Resumo do ajuste
13.- Salvar / Cancelar

*2: Segundo selegéo no passo 3 : Apaziguador ou Bocal

*3: Tabela gerada do dispositivo

*4: Se 0 passo 4 é SIM a unidade de conversdo é uma unidade de volume

*5: Opcional

Para detalhes completos, ver manual no CD-ROM.
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