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MEDIDORES DE VAZAO TIPO AREA VARIAVEL
COM CONE DE MEDICAO EM MATERIAL SINTETICO

MODELO 440
EXECUGAQ: Execucédo: Conexdo Roscada
Standard com conexdes flangeadas, : —
roscadas ou conex0es para mangueira. il ,:-aL“
APLICACOES: | 3
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DETALHES TECNICOS:

Conexdes: Rosca (NPT / BSP) Flange / Mangueira / Solda.

Precisao: + 2% do fundo de escala;

Posicao de instalacao: Vertical;

Sentido do fluxo: Ascendente;

Pressao maxima: ‘Iﬂk:gfa"cr'rf'_:

Temperatura maxima do cone de medicao: polisulfona 120°C ou policarbonato 40°C;
Juntas em neoprene, EFDM ou viton, mediante solicitacao;

Os tipos de materiais utilizados estao descritos no 32 grupo do codigo do modelo,
outros materiais, sob consulta.
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E utilizada uma haste guia para o flutuador (mesmo material), a partir das seguintes escalas:

a) Liquidos: 0,4 - 4m?/h;
b) Gases: 6,4 - 64 Nm?/h.

O diametro das conexdes é determinado em funcao da faixa de vazao (escala).
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ACESSORIOS:

» Transmissor 4-20m A.

» Contato elétrico: Mod. K 17 tipo Reed-5witch (bi-estavel) 5P5T até 250 Vca - 0,5 A).
Obs.: Podera ser fornecido opcionalmente com amplificador montado em caixa de ABS, com fixagao
em trilho DIN 35mm, com alimentacao de 110 Vca, 220 Vca ou 24 Vcc e saida SPDT

ate 250 Vca- 4 A.
# Escala dupla: Utilizada quando sao necessarias duas indicagdes, (unidades de engenharia distintas da vazao)
Obs: O cliente deve informar a graduagao.

Listas de Pecas e Partes
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o Distancia entre Face a Faoe
: = | 1 - Porca de Uniao
—— ' ? 2 - Conexao ao processo (Hoscada) DN Conexdo Rosca
3 gy i 14" 225 £ 5mmi
) 3 - Junta de Vedagao ("O" ring)
— - | 1/2" | 348 £5mm
4 ] 4 - Limitador do Flutuador 3/a" 1" 357 +Smm
i = 5 - Flutuador 11/2"-2" 375 £ 5mm
¢I._. & - Cone de Medicio (Tubo) Conexdo Flange  Mangueira f Solda
! 310 £ 5Smm
6 - 7 - Haste
| B - Conex&o ao Processo (Para Mangueira) 440 +5mm RADEIBES
i 9 - Conexao ao Processo (Flangeada)
| 'Obs.: Face a Face especial, sob consulta. |
[ Obs.: As partes molhadas se referem aos itens 2,3, 4, 5,6, 7, 8e 9,
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Modelo 440 RN /RB / SO Modelo 440 FA/ FD Modelo 440 MA
[F ]l ] .
QU o | =

Execugdo: Conexdes Roscadas / Solddvels Execugio: Conexdes Flangeadas Execucao: Conexdes para Mangueira

WWW.CONAUT.COM.BR VENDAS@CONAUT.COM.BR
TEL: (11) 4785 2700
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