MEDIDORES DE VAZAO TIPO AREA VARIAVEL
COM CONE DE MEDICAO EM VIDRO
BOROSILICATO MODELO 400

EXECUCAO:

Execucao: Conexao Roscada

Execucao standard com conexoes =
flangeadas, conexdes roscadas
OuU conexoes para mangueira.

APLICACOES:

» Medicao de gases e liquidos (translucidos)
» Liquidos corrosivos
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PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO:

Area variavel, onde o flutuador é suspenso pelo fluido até a altura correspondente a vazao. A leitura
é feita diretamente sobre a escala gravada no cone de medicao em unidade de volume ou massa
por tempo, e indicada pela altura do flutuador. A aresta superior do flutuador corresponde a linha
de referéncia para a leitura.

DETALHES TECNICOS:

Distancia entre as conexoes, vide catalogo.

Precisao: + 2% do fundo de escala.

Faixa de medicao: 1:10.

Posicao de instalacao: Vertical.

Sentido do fluxo: Ascendente.

Temperatura maxima: 120°C para execucao standard;

Juntas disponiveis em neoprene, EPDM ou em viton, mediante solicitacao.

Cone de medicao fabricado em vidro borosilicato.

Os tipos de materiais utilizados estao descritos no 3° grupo do codigo do modelo, vide catalogo;
E utilizada uma haste guia para o flutuador (mesmo material), a partir das seguintes escalas:

a) Liquidos: 400 - 4000 I/h; b) Gases: 6,4 - 64 Nm%/h.

Obs.: Para vazoes menores, sao utilizadas molas, ou limitadores com a funcao de reduzir o impacto
do flutuador.
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ACESSORIOS:
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» Contato Elétrico:

» 1) Contato mod. K 17 tipo Reed-Switch (bi-estavel SPST até 250 Vca — 0,5 A):
Pode ser utilizado a partir da escala 20 — 200 I/h (liquidos) ou 320 — 3200 Nl/h (ar).

» Obs: Podera ser fornecido opcionalmente com amplificador montado em caixa de ABS, com

fixacao em trilho DIN 35mm, com alimentacao de 110 Vca, 220 Vca ou 24 Vcc e saida SPDT
até 250 Vca -4 A; 2).

» Protecao de acrilico: Utilizada com a finalidade de proteger o usuario contra a projecao
de fragmentos do vidro ou do fluido em caso de quebra do cone.
» Escala dupla: Utilizada quando sdo necessarias indicagoes, o cliente deve informar a graduacéo.

» Obs: O medidor de vazao podera ter varios acessorios, 0s quais estao mencionados
no 6° grupo, vide catalogo.
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Listas de pecas e partes
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