CHAVE DE FLUXO COM PALHETA
MODELO 019

APLICACOES:

» Propria para sistemas de oleo, refrigeracao e lubrificacao em
bombas e compressores, etc.
» Sinaliza auséncia ou presenca de fluxo.

EXEMPLO DE APLICACAO:

Uma chave de fluxo mod. 019 para tubulacao de @ 17, o
acionamento sera em torno do valor informado na coluna vazao

normal ou seja 2m3/h tanto para auséncia ou presenca de fluxo.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO:

Sistema de palheta, haste e fole; o fluxo movimenta a palheta, desloca o fole
e a haste aciona o contato elétrico tipo microrutor.

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS:

» As chaves de fluxo para tubulacoes @ 1/2" e 3/4” sao fornecidas com conexdes fémeas (tipo “T")
roscadas (ferro galvanizado); a chave de fluxo para tubulacoes =1 ou maiores” e fornecida com
conexao macho roscada ©1" (aco inox 316).

Para montagem em tubulacoes de @ 1/2" a 6”.

Posicao de instalacao: tubulacao horizontal (montagem vertical sob consulta);
Sentido do fluxo: unidirecional.

Pressao maxima: 10 kgf/cm?2.

Temperatura maxima: 100°C.

Tipo e capacidade do contato eléetrico: contato microruptor unipolar reversivel (SPDT)
até 250 Vca—- 15 A

Tipo do involucro:
a) Standard com tampa em ABS, IP-54.
b) Prova de umidade com tampa lisa em aluminio.
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