CHAVE DE NIVEL DE TOPO
COM BOIA - MODELO 030

APLICACOES:

» Tanques e reservatdrios com ou sem pressao,
inclusive com niveis agitados

» Liquidos corrosivos ou volateis

» Combustiveis

Modelo 030FA / FD
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PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO:

Sistema de boia com haste, onde o0 movimento resultante da mudanca do nivel do liquido aciona um
sistema elétrico, por acoplamento magnetico através de uma parede antimagnetica, o qual esta

montado em um involucro, com classe de protecao definida.

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS:

» Quando a temperatura for maior que 165°C, sera utilizado um radiador de aco carbono,
cuja funcao é dissipar o calor abaixo do involucro;

» Execucao standard com 01 conjunto de acionamento;

» Comprimento da haste + boia (H + L) =200 a 1000mm com diferencial ajustavel
(a ser informado pelo cliente);

» Comprimento da haste + bodia (H + L) = 1100 a 4000mm com diferencial fixo de 30 mm;
Peso especifico minimo: 0,7kg/l;

p Contato elétrico tipo microruptor unipolar reversivel (SPOT) atée 220Vca - 10A. Outros tipos
de contatos disponiveis.

» Tipo do involucro:
Tampa lisa em ferro fundido para involucro a prova de umidade ou tampa raiada
em ferro fundido para involucro a prova de explosao.
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