Maédulo Saida dupla de pulsos SSR

O modulo SSR € alimentado por bateria interna com 10 a 15 anos de duragao.
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Alimentagao externa opcional 5V a 35V (cabo curto).
As saidas nao tém polaridade.
Resisténcia Maxima :25 Q)
Corrente maxima : 125mA

Configuragao padrao:
Saida A: Vazao Direta
Saida B : Vazao Reversa

Largura de Pulso : 100ms

dulo Saida: 4 a 20mA + Pulsos (SSR)
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DN [mm] DN [inch] Litros / pulso Pulsos/ m? Item 24 K e Div no Logger
40 1" 10 00.010 K e Div no Logger
50 2" 100 00.100 K=1; Div=100
65 2% 100 00.100 K=1; Div=10
80 3" 100 00.100 K=1; Div=10
100 4" 100 00.100 K=1; Div=10
125 5" 100 00.100 K=1; Div=10
150 6" 100 00.100 K=1; Div=1
200 8" 1000 01.000 K=1; Div=10
250 10" 1000 01.000 K=1; Div=1
300 2" 1000 01.000 K=1; Div=1
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Caracteristicas de saida

Tipos de Saida RS485
Taxa max de Transmissdo 9600 [BPS}
Consumo max de energia 80 [mW]
Faixa de tensao de alimentagao 5-24 [Vdc]
Comprimento max do cabo 1000 [m]




