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Introdugao 4. Requisitos de tubulagdo reta - 0D/0D

O Sonata é um medidor de &gua ultrassénico projetado para medi¢éo precisa de agua potavel 5. Use sempre juntas de borracha novas e certifique-se de que as superficies de unido do tubo de ligagéo est&o planas
para aplica¢des residenciais. O design exclusivo do Sonata oferece medicdo de vazdo precisa e limpas.
sem partes moéveis - com longa vida Util, precisdo sustentada e desempenho excepcional. Restrigﬁes:
® N3o instale o medidor no lado de sucgdo de uma bomba.
O Sonata é um dispositivo livre de manutengdo por até 15 anos de operagso. ® Evite expor o medidor de vazéo a vibracdo excessiva. Fornecendo suporte para o pipeline
Informagdes gerais em ambos os lados do medidor . Amontagem na parede ou suporte de
® Leia as instrugdes abaixo antes de instalar o medidor. superficie sélida ajudara a evitar que o peso da tubulagéo afete o Sonata.
® Para evitar ferimentos ou danos, ndo instale, opere ou faga manutengdo no Instalando a Sonata
medidor sem seguir as instrugdes deste guia. 1. Desembale a Sonata. Localize e monte quaisquer acessérios internos conforme necessario (filtro,
® Armazene o medidor em um local seco e fresco vilvulas..).
® Siga todas as adverténcias e instrugdes marcadas no produtc 2. Observe a diregao de fluxo adequada conforme indicado no medidor. O Sonata é um medidor de
® Abateria no & recarregavel vazdo bidirecional e também medira fluxos reversos.
Condigoes de operagéo permitidas 3. Instale novas juntas de borracha nas uniges dos tubos de ligagio.
Classe de pressao PN16 (232 psi) é Coloque o medidor na posico e aperte cuidadosamente as porcas de acoplamento com a méo.
ertifique-se de que
Agua fria e quente 10,1°a50°C (122°F) cada porca de acoplamento esteja bem aparafusada nas roscas do medidor.
Ambiente mecanico M1 (MID)-~ . ) . N 5. Use uma chave para apertar as porcas de acoplamento com um torque minimo de 15Nm e um
Instalacéo fixa com vibragdo minima | E?é’ﬂ%ozlde 30Nm.
Classe ambiental eletromagnética i
|Residencial, Comercial e Industrial Leve
Classe de prote¢ao |IP68 |
Ambiente climatico -25°a55°C(-13°a 131°F)

Conteudo do pacote
Os seguintes itens estdo inclusos no pacote:

® Medidor de Agua Ultrassénico Sonata
Acessoérios - Opcionais

L4 Conjunto de acoplamento . . " , .
i 6. Uma vez instalado, abra a valvula a montante para permitir que a 4gua encha o medidor.
® Valvula de retengéo, Filtro . . . .
7. Abra a vélvula a jusante e retire todo o ar da tubulagéo.

@ Cabo de extensdo de saida, para instalagdes especificas. 8. Feche a vélvula a jusante e verifique se ndo ha vazamentos nas unides de conexdo. Se

houver vazamentos, ndo aperte demais, mas substitua as juntas de borracha e/ou
Este produto foi cuidadosamente inspecionado e testado antes do

envio e esta pronto para operagéo.

acoplamentos para garantir a vedacdo adequada.

Depois que o ar é drenado da tubulacdo, o Sonata esta totalmente funcional e pronto para operagao.
Desembalagem e manuseio
® Desembale cuidadosamente o medidor e inspecione todo o contetdo quanto a danos de Aindicacdo de alarme “Sem Medicdo” no display seré desligada. A seta de

transporte antes de tentar instala-lo. Se for encontrada qualquer indicagdo de dano fisico, contate direcéo do fluxo indicard o consumo de fluxo para frente.

imediatamente o servigo de transporte responsavel e seu representante de vendas local.

o ns A transmissao RF, alarmes e registros do Sonata sao ativados logo apds o inicio do consumo de 4gua.
N&o carregue a Sonata pela tampa.

® Evite golpes fortes, solavancos ou impacto no medidor.
Disposigdo
Este produto contém uma bateria de metal de litio. No interesse de proteger o meio

Requerimentos de instalagdo

1. Alinhamento dos tubos - Certifique-se de que os tubos de ligagdo est&o alinhados.
fi 1 ambiente, este produto n&o deve ser descartado no lixo doméstico. Os regulamentos locais e
igura

nacionais para descarte de produtos operados por bateria devem ser seguidos.
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2. Verifique a distancia adequada entre as unides dos tubos para evitar tensdes mecanicas, ' ' ' ' '
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3. Posigdo de instalagdo - Em qualquer orientagdo

Figura 3

Para obter a versdo mais atualizada, consulte nosso site: www.arad.co.il
As especificacdes estdo sujeitas a alteragdes sem aviso prévio.

O hidrémetro Sonata, em condi¢des normais ou razoavelmente previsiveis de uso incluindo
duragao e, quando aplicével, colocagdo em servigo, instalagdo e manutengédo, ndo apresenta
nenhum risco ou apenas os riscos minimos compativeis com o uso do produto, considerados

aceitdveis e consistente com um alto nivel de protegdo para a seguranca e a salde das pessoas.
Incluindo composigdo, embalagem, instrugdes de montagem e instalagdo e manutengéo,
rotulagem, quaisquer adverténcias e instru¢des para seu uso e descarte.
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