
 
 

 
Saída de pulso duplo Sonata 

 
Formulários 
O Sonata é um medidor de água ultrassônico avançado e altamente preciso 
para aplicações residenciais. 
A saída Dual Pulse do Sonata fornece valores de consumo em alta 
resolução. 
Cada um dos dois canais de saída digital independentes pode ser configurado para 

melhor corresponder à resolução de dados exigida pela concessionária. 

 
Características especiais 

• 2 saídas de pulso 
• Cada saída de pulso pode ser definida para avanço/reverso 

 

Especificação técnica 
Em geral: 
• Eletrônica e bateria selada 
• Comprimento do cabo: 1,3 m 

• Operação ambiental: mín –20 °C/máx +60 °C 
• Armazenamento: mín –20 °C / máx. +70 °C 

• Classificação de proteção: IP68 

• Tempo de vida= 12 anos* 

• Configurável - Pulso por 1/10/100/1000 litro 

 
*Condição de teste: Sonata ¾”; Q3=4 m̂ 3/h constantemente; 

largura de pulso = 100 ms; Resolução de pulso = 10 litros por pulso 

 

 
Interface de pulso 

A saída de pulso Sonata possui um cabo com 4 fios, codificados por cores 

da seguinte forma:. 

Arame Função 
 

Vermelho+Laranja 

Preto +Marrom 

Saída#1 

Saída#2 
 

 

 
 

Características de saída 

Tipo de saída Relé de estado sólido bidirecional 

Na resistência máx. 

Largura mínima de pulso 

Corrente de carga (CA/CC) 

Dissipação total de energia máx. 

Tensão máxima CA/CC 

35 [Ω] 

10 [ms] 

120 [mA] 

800 [mW] 

36 [V] 
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