
Açúcar & Etanol 

Medição de vazão e grau alcoólico de etanol
hidratado quente (temperatura superior a
80ºC) para a entrada da peneira molecular
Medição de vazão e grau alcoólico na saída da
torre de destilação
Medição de vazão e grau alcoólico na saída da
peneira molecular

Medição de vazão e grau alcoólico no envio
para o estoque (bombeio direto do etanol sem
necessidade de tanque de medição)
Medição de Brix do mosto on-line
Medição do Brix do Xarope
Medição do Brix do <Mash= em usinas de etanol 
de milho

Principais Aplicações

Etanol hidratado 
Etanol anidro 
Etanol orgânico 
Etanol neutro
Brix do mosto 
Brix do xarope 
Carregamento de etanol

Medidores de Vazão Mássica Coriolis
Com a evolução do setor Sucroalcooleiro e o
aperfeiçoamento dos métodos de controle industrial,
percebemos que a otimização dos resultados está nos
detalhes. A CONAUT oferece um portfólio abrangente
para medir e controlar todas as etapas do processo,
aumentando a confiabilidade e eficiência da sua planta.
Nossa tecnologia avançada e soluções precisas
garantem resultados superiores, ajudando sua empresa
a se destacar no mercado.



Maior controle do processo
Medição de grau alcoólico quente, necessidade de
trocador de calor e sem perder energia térmica do
etanol.
Balanço de massa para beneficiar:
     Aumento de produtividade
     Evitar o retrabalho e melhorar a sustentabilidade
da produção
     Prevenção de perdas.

conaut.com.br

Controle do grau alcoólico online 
Maior precisão para cálculo de rendimento
Tratamento de entrada de ar nas linhas de
carregamento devido à tecnologia EGM™
(potencial com controle PID)
Alta repetibilidade e precisão na medição de
vazão de fluidos viscosos
Medição de Brix online sem problemas de
manutenção devido a incrustação

Benefícios para você!

conaut.com.br
vendas@conaut.com.br
+55 (11) 4785 2700
+55 (11) 98831 1436

O EGM foi desenvolvido para os medidores de vazão mássica
OPTIMASS para superar problemas causados   pela entrada de ar ou
gás em um líquido. Algoritmos de controle poderosos permitem
que o medidor de vazão mantenha a operação em uma ampla
concentração de gás no meio líquido e condições de fluxo
complexas, mesmo durante uma transição completa de uma fase
líquida pura para uma fase gasosa e vice-versa. As medições de
vazão mássica e densidade permanecem estáveis   e contínuas
sem congelar a medição em um valor fixo ou mesmo perdê-la.


