
Alimentos & Bebidas
Alta precisão para a segurança e eficiência dos processos

conaut.com.br



Conversores de Sinal (Eletrônica)
IFC 050
O conversor eletrônico de sinais IFC 050 foi
desenvolvido para processos com menor grau de
complexidade. É uma ótima escolha para medição
de vazão volumétrica em vários tipos de aplicações.
Sinal de saída: 4-20mA/Hart + 1x Pulsos ou 1x Status. 

Opcional: RS 485 Modbus. Precisão: +/- 0,5% do
valor medido. Alimentação: 110/220 V ou 24V.

IFC 300

O conversor eletrônico de sinais IFC 300 é um conversor
desenvolvido para processos com alto grau de complexidade. Possui
aprovação conforme portaria INMETRO para uso em área
classificada (EX) bem como transferência de custódia. Sinal de saída:
4-20mA/Hart + 1x Pulsos + 2x Status.*Até 3 módulos de saídas. 

Opcional: RS 485 Modbus / Profibus PA / Profibus DP / Fieldbus
Foundation / Profinet. Precisão: +/- 0,2% do valor medido.
Alimentação: 110/220 V ou 24V.

Medidores de vazão eletromagnéticos de alta precisão para líquidos
condutivos.

6000
Versão higiênica, ideal para CIP, xaropes, sucos e processos críticos.

4000
Equilíbrio entre performance e custo para utilidades e controle de processo.

2000
Modelo econômico para aplicações simples, como água de lavagem e
efluentes.

Atendem às exigências sanitárias da indústria de alimentos e bebidas, com
alta durabilidade, repetibilidade e fácil integração ao processo.

OPTIFLUX – Medidores de vazão eletromagnéticos

Medidor de vazão ultrassônico específico para biogás, com transmissor de
pressão e temperatura incorporados e computador de vazão na eletrônica.
Além da medição de vazão, o equipamento dispõe da concentração dos gases
CH4 (Metano), CO2 (Dióxido de carbono), H2S (Sulfato de hidrogênio).

OPTISONIC - Medidor de Vazão Ultrassônico Biogás 

Especificamente desenvolvido para alta precisão em processos de envase de
bebidas quentes e frias. Excelente precisão e estabilidade a longo do processo.
Excelente repetibilidade devido ao tubo de medição ser de material cerâmico.
Ciclos de envase extremamente curtos < 500 ms.

BATCHFLUX 5500 (Envase)

O design reto do tubo de medição elimina os efeitos negativos da
medição de líquidos ou fluidos pastosos com elevada viscosidade. 
O EGM™ permite a medição de misturas não homogêneas, meios com
fibras ou líquidos com gás ou ar. 
Não suscetível aos efeitos de instalação. 
Redução de perda de carga com medidores de tubo reto: redução de até
dois diâmetros nominais do nosso medidor em relação aos outros
medidores que empregam a mesma perda de carga. 
BLUETOOTH – configuração, monitoramento e diagnósticos do medidor.

OPTIMASS – Medidores de vazão mássica tipo Coriolis

Nossa divisão dedicada de Alimentos e Bebidas compreende uma equipe global de
especialistas do setor. Sendo um fornecedor de instrumentação para a indústria de
alimentos e bebidas há mais de 20 anos, adquirimos know-how específico da indústria e
da aplicação que implementamos em nossos dispositivos e soluções de medição.

A CONAUT/KROHNE oferece um amplo portfólio com soluções específicas para medir e
controlar todas as etapas do processo, aumentando a confiabilidade dos resultados e
trazendo melhor eficiência para a planta.

Produtos CONAUT / KROHNE



Chaves de nível capacitivas para detecção confiável em líquidos, pastosos e sólidos.

6500
Design higiênico para aplicações em tanques CIP, tubulações e misturadores de ingredientes.

6600
Construção robusta para processos mais exigentes, como silos de grãos ou tanques de insumos viscosos.

6700
Versão com prolongador, ideal para tanques de armazenamento ou difícil acesso.

Totalmente compatível com requisitos sanitários, sem partes móveis e com rápida instalação – desempenho
superior para a indústria de alimentos e bebidas.

Medição de pressão diferencial (abs./rel.) direta até +150 °C
(Montagem remota >+150 °C). 
Diafragmas em materiais metálicos (PM) e em cerâmica (PC). 
Célula de medição de pressão diferencial com elevada
pressão estática, dedicada a ranges de pressões baixas. 
Transmissores com o invólucro disponível em diversos
materiais. 
Ótima repetibilidade e estabilidade a longo prazo. 
Rangeabilidade até 100:1

Rápida compensação de
temperatura. 
Configuração através de
visor tátil

OPTISWITCH – chave de nível

OPTIBAR – Transmissores de pressão

Medição de pH, ORP e condutividade. 
Sem necessidade de transmissor externo. 
Configuração e calibração offline
simplificadas através de FDT/DTM. 
Ligação direta do sensor ao sistema de
controle.

SMARTPAT – sensores analíticos digitais

OPTISYS IND 8100 – Sistemas de
medição de condutividade

Sensores para medição de turbidez

Adequado para CIP/SIP e inclui a versão de
instalação para sondas retráteis. 
Medição precisa da absorção NIR
independentemente da cor. 
Sistema compacto com eletrônica integral

A tecnologia de quatro feixes com autocompensação
reduz o desvio causado pela presença de incrustações
ou pelo envelhecimento. 
Máxima segurança à aplicação graças ao design sem
vidro e sem uso de diversos materiais na sua
construção. 
LED durável

OPTISYS TSS X050 OPTISENS TSS 7000

Medidor de vazão ultrassônico em linha de 3 canais projetado para uma ampla variedade de aplicações de processo
padrão ou mais exigentes com líquidos aquosos homogêneos e não viscosos, bem como fluidos viscosos de até
mais de 1000 cSt. 

Também é a escolha perfeita para aplicações com produtos criogênicos (tão baixos quanto -200 ° C / -328 ° F),
meios com faixas de temperatura estendidas (até + 250 ° C / + 482 ° F), bem como baixos ou extremos classificações
de pressão. 

OPTISONIC 3400 - MEDIDOR DE VAZÃO TIPO ULTRASSÔNICO

Medidor de vazão para líquidos e gases
sem a necessidade de alimentação
elétrica. Pode ser testado em área
classificada.

Sinal de saída opcional: 4-
20mA/Hart / Profibus PA / Fieldbus
Foundation.

Medidores de vazão tipo Rotâmetro

OPTIWAVE – Transmissores de nível tipo radar FMCW
Medição de distância, nível, volume e massa. 
Não afetado pelas condições de processo:
poeira, espuma, vapor, superfícies em ebulição
ou agitadas, variações na pressão, temperatura
e densidade. 
Antena PEEK para aplicações sanitárias. 
Antena tipo Drop para sólidos: Sua forma
elipsoidal e superfície não aderente impede o
depósito de produto mesmo em atmosferas
com poeira ou ar úmido. 
Sem custos de manutenção e limpeza da
antena, visto que não é necessária a instalação
de linhas de purga.

OPTIFLUX 7300 Capacitivo
Medidor eletromagnético ideal para
líquidos de baixíssima condutividade
(≥0,05 μS/cm) e meios adesivos,
agressivos ou com alta vibração. Sua
construção em tubo cerâmico
garante resistência e conformidade
com normas da indústria alimentícia,
sendo perfeito para aplicações
higiênicas e exigentes.



Por que escolher a CONAUT?
Empresa nacional com mais de 60 anos de experiência
Fabrica no Brasil 80% dos produtos comercializados
Certificação ISO 9001
Os equipamentos que exigem manutenção recebem peças
novas e originais, mantendo a qualidade e segurança
Assistência técnica que atende todo o território nacional
Equipe de vendas personalizada por segmento de mercado
Estoque estratégico de medidores (consulte-nos)
Realizamos Workshops sobre tecnologia de forma presencial
e on-line (consulte-nos)

conaut.com.br

conaut.com.br
vendas@conaut.com.br
+55 (11) 4785 2700

Calibração rastreada ou acreditada de medidores de vazão nos
laboratórios em nossas instalações.
Calibração acreditada de medidores de vazão nas instalações do
cliente (bancada móvel).
Calibração rastreada de medidores de nível nos laboratórios em
nossas instalações.
Manutenção preventiva, preditiva e corretiva nos equipamentos
CONAUT/KROHNE.
Avaliação em campo de medidores instalados.
Treinamentos nas instalações do cliente.
Suporte técnico gratuito por telefone, WhatsApp e e-mail
(horário comercial).
Treinamentos gratuitos na CONAUT (consulte disponibilidade).
Suporte técnico de montagem e Start-up.
Visita técnica para verificação de aplicações.

Serviços CONAUT / KROHNE

Soluções

A Conaut fornece seus
equipamentos acompanhados dos
trechos retos necessários para
instalação, garantindo o
desempenho ideal dos medidores e
evitando erros causados por falhas
mecânicas, como desníveis nas
conexões de entrada e saída.

Medidor com trecho reto 
Para reduzir o investimento em múltiplos
medidores para dosagens esporádicas de
essências em tanques, a Conaut
desenvolveu um carrinho móvel com
sistema de medição e dosagem. 
A solução garante precisão em cada etapa
do processo, elimina a necessidade de
diversos equipamentos fixos e atende
perfeitamente a processos que não exigem
medição contínua.

Carrinho com medidor coriolis

Medidor Resinado
Medidor resinado internamente
e na caixa de bornes (IP-68).


