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Destaques Técnicos

Padrão – Faixa A: 0,002–10 m³/h • DN 15 mm a DN 25 mm;

Capacidade: 10–20 posições (1–2 linhas);

Sensores auxiliares: pressão e temperatura para
compensação e registro;

Linha complementar (sob consulta);

Padrão de referência: medidores Coriolis (vazão
mássica e densidade);

Precisão sistêmica: ±0,15% (VM) • Repetibilidade: <0,05%;

Materiais: estrutura inox, válvulas atuadas, sinalização
de operação/alarme.

A bancada comparativa mássica representa uma solução de vanguarda para
a calibração e verificação de medidores de água residenciais, empregando o
método comparativo mássico para alcançar precisão excepcional em
medições. Projetada para vazões até Q3 10 m³/h e classe metrológica até
R800, ela utiliza medidores de vazão coriolis da KROHNE, que oferecem
acurácia de ±0,05% a ±0,1% na vazão mássica e ±0,0005 g/cm³ na densidade. 

Sistema semiautomático de calibração comparativa
por massa para hidrômetros residenciais, com
padrão Coriolis (massa + densidade) e correção
volumétrica em tempo real. Projetada para alto
throughput com até 20 posições, garante exatidão
do sistema ±0,15% (VM) e repetibilidade <0,05%,
assegurando rastreabilidade e consistência
metrológica em ambiente de laboratório.

Medição por massa + densidade → menor sensibilidade
a variações físico-químicas em comparação a bancadas
puramente volumétricas;

Controle: PLCnext • Protocolos: OPC UA/Modbus/MQTT;

Produtividade com múltiplas posições e setup rápido;

Dados: banco SQL on-premise ou cloud • relatórios,
certificados e trilha de auditoria;

Rastreabilidade metrológica completa e documentação
pronta para auditorias.

Integração: ERP/MES/BI • Exportação .xlsx/.csv/.pdf.

Benefício Competitivo

Destaques Técnicos
Benefícios Operacionais

Conectividade e dados (indústria 4.0)

Aplicação: verificação em rede sem remoção do hidrômetro;

Portarias do Inmetro 246/2000 e 155/2022
(padrão Rastreável);

Rastreabilidade em campo com
evidências e relatórios padronizados;

Conectividade: Bluetooth® 5.0 • App (configuração, teste e
relatórios);

Padrão de referência: ultrassônico ou eletromagnético,
RBC/ISO 17025;

RBC/ISO 17025 (Padrão).

Tomada de decisão imediata para troca,
manutenção ou reclassificação;

Workflow: procedimentos guiados e registro automático de
medições.

Energia: bateria recarregável com autonomia superior a 8 h;

BCMH - Bancada Comparativa 
Mássica para Hidrômetros

Solução compacta e móvel para verificação in situ de hidrômetros
DN 15 mm a DN 20 mm (até Q3 4,0 m³/h), usando padrão
rastreável (ultrassônico ou eletromagnético). Possui Bluetooth® e
aplicativo móvel para coleta, sincronização e emissão de relatórios
no local, com autonomia estendida (superior a 8 h).

BPVH - Bancada Portátil de
Verificação de Hidrômetros



Diagnósticos Precisos e Detalhados
MALETA DE PITOMETRIA - SMART π 5.0 IA
A Smart π 5.0 IA redefine o conceito de pitometria moderna, unindo precisão metrológica e inteligência artificial para
medições com rastreabilidade total.
Desenvolvida para profissionais que exigem excelência em calibração e confiabilidade em campo, a maleta integra
geolocalização, histórico completo de EP’s, MUC’s e Pitot’s, identificação automática de clientes e grupos e rotinas online
de medição, com conversão instantânea de velocidades e totalização de volumes.
Seu datalogger de longa duração (autonomia superior a 50 dias), aliado ao cálculo automático de incerteza e calibração
rastreável, garante resultados com precisão e confiabilidade excepcionais.
O sistema inclui banco de dados SQL, exportação em .xlsx, .csv e .pdf, e gerenciamento remoto ilimitado de maletas via
aplicativo Android.
O grande diferencial está na análise de resultados em nuvem com suporte de Inteligência Artificial, que interpreta
tendências, detecta anomalias e fornece relatórios estratégicos – promovendo agilidade, rastreabilidade e valor operacional
à gestão pitométrica.

MEDIÇÃO E NORMAS
Mapeamento de perfil de velocidade pelo método Log-Linear (11
pontos), com cálculo instantâneo de incerteza conforme ABNT
ISO 3966:2013 e ISO-GUM.

Coleta de sinal de corrente ou pulsos de medidor externo (MUC)
para cálculo de erro entre o tubo de Pitot e o medidor.

Calibração de medidor externo (MUC) com emissão de
certificado rastreável.

CONECTIVIDADE E INTELIGÊNCIA
Armazenamento em nuvem de fatores de velocidade, curvas de
calibração e logs de perfil.

Sincronismo entre maletas remotas via Wi-Fi, permitindo uso
de MUC a distância.

Interface segura com autenticação por login/senha e
criptografia avançada.

AUTONOMIA E OPERAÇÃO
Bateria interna recarregável com autonomia superior a 50 dias.
Datalogger automático e relatórios em PDF com curvas de
velocidade e cálculo de erro.

Maleta portátil IP67, pronta para transporte aéreo e operação
em campo.

APLICAÇÕES TÍPICAS
Ensaios de campo em redes de abastecimento.

Calibração de medidores eletromagnéticos e ultrassônicos.

Estudos de balanço hídrico e determinação de perdas.

CONAUT



*** Produtos aprovados conforme RTM da Portaria INMETRO n.º 155/2022 e em concordância com a
OIML R49:2013, certificados em conformidade com os requisitos de Saúde da Portaria GM/MS n°
888/2021 do Ministério da Saúde, de acordo com as metodologias descritas na NSF/ANSI/CAN 61.

WATERFLUX – Medidor de vazão sem
necessidade de trechos retos (0D: 0D)

Aprovado conforme portaria
INMETRO n.º 155/2022 ***

Aprovado conforme portaria
INMETRO n.º 155/2022 ***

Precisão de até ±0,2% do VM;
DN 2,5 mm a DN 3.000 mm;
Grande variedade de revestimentos,
como borracha, neoprene, poliuretano,
e fluorpolímeros, FEP, PFA ou PTFE;
Classe de proteção IP66/IP67; opcional
IP68 (resinado).

OPTIFLUX – Medidor de
vazão eletromagnético

Precisão de até ±0,2% do VM;
DN 25 mm a DN 600 mm (Rilsan®/Poliamida 11) e até
DN 1.200 mm (Borracha);
Rangeabilidade 400:1;
Revestimento em Borracha, Neoprene ou Rilsan®;
Classe de proteção IP67; opcional IP68 (resinado);
Versões disponíveis com alimentação à bateria (3070) e
opção com alimentação elétrica (3050/3300).

Precisão de até ±0,5% do VM (Opcional ±0,2% VM);
Montagem compacta ou remota;
Saídas múltiplas 4–20 mA + Pulsos/Status;
Comunicação HART® (padrão) ou opcionalmente HART® 
+ RS-485  Modbus RTU (simultâneos)/IoT;
Invólucro altamente resistente contra umidade e salinidade;
Classe de proteção IP66/IP67.

IFC 050 - Conversor de Sinal



Tecnologia avançada com um par de sensores ultrassônicos,
assegurando medições precisas e confiáveis;
Corpo em composite reforçado;
DN 20 mm, DN 25 mm e DN 40 mm;
Projeto robusto, sem partes móveis, classe de proteção IP68;
Alimentado por bateria – expectativa de vida de até 15 anos;
Display programável (resolução e unidades de saída);
Alta sensibilidade em velocidades baixas e medição bi-direcional;
Ampla faixa de medição – Até R800;
Comunicação: Pulso (SSR), IoT (LoRaWAN e NB-IoT), NFC;
Datalogger incorporado para análise bidirecional e gestão de até
1.400 leituras, com ciclos automáticos de atualização e interface
NFC/USB para configuração e coleta.

GLADIATOR - Hidrômetro Volumétrico
Tecnologia de deslocamento positivo, opera por meio de um sistema
de pistão rotativo;
DN 15 mm, DN 20 mm e DN 25 mm;
Corpo em composite reforçado / Classe de proteção IP68;
Dispositivo totalizador: 5 (cinco) cilindros ciclométricos para indicação
de metros cúbicos e 1 (um) cilindro ciclométrico e 3 (três) ponteiros
em escala circular para indicação de submúltiplos;
Alta precisão e ampla faixa de medição – Até R400.

*** Produtos aprovados conforme RTM da Portaria INMETRO n.º 155/2022 e em concordância com a
OIML R49:2013, certificados em conformidade com os requisitos de Saúde da Portaria GM/MS n°
888/2021 do Ministério da Saúde, de acordo com as metodologias descritas na NSF/ANSI/CAN 61.

Aprovado conforme portaria
INMETRO n.º 155/2022 ***

Aprovado conforme portaria
INMETRO n.º 155/2022 ***

Aprovado conforme portaria
INMETRO n.º 155/2022 ***

Tecnologia avançada com dois pares de sensores ultrassônicos,
assegurando medições precisas e confiáveis;
Corpo em ferro fundido, aço inoxidável ou composite;
DN 40 mm a DN 300 mm;
Projeto robusto, sem partes móveis, classe de proteção IP68;
Alimentado por bateria – expectativa de vida de até 15 anos;
Display programável (resolução e unidades de saída);
Alta sensibilidade em velocidades baixas e medição bi-direcional;
Ampla faixa de medição – Até R500;
Comunicação: Dois Pulsos (SSR), 4–20mA + Pulso (SSR), Modbus
+ Pulso (SSR), IoT (LoRaWAN e NB-IoT) e NFC;
Datalogger incorporado para análise bidirecional e gestão de até
4.100 leituras, com ciclos automáticos de atualização e interface
NFC/USB para configuração e coleta.

SONATA - Hidrômetro Ultrassônico

OCTAVE - Medidor de água ultrassônico



Medição de água e esgoto em tubulações
parcialmente preenchidas;
Trecho de medição de DN 50 mm a DN 200 mm;
Precisão de até ± 0,5 % do VM com calibração
acreditada NBR ISO/IEC 17025 pela CGRCE do
Inmetro;
Classe de proteção IP67/IP68;
Sistema de limpeza e drenagem;
OPCIONAIS: Quadro elétrico, Painel solar e/ou
datalogger Modbus com GPRS/IoT.

SME - Sistema de Medição de Esgoto

TIDALFLUX - Medição de efluentes em tubulações parcialmente cheias
Medição de água e esgoto em tubulações parcialmente
preenchidas;
Diâmetros de aplicação de DN 200 mm a DN 1.600 mm;
Alta resistência a abrasão e resistência química; 
Medição possível entre 10% – 100% do tubo preenchido;
Sistema integrado de medição de nível sem contato tipo capacitivo.

Medidor de vazão ultrassônico para aplicações de biogás,
aterros sanitários e gás de esgoto;
Medidor de um ou dois canais para biogás de baixa pressão
(seco ou úmido) com alto teor de CO2;
Correção integrada do volume de gás e medição do
conteúdo de metano;
Flange de junta sobreposta: DN 50 mm a DN 200 mm/2–8",
máx. PN 10/ASME Classe 150;
Grande taxa de abertura (100:1);
Comunicação: 4-20mA ou Modbus.

OPTISONIC 7300 - Medidor de vazão
ultrassônico para biogás



Precisão de até ±1% (um canal) ou ±0,7% (dois canais) do VM;
DN 100 mm a DN 3.000 mm;
Com um ou dois canais de medição;
Limite de pressão: 80 bar;
Classe de proteção IP67/IP68;
A instalação do sensor pode ser feita sem a paralisação do processo (linha em carga);
Calibração por pitometria acreditada em campo, baseada na norma NBR ISO 3966/2013.

UFM 8400 BR - Medidor de vazão
ultrassônico tipo intrusivo

Resistência excepcional, com antena de lente PVDF embutida e grau de
proteção IP68, assegurando desempenho confiável em ambientes agressivos;
Conectividade avançada, com Bluetooth® e HART® 7 integrados, permitindo
comissionamento e manutenção rápidos e intuitivos, com tecnologia de
segurança por níveis de acesso para configuração;
Instalação e configuração simplificadas, por meio do aplicativo KROHNE;
OPTICHECK Level Mobile, acessível via Bluetooth® em celular ou PC, ou por
HART® 7 com o OPTICHECK DTM.

A série OPTIWAVE 15XX utiliza tecnologia de radar FMCW de 80 GHz para oferecer
medições de nível sem contato com alta precisão, durabilidade e facilidade de uso.
É especialmente indicada para estações de tratamento de água, estações de
bombeamento, bacias de transbordo de chuva, medições de vazão em canais
abertos e monitoração de nível. Em sólidos a granel, pode ser aplicada em
pequenos silos ou recipientes abertos.

FAMÍLIA OPTIWAVE 15XX 

ROTÂMETRO - Medidor de Vazão tipo área variável

Diâmetros de até 100 mm e Precisão de ±1,6% a 2% do FE (Fundo de Escala);
Materiais como policarbonato, polisulfonato, vidro ou aço inox;
Saídas 4–20mA e alarme de fluxo.

Os medidores de vazão de área variável, ou rotâmetros, são amplamente
utilizados no controle de líquidos e gases de forma simples e eficaz.
Destacam-se por operar sem sistemas complexos, oferecendo confiabilidade
e baixo custo de manutenção. 

OPTISONIC 6300 - Medidor de vazão ultrassônico
“Clamp-on” para medição de vazão de líquidos

Medidor de vazão ultrassônico clamp-on para instalação permanente,
ideal para medições de líquidos condutivos e não condutivos, utilizado
em aplicações de água e efluentes (W&WW).

Trilho clamp-on em aço inoxidável, robusto e versátil, com fixação
de fácil manutenção para tubulações de até DN 4.000 mm;
Manutenção mínima, com conceito de relubrificação eficiente ou
uso de pastilhas de acoplamento sólidas;
Faixa de medição ampla: 0,1–20 m/s (relação de 200:1);
Sensor opcional com grau de proteção IP68/NEMA 6P;
Funções avançadas de diagnóstico conforme Namur NE107;
Conversor ultrassônico disponível para montagem em parede ou
em campo.



Sensor de oxigênio dissolvido com compensação de temperatura integrada. O sensor
óptico pode ser implantado em qualquer tamanho de estação de tratamento de água para
monitorar e controlar a concentração de oxigênio. 

Sensor de turbidez para uso em canais abertos. Seu design
robusto é especialmente adequado para aplicações de água
potável e águas residuais. O NIR-LED (luz dispersa de 90° de
acordo com ISO 7027) garante um tempo de resposta curto e
uma medição precisa da turbidez (<40 FNU/NTU). O sensor de
turbidez está disponível como versão de inserção para
instalação de célula de fluxo em estações de tratamento de
água e como versão de imersão para instalação em bacias e
canais abertos de estações de tratamento de águas residuais e
outras instalações.

Sistema de medição de turbidez com calibração de cubeta de baixo
custo e sistema de limpeza ultrassônica automatizado. Devido ao seu
sistema de medição de cubeta otimizado, ele tem um tempo de
resposta de medição muito rápido. O sensor usa o método de luz
espalhada de 90°, portanto, a óptica de medição não é diretamente
exposta à amostra e requer menos manutenção.

OPTISYS TUR 1060

OPTISENS TUR 2000

4 fios, 4–20 mA, 2 relés de alarme ou Modbus via RS-485 ;
Registrador de dados integrado;
Para instalação de bypass online;
0–100/1000 NTU/FNU; máx. +50°C/+122°F; 7 bar/101 psi;
Luz infravermelha dispersa de 90° (ISO 7027) ou luz branca 
(US EPA 180.1);
Alta precisão de ±2% da leitura ou ±0,02 NTU abaixo de 40 NTU​;
Resolução reduzida para 0,0001 NTU;
Sistema de limpeza ultrassônica.

Para uso com transmissor analítico;
Para imersão ou inserção;
0–4/40/400 NTU/FNU; Máx. +50°C/+122°F; 6 bar/87 psi;
Medição de luz dispersa de 90° (NIR-LED) de acordo com ISO 7027;
Sistema de limpeza com jato de água.

OPTISENS ODO 2000

Alimentação por loop de 2 fios, 4–20 mA ou Modbus para conexão direta a um PCS;
calibração e configuração via Modbus ou com transmissor MAC 100;
Para imersão ou câmara de fluxo;
0–20 mg/L; Máx. +50°C/+122°F; 6 bar/87 psi;
Com corpo de sensor de PVC robusto, disponível com bico de limpeza por
pulverização (somente versão de imersão);
Estabilidade a longo prazo devido à redução de entupimento pelo bico de limpeza
por pulverização integrado (somente versão de imersão);
Medição precisa de oxigênio dissolvido na faixa de ppm com resolução de 0,01 ppm;
Disco óptico de fácil troca.



Tecnologia potenciostática, garantindo melhor resolução na medição;
Totalmente montado com transmissor analítico MAC 100 (saída: 3 x 4–20 mA);
Pré-instalado e testado; para linhas de bypass;
Cl₂: 0,03–20 mg/L; ClO₂: 0,05–5 mg/L; O₃: 0,05–5 mg/L; Máx. +50°C/+122°F; 
6 bar/87 psi;
Com sensor de cloro, válvulas, células de fluxo, sensor de pH opcional;
Sistema de limpeza automática do sensor (ASR).

Sistema completo e pronto para uso para medir cloro livre, dióxido de cloro e
ozônio em uma ampla gama de aplicações de água. O sistema pré-cabeado já está
equipado com o transmissor analítico MAC 100 , o sensor de cloro sem membrana
OPTISENS CL 1100, válvulas, bem como células de fluxo, por exemplo, para
instalação de um sensor de temperatura. Junto com o sensor de pH opcional
OPTISENS PH 8500, ele também apresenta compensação de pH e é adequado
para toda a faixa de medição de cloro, mesmo em valores de pH mais altos. Isso
torna o OPTISYS CL 1100 um sistema de medição confiável e fácil de manter.

OPTISYS CL 1100

Para uso com transmissor analítico MAC 100;
Para imersão;
0–4 UA, 0–18,5 g/L (lodo); máx. +70°C/+158°F; 1 bar/14 psi;
Sensor robusto de aço inoxidável usando princípio de feixe único
(LED NIR de 180°), com janelas de vidro safira óptico;
Não é afetado pela luz ambiente natural ou pela cor;
Uma linearização de 6 pontos específica do cliente pode ser feita
pelo operador para aumentar a confiabilidade do processo.

Sensor de Sólidos Suspensos Totais (SST) para aplicações de águas
residuais municipais ou industriais. Ele oferece uma excelente relação
preço-desempenho e é adequado para controle de qualidade e processos
de sedimentação em tratamento biológico de águas residuais. O sensor de
baixo custo é adequado para todas as aplicações em que a medição de TSS
é necessária para garantir alta confiabilidade do processo. O OPTISENS TSS
2000 apresenta um design robusto de aço inoxidável com janelas de safira
resistentes a arranhões. Ele pode ser imerso em bacias ou canais abertos
usando a haste telescópica SENSOFIT IMM 2000 ou qualquer conjunto de
imersão equivalente.

OPTISENS TSS 2000

Sistema de medição de nível do manto de lodo, com a tecnologia de monitoramento dos perfis de sedimentação.
Usando um sensor óptico que viaja até o fundo do tanque, ele detecta todas as fases do lodo, fornecendo medições
precisas de concentração e nível. Dessa forma, ele também é capaz de medir a manta de lodo continuamente
(rastreamento de zona) e, portanto, monitorar uma "zona" específica (por exemplo, para controlar as bombas durante o
desbombeamento do lodo). Para um monitoramento de processo otimizado, uma mudança automática do modo de
medição é possível, na qual as medições do perfil de sedimentação podem ser realizadas nesse meio tempo. Ao contrário
dos medidores de nível de lodo ultrassônicos, não há retornos de eco das paredes do tanque ou amortecimento de sinal
ou lodo flutuante que podem causar medições falsas.

OPTISYS SLM 2100

Eletrônica integrada com 2 x 4–20 mA, 3 relés (por exemplo,
para interruptores de fim de curso);
3 modos de medição: perfil, níveis de manta de lodo,
rastreamento de zona por perfil de sedimentação; 
Mudança automática do modo de leitura;
0,1–30 g/L; máx. 10 m/32,8 pés;
Unidade de limpeza automática opcional para baixa
manutenção.



Mede pressão absoluta ou manométrica (0,1 a 600 bar)
precisão de ±0,25%;
Design modular com várias conexões;
Proteção IP68;
Corpo em Inox com opção de conexão em PVDF para
aplicações em químicos;
Célula capacitiva sem fluido de enchimento: diafragma
cerâmico embutido ou frontal;
OPCIONAL: Display removível na versão IP67.

Nível (água): 1–100 m; Pressão: 0,1–10 bar;
Até 900m de profundidade;
Ø22 mm;
0,1–10 bar/1,45–145 psi;
2 fios, 1 x 4–20 mA, HART®.

OPTIBAR PC 1010 - Transmissor de Pressão

OPTIBAR LC 1010 - Transmissor de Pressão Hidrostático

Transmissor de pressão ultra compacto com diafragma
cerâmico. Medições estáveis ​​de pressão e nível a longo
prazo em diversos setores.

Sonda de nível submersível para aplicações de água e esgoto Para medição
contínua do nível hidrostático em bacias e poços com célula de medição em
cerâmica resistente à corrosão.

Transmissor de pressão para aplicações gerais de pressão e nível, e . pressão diferencial para aplicações gerais de fluxo,
nível e pressão diferencial.

OPTIBAR 3050 - Transmissores de Pressão Microprocessados

Linearização 3D exclusiva (DP, pressão estática e
temperatura), garantindo precisão e estabilidade
mesmo em condições variáveis. 
Tempo de resposta <125 ms; 100:1; 
2 fios 4–20 mA/HART® 7
Manométrica: 0,1 a 100 bar/1,45 a 1.450 psi
Diferencial: 100 mbar–16 bar/1,45–232 psi;
Pressão da linha: até 160 bar/2320 psi.



Nossos Serviços

Localizado em Embu das Artes – SP, nosso laboratório acreditado para
calibração de medidores de vazão conta com seis linhas independentes e um
reservatório de 150.000 litros. Oferecemos calibração gravimétrica com
capacidade para 60 toneladas, permitindo calibrações com vazão máxima de
2.000 m³/h e diâmetro de até 1.200 mm.

Calibração de Medidores de
Vazão em Laboratório

A CONAUT possui a maior torre de calibração do Brasil e está entre as maiores do mundo.
Esse laboratório de vazão acomoda medidores de grandes diâmetros (de 600 mm até
3.000 mm), atingindo vazões de até 25.000 m³/h, com padrões rastreáveis ao INMETRO.
Utilizamos dois métodos de calibração: comparativo, com CMC (Capacidade de Medição e
Calibração) de 0,5%, e volumétrico, com CMC de 0,2%.

Rastreada

Acreditada

Utilizando a pitometria, realizamos a calibração acreditada em campo de
medidores com diâmetro igual ou superior a 6", com vazão variando de 100 m³/h
até 25.000 m³/h. Baseada na NBR ISO 3966:2013, a calibração envolve o
levantamento de perfis de velocidade pontual em 11 posições distribuídas na
seção da tubulação, bem como a determinação da incerteza associada à
medição, diferenciando-se da prática comum de mercado.

Pitometria
Acreditada em Campo

Assistência Técnica e
Avaliação de Conformidade
A assistência técnica da CONAUT é exclusivamente autorizada para realizar
manutenção nos equipamentos das marcas CONAUT, KROHNE e ARAD. 
Oferecemos os seguintes serviços: 

Manutenção preventiva e corretiva;
Gestão metrológica do parque instalado;
Avaliação, análise técnica e reparo;
Comissionamento, Start-up e Brunimento;
Treinamentos.

A avaliação da conformidade em campo realizada pela CONAUT é uma análise detalhada do
funcionamento do medidor em operação, conduzida por profissional qualificado. Essa
atividade permite a identificação e correção imediata de possíveis falhas na medição, além de
otimizar e/ou eliminar custos associados à paralisação, remoção e transporte do medidor.

Único laboratório de calibração do Brasil a realizar a calibração de tubos de Pitot utilizando água como fluido (serviço realizado pelo
Laboratório de Vazão e Nível Conaut Embu, acreditado pela CGRCE para calibração sob o número CAL-0168). A calibração possibilita a
obtenção dos coeficientes de descarga e confere ao tubo de Pitot usado em campo a rastreabilidade metrológica aos padrões
internacionais de medidas, conforme o Sistema Internacional de Unidades (SI).

Calibração acreditada de tubo de Pitot com água



Empresa nacional com mais de 60 anos de experiência
Fabricamos no Brasil 80% dos produtos comercializados
Certificações NBR ISO 9001, 14001 e 45001
Os equipamentos que exigem manutenção recebem peças novas e originais, mantendo a qualidade e segurança
Assistência técnica que atende todo o território nacional
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Estoque estratégico de medidores (consulte-nos)
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