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Novos  transmissores  de  nível  por  radar  (FMCW)  com  classificação  IP68  e  Bluetooth®

OPTIWAVE  1520  

para  aplicações  básicas  
com  líquidos  

e  sólidos  a  granel.

OPTIWAVE  1540  

para  produtos  químicos  

líquidos  e  fluxo  em  
canal  aberto
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•  Projetado  como  transmissor  de  nível  e  
vazão  para  medição  em  canais  abertos

Medição  em  IBCs,  tanques  químicos  (até  
5  bar /  72,5  psi),  aplicações  em  águas  
residuais,  silos  a  granel,  etc.

Medição  em  tanques  (até  5  bar /  72,5  
psig),  bacias  de  água  e  esgoto,  estações  de  
bombeamento,  pequenos  silos,  etc.

•  Nível  sem  contato  com  boa  relação  custo-benefício •  Nível  sem  contato  com  boa  relação  custo-benefício

•  Faixa  de  medição:  0…10  m /  32,8  pés

•  Precisão  ±5mm/  ±0,19¨

•  Radar  compacto  e  robusto  de  80  GHz  com  
antena  de  lente  PVDF  embutida,  à  
prova  d'água  (IP68) •  Radar  compacto  e  robusto  de  80  GHz  com  

antena  de  lente  PVDF  embutida,  à  
prova  d'água  (IP68)

•  Alta  precisão  ±2mm/  ±0,08¨

•  2  fios  4…20  mA  HART®7

•  2  fios  4…20  mA  HART®7

Baixe  agora:  o  aplicativo  OPTICHECK  Level  
Mobile  para  comissionamento,  verificação  e  monitoramento  via  conexão  Bluetooth®  segura.

•  Faixa  de  medição:  0…15  m /  49,2  pés

OPTIWAVE  1540OPTIWAVE  1520

krohne.link/
opticheck-mobile-level
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