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O conversor de fluxo com a interface RS485 é capaz de se comunicar com um dispositivo 

externo (PC ou outro sistema de computador adequado) usando o protocolo Modbus. Esta opção 

permite a troca de dados entre PC ou computador e dispositivos únicos ou múltiplos. 

 
A configuração do barramento consiste em um dispositivo externo como dispositivo principal e 

um ou mais conversores como dispositivos secundários. Para a operação do barramento, o 

endereço do dispositivo (menu C5.1), a Taxa de transmissão (menu C5.2) e as configurações 

(menu C5.3, C5.4, C5.5 e C5.6) devem ser definidos no conversor de sinal. 

 
Todos os dispositivos conectados ao barramento devem ter endereços exclusivos diferentes, 

mas a mesma Taxa de transmissão e configurações. 
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2.1 Dados técnicos gerais 

 

Interface RS485,isolado galvanicamente 

Taxa de transmissão 1200, 2400, 3600, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 ou 115200 

Protocolo Modbus RTU (disponível como um documento separado 
mediante solicitação) 

Máximo de participantes no Barramento 32 por linha, master incluído (pode ser estendido por 
repetidores) 

Codificação Codificação de bits NRZ 

Intervalo de endereços Modbus: 1...247 

Procedimento de transmissão Half duplex, assíncrono 

Acesso de Barramento Mestre / escravo 

Cabo Par trançado blindado para aplicações RS 485 

Distâncias Máximo de 1,2 km / 3937 pés sem repetidor (dependendo da 
taxa de transmissão e das especificações do cabo) 

2.2 Dados técnicos da interface Modbus (de acordo com as normas EIA) 
 

Tipo de transmissão de sinal Topologia diferencial de 2 fios 

Número máximo de 
transmissores/receptores 

32 

Faixa de tensão na entrada do conversor -7...+12V 

Tensão máxima na saída do conversor 5V 

Tensão mínima na saída do driver, carga 
máx. 

Udif> 1,5 V 

Corrente máxima de entrada (estado 
desligado) 

-20...+20 A 

Tensão de entrada do receptor -7...+12V 

Sensibilidade do receptor -200...+200 mV 

Resistência de entrada do receptor > 12 k 

Corrente de curto-circuito < 250 mA 
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Para a operação adequada do Modbus no modo half duplex em comunicação single ou multi-

drop, é recomendado que um resistor de terminação seja aplicado a ambas as extremidades 

da linha de dados. A forma mais simples de terminação é o resistor linha-a-linha na entrada 

diferencial. 

 

 
No modo RTU, o protocolo Modus requer períodos de silêncio no barramento de comunicações 

para sincronização. Portanto, é importante que o Modbus não seja permitido "flutuar", ou seja, 

sem referência a 0 V, pois isso pode levar a sinais espúrios devido à captação de ruído. 

Portanto, é necessário empregar resistores de polarização em um ponto da rede de 

barramento, normalmente o "fim". 
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Conversor Fct. No. Display Descrição e configurações 

C5.1 Endereço do escravo Seleciona o endereço Modbus do 
dispositivo. Faixa: 1..247 (padrão = 1) 

C5.2 Taxa de 
transmissão 

Seleciona a taxa de transmissão do 
dispositivo. Opções: 
1200 / 2400 / 3600 / 4800 / 9600 / 19200 (padrão) / 38400 / 57600 / 
115200 

C5.3 Paridade Seleciona a 
paridade. 
Opções: 
paridade par (padrão) / paridade ímpar / sem paridade 

C5.4 Formato de dados Seleciona o formato dos 
dados. Opções: 
Big Endian (padrão) / Little Endian 

C5.5 Atraso na 
transmissão 

Seleciona o atraso entre o recebimento do último byte de uma 
solicitação e o envio do primeiro byte da resposta. 
Intervalo: 0..40ms (padrão = 0ms) 

C5.6 Bits de parada Seleciona o número de bits de parada. 
Opções: 
1 (padrão) / 2 

C5.7 Informação Exibe informações sobre o dispositivo. 
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Consulte o manual padrão do conversor para obter detalhes de conexão. 

 

Conexões Modbus 
 

Terminais Descrição 

B- Sinal. A (D0-) 

B Comum 0 V 

B+ Sinal. B (D1+) 

 
 
 
 

Atenção para a conexão do terminal B .  
Cabo shield do par trançado . ( Equipotencial) 
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6.1 Informações gerais sobre o protocolo 

Usando o formato RTU (Remote Terminal Unit), os dados são transmitidos como caracteres 

binários de 8 bits. Não há caracteres especiais para determinar o início e o fim de um quadro 

de mensagem. 

 
A sincronização é obtida por um período mínimo de silêncio de pelo menos 3,5 tempos de 

caractere antes do início da transmissão de cada quadro e um período máximo de silêncio de 

1,5 tempos de caractere entre caracteres no mesmo quadro. 

 

6.2 Formato de quadro RTU 

O formato dos frames de consulta e resposta varia um pouco dependendo da função de 

comando. O formato básico é descrito abaixo. 

 

Função de comando Formato do quadro Descrição 

Período de silêncio 3,5 x T Todas as transmissões devem ser precedidas por um 
período mínimo de silêncio de 3,5 x T, onde T é o tempo 
de transmissão de um único caractere. Isso pode ser 
calculado a partir da taxa de transmissão, por exemplo, a 
19,2 kb sem paridade com 1 bit de parada (10 bits), 
T = 520µs. 

Endereço do escravo 8 bits Este é um endereço escravo de byte único que é 
transmitido primeiro e deve estar no intervalo de 1. 247. 
O endereço 0 é 
reservado para um endereço de transmissão que todos os 
escravos devem reconhecer e, portanto, não requer 
resposta. 

Código de função 8 bits Este é um código de oito bits no intervalo de 1...255, 
embora existam apenas 126 funções, pois os códigos 
129...255 representam uma condição de erro. Uma 
condição de erro ocorre quando o escravo endereçado 
não aceita o comando, em cujo caso ele responde com o 
código de função + 128, ou seja, com seu MSB definido 
como 1. 

Registre o endereço inicial 
ou contagem de bytes 
quando necessário 

Contagem de 
bytes de 8 bits, 
endereço de 16 
bits 

Endereço inicial do registrador: para um comando de 
consulta que requer que dados sejam retornados, este 
campo conterá o endereço inicial de 16 bits do registrador 
(ou dados) a ser retornado. 
Note que o conversor de sinal usa endereços de protocolo. 
Portanto, o endereço de registro listado é o número real 
necessário no comando Modbus. 

Por exemplo: para acessar o registrador de entrada 30006, 
o endereço inicial do registrador é 30006dec = 7536hex. 

Contagem de bytes: Em geral, isso só está presente em 
frames que estão transferindo dados, e tem um valor 
igual ao número de bytes contidos no campo de dados. O 
campo de dados é limitado a um máximo de 250 bytes. 

Número de pontos ou bytes 
de dados quando necessário 

n×8 bits Número de pontos: para um comando de consulta que 
requer que dados sejam retornados, este campo conterá 
o número de registradores a serem retornados, 
independentemente do tamanho do bit. 

Bytes de dados: contém os dados solicitados. O conversor 
de sinal pode usar o formato Big Endian (MSB primeiro) ou 
o formato Little Endian (LSB primeiro). 

CRC 16 bits Este campo contém um CRC de 16 bits que é calculado 
em todos os bits de dados dos bytes da mensagem. 
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6.3 Endereçamento 

Nas tabelas a seguir estão listados os endereços do protocolo Modbus/endereços de dados. 

 
Alguns sistemas não podem usar endereços acima de 9999. Para esses sistemas, existe a 

possibilidade de usar os endereços listados, mas 

 
• para registradores de entrada omita o “3” iniciais de 3xxxx; 

• para Registros de Holding omita o “4” iniciais de 4xxxx; 

• para registradores de entrada substitua os “20” iniciais de 20xxx por 9xxx. 

 
Às vezes, são solicitados números de registro. Os números de registro podem ser calculados 

adicionando um 1 ao endereço do protocolo e usando um prefixo de acordo com o bloco: 

 
• prefixo 1 para Resets 

• prefixo 3 para registradores de entrada 

• prefixo 4 para Registros de Holding 

 

6.4 Visão geral das funções suportadas 

A tabela a seguir mostra as funções Modbus suportadas pela interface RS485. 

 

Código de função Nome Acesso a 

hexadec
imal 

dezembr
o 

01 01 Ler reset simples Status das funções de calibração, status do 
contador (iniciar/parar) 

03 03 Ler Registro de Holding Registos Acíclicos 
Parâmetro de configuração do conversor de 
sinal 

04 04 Ler registro de Entrada Registro Cíclico 
Valores de medição, valores de status e 
resultados de calibração 

05 05 Escrever registro Reset  Partida a frio, partida a quente, reinicialização 
de erros, função de calibração de partida, 
contador de partida/parada 

08 08 Diagnóstico - 

10 16 Escrever Registro Múltiplo Registos Acíclicos 
Parâmetro de configuração do conversor de 
sinal 

2B 43 Transporte de Interface Encapsulada Canal transparente, identificação do 
dispositivo de leitura 
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6.5 Identificação do dispositivo na interface Modbus 

A identificação do dispositivo é de acordo com a categoria "Regular" de acordo com a 

Especificação do Protocolo de Aplicação Modbus V1.1a. Código de função 43 / 14 (0x2B / 

0x0E). 

 

Id do objeto 
Modbus 

Nome do objeto / Descrição Tipo Contente 

0x00 Nome do Fornecedor Cadeia de caracteres ASCII de 16 bytes Coroa 

0x01 Código do produto Sequência de caracteres ASCII de 10 
bytes 

Número CG; código de pedido 
para o conjunto do conversor 

0x02 Major Minor Revision Sequência de caracteres ASCII de 7 bytes V1.0.xx 

0x03 URL do fornecedor Cadeia de caracteres ASCII de 32 bytes www.krohne.com 

0x04 Nome do produto Cadeia de caracteres ASCII de 16 bytes IFC050 

0x05 Nome do modelo Cadeia de caracteres ASCII de 16 bytes Modbus 

0x06 Nome do aplicativo do usuário Cadeia de caracteres ASCII de 16 bytes Etiqueta de usuário, exibida no 
cabeçalho da tela local 

6.6 Registros Para RESET 

Esses códigos de função são usados para acesso: 

• 0x01 = ler valor de entrada 

• 0x05 = escrever valor simples 

 

6.6.1 Controles do conversor 

 

Endereço da bobina Função 

1000 A gravação 1 gera uma inicialização a frio, a gravação 0 é ignorada 

1001 A gravação 1 gera uma inicialização a quente, a gravação 0 é ignorada 

1002 A gravação 1 gera uma redefinição de erro, a gravação 0 é ignorada 

http://www.krohne.com/
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6.6.2 Controles  

 

Endereço do 
protocolo 
Modbus 

Descrição Configurações Conversor Fct. No. 

3000 Iniciar/Parar 
Contador 1 

Escrever 1 iniciar contador C3.1.5 / C3.1.6 

Escrever 0 parar contador 

Ler 1 o contador está 
correndo 

Ler 0 contador está parado 

3001 Iniciar/Parar 
Contador 2 

Escrever 1 iniciar contador C3.2.5 / C3.2.6 

Escrever 0 parar contador 

Ler 1 o contador está 
correndo 

Ler 0 contador está parado 

3003 Reiniciar Contador 1 Escrever 1 redefinir contador C3.1.3 

Escrever 0 - 

Ler 0 - 

3004 Reiniciar Contador 2 Escrever 1 redefinir contador C3.2.3 

Escrever 0 - 

Ler 0 - 

6.6.3 Iniciar funções de calibração 

 

Endereço do 
protocolo 
Modbus 

Descrição Configurações Conversor Fct. No. 

2000 Calibração Zero Escrever 1 função de início C1.1.1 

Escrever 0 - 

Ler 1 calibração em execução 

Ler 0 calibração concluída 

2001 Calibração do fator 
de eletrodo 

Escrever 1 função de início C1.1.8 

Escrever 0 - 

Ler 1 calibração em execução 

Ler 0 calibração concluída 
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6.7 Registradores de entrada  

Todos os registradores de entrada no intervalo de endereços do protocolo Modbus de 30000 a 

38998 são mapeados no intervalo de 0 a 8998. Todos os registradores de entrada no intervalo 

de endereços do protocolo Modbus de 20000 a 20998 são mapeados no intervalo de 9000 a 

9998. Isso é feito para dar aos sistemas com restrição no intervalo de endereços acesso ao 

dispositivo. 

 
Valores de medição e status são somente leitura e podem ser acessados como "Input Registers" do 

Modbus. Objetos GDC cíclicos são mapeados para Modbus Registers. 

 
O código da função é 04 (0x04). 

 

Endereço do protocolo 
Modbus 

Descrição e configurações Tipo Número de registros 

1º 2º 

30000 0 velocidade do fluxo [m/s] Flutuante 2 

30002 2 fluxo de volume [ m3/s ] Flutuante 2 

30004 4 fluxo de massa [kg/s] Flutuante 2 

30006 6 Tempo de operação [s] Flutuante 2 

30008 8 Contador 1 [m3] ou [kg] flutuação dupla 4 

30012 12 Contador 2 [m3] ou [kg] flutuação dupla 4 

30016 * 16 Estado do Sensor, longo byte [4] 2 

30018 ** 18 Estado do dispositivo , longo byte [4] 2 

 

(*) e (**)  

 

Também o resultado de um procedimento de calibração é acessado por um registrador de 

entrada no Endereço de Protocolo Modbus 20000 ou 9000. O tipo é um ou mais valores float. 

Isso depende da função usada (consulte "Procedimentos de calibração"). 

 

Endereço do protocolo 
Modbus 

Descrição e configurações Tipo Número de registros 

1º 2º 

20000 9000 Resultado de uma função de calibração um ou mais 
valores 
flutuantes 

2 vezes o número de 
valores 

http://www.krohne.com/
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6.8 Registros de retenção 

Todos os registradores de retenção no intervalo de endereços do protocolo Modbus de 40000 a 

49998 são mapeados no intervalo de 0 a 9998. Isso é feito para dar aos sistemas com restrição 

no intervalo de endereços acesso ao dispositivo. 

 
Alguns parâmetros do dispositivo podem ser acessados como "registradores de retenção" do Modbus. 

 
Código de função 03 (0x03) para operações de "Leitura" e código de função 16 (0x10) para 

operações de "Gravação". Os registradores de retenção são agrupados nas seguintes seções 

diferentes. 

 

6.8.1 Parâmetros do contador 

 

Endereço do 
protocolo Modbus 

Descrição e configurações Conversor Fct. 
No. 

Tipo Número 
de 
registros 

1º 2º 

40000 0 função contador 1 
1=contador líquido 
2=+contador 3 
= - contador 0= 
desligado 

C3.1.1 byte 1 

40001 1 função contador 2 
1=  contador líquido 
2=+ contador 
3 = - contador 
0= desligado 

C3.2.1 byte 1 

41000 1000 definir contador Cnt1 ou ler Cnt1 [m3] ou [kg] C3.1.4 Flutuante 2 

41002 1002 definir contador Cnt2 ou ler Cnt2 [m3] ou [kg] C3.2.4 Flutuante 2 

41004 1004 contador predefinido 1 [m3] ou [kg] C3.1.2 Flutuante 2 

41006 1006 contador predefinido 2 [m3] ou [kg] C3.2.2 Flutuante 2 

http://www.krohne.com/
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6.8.2 Filtro de entrada do processo e parâmetros de autoteste 

 

Endereço do 
protocolo Modbus 

Descrição e configurações Conversor Fct. 
No. 

Tipo Número 
de 
registros 

1º 2º 

42000 2000 direção do fluxo 
0=direção normal 

 1 = direção reversa 

C1.2.2 byte 1 

42001 2001 filtro de pulso 
0= desligado 
1=sobre 
2 = automático 

C1.2.4 byte 1 

42002 2002 tubo vazio 
0=desligado 
1 = condutividade 
2 = tubo vazio (S) 
3 = tubo vazio (F) 
4 = tubo vazio (I) 

C1.3.1 byte 1 

43000 3000 limitação baixa [m/s] C1.2.1 Flutuante 2 

43002 3002 limitação alta [m/s] C1.2.1 Flutuante 2 

43004 3004 constante de tempo [s] C1.2.3 Flutuante 2 

43006 3006 largura de pulso [s] 
somente se o filtro de pulso estiver 
definido como 1: ligado 

C1.2.5 Flutuante 2 

43008 3008 limitação de pulso [m/s] 
somente se o filtro de pulso estiver 
definido como 1: ligado 

C1.2.6 Flutuante 2 

43010 3010 largura de pulso [s] 
somente se o filtro de pulso estiver definido 
como 2: automático 

C1.2.5 Flutuante 2 

43012 3012 valor de corte de fluxo baixo [m/s] C1.2.7 Flutuante 2 

43014 3014 limite de tubo vazio [S/m] C1.3.2 Flutuante 2 

43016 3016 Ponto zero [m/s] C1.1.1 Flutuante 2 

43018 3018 Fator de eletrodo EF [m] C1.1.8 Flutuante 2 

43020 3020 Condutividade Calpoint[S/m] C1.1.8 Flutuante 2 

43022 3022 Condutividade Calpoint[S/m] C1.1.8 Flutuante 2 
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6.8.3 Parâmetros Modbus 

 

Endereço do 
protocolo 
Modbus 

Descrição e configurações Conversor Fct. No. Tipo Número de 
registros 

50000 taxa de transmissão 
1200/2400/3600/4800/9600/19200 
(padrão) / 38400 / 57600 / 115200 

C5.2 ulong 2 

50002 endereço de escravo C5.1 byte 1 

50003 paridade 
0 = paridade par (padrão) 
1 = paridade ímpar 
3 = sem paridade 

C5.3 byte 1 

50004 formato de dados 
1=Big Endian 
2 =Litle Endian 

C5.4 byte 1 

6.9 Diagnóstico 

A interface Modbus suporta a função de diagnóstico definida pela "Especificação do Protocolo 

de Aplicação Modbus". 

 
O código da função é 08 (0x08). 

 

Código de subfunção Nome 

hexadecimal Dec. 

00 00 Retornar dados da consulta 

01 01 Opção de reiniciar comunicação 

04 04 Forçar modo somente escuta 

0A 10 Limpar contadores 

0B 11 Contagem de mensagens de retorno do Barramento 

0C 12 Contagem de erros de comunicação do barramento de retorno 

0D 13 Contagem de exceções do barramento de retorno 

0E 14 Retornar Contagem de mensagens escravas 

0F 15 Retornar Escravo Não Contagem de Respostas 

10 16 Contagem de NAK do escravo de retorno (contador não usado) 

11 17 Retornar contagem de escravos ocupados (contador não utilizado) 

12 18 Contagem de estouro de caracteres do barramento de retorno 
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6.10 Procedimentos de calibração 

6.10.1 Calibração de fluxo zero 

 
1 O usuário reduz o fluxo real através do medidor para 

zero 

2 Iniciar calibração zero: 

Defina a bobina simples 2000 como 1 (Modbus Fct. 0x05) 

3 Verifique o status da calibração 

Ler bobina simples 2000 (Modbus Fct. 0x01) 

3a [2000 == 1: calibração em execução] 

3b [2000 == 0: calibração concluída] 

4 Ler valor de calibração 

Ler registro de entrada 20000 tipo float 
(Função Modbus 0x04) 

5 O usuário verifica o valor de calibração: 

-0,01...+0,01: bons resultados 

-0,1...+0,1: resultado aceitável para aplicação difícil 

5a Não OK 

5b OK 

6 O usuário tenta melhorar a situação de calibração 

6a Melhoria feita 

6b Melhoria não é possível 

-Quebrar- 

7 Escreva o valor de calibração 

Gravar Holding Register 43016 tipo float 
(Modbus Fct. 0x10) 

8 Ativar novos valores 

Defina a bobina simples 1001 como 1 (Modbus Fct. 0x05) 

8a Esse resulta em uma inicialização quente do dispositivo. 

Levará no máximo 5s. 
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6.10.2 Calibração de Condutividade 

 
1 O usuário insere a condutividade real em S/m. 

Esta é a meta para a calibração. 

2 Escreva a condutividade real 
Gravar Holding Register 43020 tipo float 
(Modbus Fct. 0x10) 

3 Escreva a condutividade real 

Escrever Holding Register 43022 tipo float 
(Modbus Fct. 0x10) 

3a O o valor alvo deve ser escrito em ambos os 
registradores! 

4 Iniciar calibração de condutividade: 

Definir bobina simples 2001 para 1 (Modbus Fct. 0x05) 

5 Verifique o status da calibração: 

Ler bobina simples 2001 (Modbus Fct. 0x01) 

5a [2001 == 1: calibração em execução] 

5b [2001 == 0: calibração concluída] 

6 Ler valor de calibração 
Ler registro de entrada 20000 tipo 
float(Função Modbus 0x04) 

7 Escreva o valor de calibração 
Escrever Holding Register 43018 tipo float 
(Modbus Fct. 0x10) 

8 Ativar novos valores 

Defina a bobina simples 1001 como 1 (Modbus Fct. 0x05) 

8a Esse resulta em uma inicialização quente do dispositivo. 

Levará no máximo 5s. 
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Apêndice I 

Detalhamento dos Registros de Estado de Falhas  
 
 
Registrador 30016  long status sensor [4 Bytes] 
 

Byte 3 Byte 2 Byte 1 Byte 0 

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 
4 

Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 Bit 4 Bit 3 Bit 7 Bit 6 Bit 4  

Erro 
fatal  

Erro 
de 
aplic 

Fora 
de 
Espec 

- - Sentido 
de 
Medição 
adotado 

Vazão 
acima 
da 
faixa 

Vazão 
abaixo 
da 
faixa 

Sinal 
da 
vazão 
1 = 
neg. 

Tubo 
vazio 
F 

Tubo 
vazio 
S 

- Tubo 
vazio I 

 

 
Registrador 30018 : long status device [4 Bytes] 
 

Byte 3 Byte 2 Byte 1 Byte 0 

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4..0    

Erro fatal do 
dispositivo (partida a 
frio necessária) 

Erro de aplicação Medição incerta     

 
Lista completa de Status: 

Device status - Registrador 30018 (050) ou 30034 (300) 

Byt
e 

Bit Mensagem Descrição 

0 7 Erro no 
dispositivo 

Erro ou falha do dispositivo completo, parâmetro ou erro de hardware, o dispositivo 
não pode mais ser usado. 

0 6 Erro de 
aplicação 

Erro contingente de aplicação do dispositivo completo, no entanto, o dispositivo está 
em ordem 

0 5 Medição incerta Manutenção do dispositivo necessária, valores medidos apenas utilizáveis 
condicionalmente. 

0 4 Checagens em 
andamento 

Execução de teste do dispositivo, os valores medidos podem ser simulados ou 
definidos para um valor fixo. 

0 3..
0 

Diagnóstico de 
serviço 

- 

1 7..
0 

Diagnóstico de 
serviço 

- 

2 7..
0 

Diagnóstico de 
serviço 

- 

3 7..
0 

Diagnóstico de 
serviço 

- 

    

Sensor status - Registrador 30016 (050) ou 30032 (300) 

Byt
e 

Bit Mensagem Descrição 

0 7 Erro fatal na 
eletrônica do 
sensor 

Erro ou falha da eletrônica do sensor, parâmetro ou erro de hardware, isso não pode 
mais ser usado. 

0 6 Erro de 
aplicação 

Ocorreu um erro de aplicação, o dispositivo de medição está ok, os valores medidos 
não são válidos 

0 5 Fora de 
Especificação 

Manutenção necessária, valor medido com uso restrito  

0 4 - - 

0 3 - - 
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0 2 Diagnóstico de 
serviço 

- 

0 1 Vazão acima da 
faixa 

Acima da faixa, os valores medidos são limitados pela configuração do filtro. 

0 0 Diagnóstico de 
serviço 

- 

1 7 Diagnóstico de 
serviço 

- 

1 6 Diagnóstico de 
serviço 

- 

1 5 Diagnóstico de 
serviço 

- 

1 4 Sinal da vazão 1 = vazão negativa 

1 3 Diagnóstico de 
serviço 

- 

1 2 Tubo vazio (F) Um ou ambos os eletrodos de medição não têm contato para fluidez, o valor medido 
da vazão é definido como zero, nenhuma medição de vazão é possível 

1 1 Diagnóstico de 
serviço 

- 

1 0 - - 

2 7 Tubo vazio (S) Um ou ambos os eletrodos de medição não têm contato para fluidez, o valor medido 
da vazão é definido como zero, nenhuma medição de vazão é possível 

2 6 Tubo não cheio Apenas para sensores de 3 ou 4 eletrodos, o eletrodo de tubo cheio não tem contato 
com o meio, as medições de vazão são fornecidas mas são muito altas 

2 5 - - 

2 4 Tubo vazio (I) Um ou ambos os eletrodos de medição não têm contato para fluidez, o valor medido 
da vazão é definido como zero, nenhuma medição de vazão é possível 

2 3 Diagnóstico de 
serviço 

- 

2 2 Diagnóstico de 
serviço 

- 

2 1 Diagnóstico de 
serviço 

- 

2 0 Diagnóstico de 
serviço 

- 

3 7 Diagnóstico de 
serviço 

- 

3 6 Diagnóstico de 
serviço 

- 

3 5 Diagnóstico de 
serviço 

- 

3 4 Temperatura de 
Bobina fora do 
limite 

A temperatura máxima da bobina é excedida, nenhuma mensagem se a bobina 
estiver em ponte ou quebrada. 

3 3 - - 

3 2 Diagnóstico de 
serviço 

- 

3 1 Erro de ganho O ganho do pré-amplificador não corresponde ao valor calibrado, verificação de 
calibração, valores medidos de fluxo são fornecidos mais adiante 

3 0 Diagnóstico de 
serviço 

- 
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Visão geral do produto KROHNE 

• Medidores de vazão eletromagnéticos 

• Medidores de vazão de área variável 

• Medidores de vazão ultrassônicos 

• Medidores de vazão mássica 

• Medidores de vazão Vortex 

• Controladores de fluxo 

• Medidores de nível 

• Medidores de temperatura 

• Medidores de pressão 

• Produtos de análise 

• Produtos e sistemas para a indústria de petróleo e gás 

• Sistemas de medição para a indústria marítima 
 
 
 

 
Sede KROHNE Messtechnik 

GmbHLudwig-Krohne-Str. 5 

47058Duisburg (Alemanha) 

Telefone: +49 (0)203 301 0 

Fax: +49 (0)203 30110389 

info@krohne.de 

A lista atual de todos os contatos e endereços da KROHNE pode ser encontrada 

em:www.krohne.com 
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