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1.1 Conexões Elétricas:  

Sinal Fio Comentário 

Tx + Azul  

Tx - Branco azul  

+5 a 24 VCC 

+12/24VDC 

3.6 VDC, fonte externa  

Laranja  

 Comum Branco/Laranja  

 

1.2 Comandos suportados por Modbus 

 

O Módulo deve suportar os seguintes códigos de função para: 

 

1.2.1 “Dados de acesso”: 03, 04, 06 e 16. 
 Códigos de Função  

 código subcódigo (hexa) Seção 

Acesso 
de dados 

Acesso 

de 16 

bits 

Registros de entrada física 
Registros Internos 

Ou 

Registros de saída física 

Ler registros de retenção 03  03  

Ler registros de entrada 04  04 1.3 

Escrever registro único 06  06 1.4 

Escrever vários registros 16  10  

 Identificação 43    

 

1.3 Ler registros de entrada ( I Reg) 

 

1.3.1 Os seguintes registros são utilizados pelo protocolo Modbus Mestre-Escravo para leitura 

de valores do Módulo Modbus: 

 

Endereço 

Nome do Registro  Tipo  Valor Alto Baix

o 

De

c. 

0 0x00 0 Alarmes Bit a bit 

Int16 

- 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

0x0000 - OK 

0x0001 - Vazamento 

0x0002 - Estouro de tubo 

0x0004 - Vazão reverso 

0x0008 - Seco 

0x0010 - Configuração Crítica 

0x0020 - Falha na medição 

0x0040 - Adulteração 

0x0080 – Bateria do OCTAVE 

0x0100 - Mudança de Unidades 

0x0200 - Cão de guarda 

0x0400 - Serviço necessário 

0x0800 – Corte da vazão 

0x1000 – Bateria do módulo 

0x2000 - Erro de comunicação 

módulo/ hidrômetro 



 

 

0 0x1-

0x10 

1-

16 

Número de série AMR Int16 Matriz de 16 registros [MSB][LSB] 

[0][x][0][x][0][x]...[0][x] 

0 0x11 17 RTC- dia da semana Int16 

Data e hora do 

medidor 

1...7 - [0][x] 

0 0x12 18 RTC - dia Int16 1...31 - [0][x] 

0 0x13 19 RTC - mês Int16 1...12 - [0][x] 

0 0x14 20 RTC - ano Int16 14...99 - [0][x] 

0 0x15 21 RTC - horas Int16 0...23 - [0][x] 

0 0x16 22 RTC - minutos Int16 0...59 - [0][x] 

0 0x17 23 Unidade de volume Int16 Consulte a tabela Unid /Res. do Sistema 

0 0x18 24 Volume direto Double Representação HG FE DC BA, 4 registros 

0 0x20 32 Volume reverso Double Representação HG FE DC BA, 4 registros 

0 0x28 40 Índice de res. de volume Int16 Consulte a tabela Unid /Res. do Sistema 

0 0x29 41 Vazão inst.com sinal Double Representação HG FE DC BA, 4 registros 

0 0x31 49 Índice de res. de Vazão Int16 Consulte a tabela Unid /Res. do Sistema 

0 0x32 50 Unidades de Vazão Int16 Consulte a tabela Unid /Res. do Sistema 

0 0x33 51 Direção da Vazão Int16 Consulte a tabela Unid /Res. do Sistema 

0 0x34 52 Valor da temperatura Int16  

0 0x35 53 Unidade de temperatura Int16 Consulte a tabela Unid /Res. do Sistema 

0 0x36 54* Volume Direto Uint32 Representação AB CD longa, 2 registros 

0 0x3A 58 Volume reverso Uint32 Representação AB CD longa, 2 registros 

0 0x3E 62* Vazão com sinal Int32 Representação AB CD longa, 2 registros 

0 0x42 66 Volume líquido com sinal Double Representação HG FE DC BA, 4 registros 

0 0x4A 74 Volume líquido sem sinal Double Representação HG FE DC BA, 4 registros 

0 0x52 82 Volume líquido com sinal Int32 Representação AB CD longa, 2 registros 

0 0x56 86 Volume líquido sem  sinal Uint32 Representação AB CD longa, 2 registros 

      

0 0x6F 111 Alarmes Bit a bit 

Int16 

- 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

0x0000 - OK 

0x0001 - Vazamento 

0x0002 - Estouro de tubo 

0x0004 - Vazão reverso 

0x0008 - Seco 

0x0010 - Configuração Crítica 

0x0020 - Falha na medição 

0x0040 - Adulteração 

0x0080 – Bateria de oitava 

0x0100 - Mudança de Unidades 

0x0200 - Cão de guarda 

0x0400 - Serviço necessário 

0x0800 – Corte da vazão 

0x1000 – Bateria do módulo 

0x2000 - Erro de comunicação módulo 

hidrômetro 

0 0x70 112 Volume direto Uint32 Representação AB CD longa, 2 registros 

0 0x72 114 Volume reverso Uint32 Representação AB CD longa, 2 registros 

0 0x74 116 Volume líquido Com 

sinal 
Int32 Representação AB CD longa, 2 registros 

0 0x76 118 Vazão  Com sinal Int32 Representação AB CD longa, 2 registros 



 

 

0 0x78 120 
Índice de res. de volume Int16 

Consulte a tabela Unidades /Resoluções do 

Sistema 

0 0x79 121 Unidade de volume Int16 Consulte a tabela Unidades /Resoluções do 

Sistema 

0 0x7A 122 
Índice de res. de Vazão Int16 

Consulte a tabela Unidades /Resoluções do 

Sistema 

0 0x7B 123 Unidades de Vazão Int16 Consulte a tabela Unidades /Resoluções do 

Sistema 

0 0x7C 124 Valor da temperatura Int16  

0 0x7D 125 Unidade de temperatura Int16 Consulte a tabela Unidades /Resoluções do 

Sistema 

0 0x7E 126 Direção da Vazão Int16 Consulte a tabela Unidades / Resoluções do 

Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Gravar Registros de Entrada  

 

1.4.1 Os valores atuais podem ser enviados do Modbus Mestre (remoto) através da 

comunicação RS485 para o Módulo Modbus (Escravo). 

1.4.2 Os próximos registros podem atualizar/definir valores no Módulo Modbus: 

 

Endereço 
Nome do  Registro Tipo Valor Uso 

Alto Baixo 

0 0x00 Reinicialização do 

módulo 

Internacional 16 1-Reinicialização do sistema  

0 0x01 Definir data e hora 6 registros de 

Matriz interna 

16: 

Dia da semana, 

dia, mês, ano, 

horas, minutos 

UTR ASCII 

Módulo 

irá 

Converter 

[0][wd], 

[0][d], 

[0][m], 

[0][s], 

[0][h], 

[0][m] 

wd -[Msb][Lsb], 

d-[Msb][Lsb], 

m-[Msb][Lsb], 

y-[Msb][Lsb], 

h-[Msb][Lsb], 

m-[Msb][Lsb] 

0 0x07 Definir índice de 

resolução de volume 

Int16 Consulte a tabela Unid. /Res do 

Sistema 
0 0x08 Definir índice de 

Vazão de volume 

Int16 Consulte a tabela Unid /Res. do 

Sistema 

 

1.4.3 No caso de o valor 0 de 'System Reset' recebido no registro de reinicialização do módulo 

(com endereço de Broadcast), o módulo Modbus será redefinido e executará a solicitação 

da configuração do módulo Octave.  



 

 

1.5 Unidades /resolução do sistema 

 

1.5.1  Unidades de parâmetros usadas no sistema do Módulo Modbus. 

Nome Tipo de valor 

Comunicação em série UTR 

Configuração de paridade 

de comunicação serial 

0 – Par ( padrão ) 

1 – Ímpar 

2 – Nenhum 

Unidades de Vazão 0 – Metros Cúbicos/Hora ( padrão ) 

1 – Galões/minuto 

2 – Litros/Segundo 

3 – Galões Imperiais/ Minuto 

4 – Litros/Minuto 

5 – Barril/Minuto 

Resolução de Vazão [0] = 0,0001x, 

[1] = 0,001x, 

[2] = 0,01x, 

[3] = 0,1x, 

[4] = 1x ( padrão ), 

[5] = 10x, 

[6] = 100x, 

[7] = 1000x 

[8] = 10.000x 

Por exemplo: se índice= 3-> Resolução de Vazão = 0,1 

Unidades de volume 0 – Metros Cúbicos ( padrão ) 

1 – Pés Cúbicos 

2 – Polegada Cúbica 

3 – Jardas Cúbicas 

4 – Galões americanos 

5 – Galões Imperiais 

6 – pés de acre 

7 – Quilolitros 

8 – Litros 

9 – Acre-Polegada 

10 – Barril 

Resolução de volumes [0] = 0,0001x, 

[1] = 0,001x, 

[2] = 0,01x, 

[3] = 0,1x, 

[4] = 1x ( padrão ), 

[5] = 10x, 

[6] = 100x, 

[7] = 1000x 

[8] = 10.000x 

Por exemplo: se índice= 3-> Resolução do volume = 0,1 

Direção da Vazão 0 - Sem Vazão 

1 - Vazão direta 

2 – Vazão reversa 

Unidades de temperatura 0 - Desativado 

1 - Celsius 

2 – Fahrenheit 



 

 

I 

 

RECOMENDAÇÕES BÁSICAS PARA CONEXÃO MODBUS - OCTAVE COM CLP 

1. 1. Implementação do protocolo Modbus entre a OCTAVE e  CLP requer  pleno 

conhecimento das aplicações do protocolo Modbus por parte do cliente. 

 

2. Nossa recomendação é usar Programas de simulação e Pesquisa Modbus, junto com adaptador 

UC485 USB para RS- 422/485 
 

 

 

3. O endereço de Identificação na rede padrão é  “1”. 

O cliente pode mudar o endereço como necessário através do Programa De Configuração .



 

 

4.  Configurações para conexão com ou sem  Fonte Externa : 

 

Modo de trabalho: Polling ou By Request :  O período recomendado é de  5 minutos, no mínimo . 

 

 

  



 

 

II 

 

 

Endereço sugerido para os dados de Vazão Direta : 

Endereço : 62 

 

Para o valor Totalizado Direto: 

Endereço : 54  

 

 Endereço 

decimal inicial  

Registros  Tipo  Função do registro 

Vazão inst. 62 2 ( 4 bytes)  Int32  4 ( Input Register) 

     

TOTALIZAÇÃO 54 2 ( 4 bytes) UInt32 4 ( Input Register) 

 

(Existem outros endereços com diferentes formatos de dados ) 

 

 

ATENÇÃO : Medidores de vazão à bateria são usados para Totalização e Monitoração de consumo .  

Não é possível  usar a comunicação Modbus para aquisição de vazão instantânea ( on line). 
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